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MUR EXISTANT DU KIOSQUE D’ATTENTE
EXISTING WALL OF THE WAITING BOOTH

FOSSE SEPTIQUE

LLLLLL LT 7

SEPTIC TANK

PREFILTRE POLYLOK MODEL

PL—525 OU EQUIVALENT CERTIFIE
PREFILTER POLYLOK PL—525 OR
CERTIFIED EQUIVALENT

CONDUITE DE TRANSFERT
100mme

EL: 8,815m

TRANSFER PIPE 100mm¢

REACTEUR BIOLOGIQUE [021
BIOLOGICAL REACTOR

COUDE 90° A RAYON LONG
90" LONG RADIUS ELBOW
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X 800mm D'OUVERTURE LIBRE
NEW ACCESS TRAP 1115mm X

POMPES SUBMERSIBLES A REMPLACER
AINSI QUE LES ACCESSOIRES (CLAPETS,
VANNES ET FLOTTES) CHAINE EN ACIER

INOXYDABLE POUR RETRAIT DES POMPES.
REMPLACER LES CONDUITS FLEXIBLES

800mm FREE OPENING [102740
PENTE/SLOPE 1%

NOUVELLE TRAPPE D’ACCES 1115mm

0

'3" COUDE 90" NQ 100mm®
X 100mme NQ 90" ELBOW

VENTILATION EXISTANTE RACCORDEE

A L'EVENT DE LA PLOMBERIE
EXISTING VENTILATION CONNECTED
TO THE PLUMBING VENT PIPE

CHAMBRE ELECTRIQUE EXISTANTE
EXISTING ELECTRICAL ROOM

"B\CONDU!TE SANITAIRE 1008 EXISTANTE RADIER:+8,890m
77777, 1008 SANITARY CONDUCT, EXISTING INVERT +8.890M

CONDUITE DE VIDANGE 100mm@ PROPOSEE A RACCORDER SUR LA

; ; —CONDUITE EXISTANTE. (VIDANGE DES BATEAUX)
100mm# PROPOSED DISCHARGE PIPE TO CONNECT TO THE EXISTING

NOUVELLE CONDUITE DE VENTILATION 100mmé
: ET PERCEMENT AU TOIT (VERSANT OUEST)
S NEW 100mme VENTILATION PIPE AND ROOF

T~~_PREVOIR PERCEMENT AVEC JOINT DE CAOUTCHOUC. EL: 8,740m
PROVIDE PIERCING WITH RUBBER GASKET

CONDUITE EN TRANCHEE (VOIR DETAIL)
/_ PIPE IN TRENCH (SEE DETAILS)

NOUVEAU BATIMENT PREFABRIQUE DE TYPE
"CABANON” DE 2438mm X 3048mm DE DIMENSIONS
INTERIEURES. LE BATIMENT DEVRA INCLURE:
—PORTE EN ACIER DE 900mm DE LARGEUR X
1800mm DE HAUTEUR

—AUCUNE FENETRE

—PENTURES ANTIVOL

—MURS ISOLES

—FINITION INTERIEURE DES MURS ET DU PLAFOND
EN CONTREPLAQUE PEINT EN BLANC
—CONTREPLAQUE 15/32” POUR RECOUVRIR LE TOIT
—TOITURE EN TOLE EN ACIER EMAILLE BLEU HERON
TEL QUE LE KIOSQUE EXISTANT

\_NOUVELLE CONDUITE DE REFOULEMENT 50¢ C.P.V.

SUBMERSIBLE PUMPS TO REPLACE AND
ACCESSORIES (CHECK VALVES, VALVES

CEDULE 40 ELEVATION SELON LA CONDUITE EXISTANTE
50¢ SCHEDULE 40 P.V.C. DISCHARGE PIPE TO KEEP

VERS LAMPES UV

TOWARDS UV LAMPS

NOTE: LES DIMENSIONS EXACTES DES RESERVOIRS SERONT
SPECIFIEES EN FONCTION DU SYSTEME DE TRAITEMENT PROPOSE

EVENT DE TOIT, DIAMETRE DETERMINE
PAR L’ENTREPRENEUR (min. 75mma)

(min. 75mm#)

ROOF VENT PIPE, DIAMETER TO BE:
DETERMINED BY THE CONTRACTOR\

"T" SANITAIRE 100mm¢
100mmg SANITARY 'T"

COL DE CYGNE AVEC GRILLE PARE-OISEAUX

é[[g/'ooosmgcx WITH ANTI-BIRD MESH
—_— —_—
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Public Works and
Government Services
Canada

I*I Travaux publics et
Services gouvernementaux
Canada

Direction générale des Real Property branch

biens immobiliers

Région du Québec Quebec region

Canadd

AND FLOATS) SS CHAIN FOR REMOVAL THE
PUMP. REPLACE FLEXIBLE PIPES [38050]

NOTE: THE EXACT DIMENSIONS OF THE TANKS WILL BE
SPECIFIED ACCORDING TO THE PROPOSED TREATMENT SYSTEM

VUE EN PLAN BASSIN DE TRAITEMENT

MUR EXISTANT DU
KIOSQUE D’ATTENTE
EXISTING WALL OF
THE WAITING BOOTH

TREATMENT BAS/N PLAN VIEW —

25m
5 1

] 1 1 il ]

CONDUITE DE VENTILATION EXISTANTE
EXISTING VENT PIPE

PROPOSE

PROPOSAL

50

CONDUITE DE VIDANGE PROPOSEE (BATEAUX) VOIR PAGE M1 DE 4

PROPOSED DISCHARGE PIPE (BOAT) SEE PAGE M1 DE 4

SOL FINI / FINISHED GROUND LEVEL

COUVERCLE DE FIBRE DE VERRE DE TYPE ORENCO MODELE

COM—FL30G DE ME! ASSAINISSEMENT OU EQUIVALENT CERTIFIE.
FIBERGLASS COVER TYPE ORENCO MODEL COM—FL30G FROM
ME] ASSAINISSEMENT OR CERTIFIED EQUIVALENT.

COUVERCLE ISOLE DE TYPE ORENCO MODELE
_CIM—750 OU EQUIVALENT APPROUVE.
INSULATED COVER TYPE ORENCO MODEL
CIM—750 OR CERTIFIED EQUIVALENT.

PREVOIR PERCEMENT AVEC JOINT DE
CAOUTCHOUC. EL: 8,740m
% PROVIDE PIERCING WITH RUBBER GASKET

CONDUITE DE REJET DU BAC DE
CONFINEMENT 50mm¢ VERS POSTE DE
POMPAGE. VOIR VUE EN PLAN POUR PROFIL.
S50mme@ REJECTION LINE OF A CONTAINMENT
TRANK TOWARDS PUMPING STATION. SEE
PLAN VIEW FOR PROFILE.

CONDUITE DE REFOULEMENT 50mmg@ VENANT DU POSTE
DE POMPAGE. VOIR VUE EN PLAN POUR PROFIL.
DISCHARGE LINE 50mm¢ FROM THE PUMPING STATION.
SEE PLAN VIEW FOR PROFILE.

PLANCHER DE BOIS TRAITE
TREATED WOOD FLOOR

PREFILTRE POLYLOK MODELE

L PL—525 OU EQUIVALENT CERTIFIE
PREFILTER (POLYLOK—PL—525 OR
CERTIFIED EQUIVALENT)
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/ 1\ COUPE — PROPOSE
Wy SECTION — PROPOSAL
0 2,50m
L 1 L l. 1 : 1: 50
6400
REGARD D’ACCES EN C.P.V. 750mme MODELE
CHM—UR7—-900 DE ME! ASSAINISSEMENT (6 REQUIS)
OU EQUIVALENT APPROUVE. P.V.C. 750mm# MANHOLET
MODEL CHM—UR7—-900 FROM MEI ASSAINISSEMENT (6
REQUESTED) OR CERTIFIED EQUIVALENT..
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CONDUITE DE VENTILATION —H p B
100¢ A REMANIER — S
1008 VENT PIPE TO b
REAFFECT 1 1 300
& CONDUITE SANITAIRE .
e .| L1008 EXISTANTE
K 1008 EXISTING g
SANITARY LINE :
200 P I BEEM e oy Jricis Reses S
= 4., . L - " 4, .t L = Sl 4 * . P M 4
ADAPTATEUR POUR OUVERTURE DE TYPE ORENCO
MODELE PRTA30 (6 REQUIS) OU EQUIVALENT APPROUVE. |

ADAPTER FOR OPENINGS TYPE
(6 REQUIRED)O

ORENCO MODEL PRTA30
R CERTIFIED EQUIVALENT.

m COUPE

— PROPOSE
W SEOC TION  — PROP%SO‘AL

L Il 1 ! 1 |

1: 50

| OUVERTURES PREVUES (S2 ET S3) (3 REQUISES)
OPENINGS (S2 AND S3) (3 REQUIRED)

m COUPE

BETON MAIGRE EXISTANT

EXISTING POOR CONCRETE
PIERRES FILTRES DE 0.3 A 1 TONNE EXISTANTES

EXISTING FILTER STONES 0.3 TO 1 TON

— PROPOSE
\w2us/ SECTION = PROPOSAL

i 1 1 ] 1 ']

1: 50

MATERIEL D'EXCAVATION
APPROUVE PAR L’INGENIEUR
EXCAVATION SOIL APPROVED

BY THE ENGINEER

ISOLANT RIGIDE HI—40

100mm x 1200 SUR

TOUTE LA LONGUEUR

HI—40 RIGID INSULATION

100mm x 1200 OVER THE LENGHT

CONDUITE DE REFOULEMENT/

DISCHARGE PIPE

VARIABLE

SABLE CLASSE "A’ COMPACTE 95% P.M.
"A” CLASS SAND 95% M.P. COMPACTED

150

/ﬁ COUPE

— PROPOSE
WW SEE,‘T/ON - PR’OP?gAL

1 1 ] 1 ]

1: 25

—REVETEMENT EXTERIEUR EN CANEXEL, COULEUR
PEEADIE
—PLANCHER EN CONTREPLAQUE PEINT DE COULEUR —— | 50mme _
GRISE (VOIR PROPRIETAIRE) TEECS
) i L] EN PROVENANCE DES 3
NEW PREFABRICATED BUILDING "CABANON” TYPE OF 5 i { INTERRUPTEURS DE PRESSION DES
24.38MM X 3048MM INNER DIMENSION. THE = % POMPES A AIR DU REACTEUR.
BUILDING WILL INCLUDE: w < FROM 3 PRESSURE SWITCH OF
—~STEEL DOOR 900 MM WIDE X 1800 MM HIGH = % REACTOR AIR PUMPS
—NO WINDOW o g
—ANTIHEFT HINGES =¥s ,
—INSULATED WALLS <
—INTERIOR FINISH OF WALLS AND CEILING PLYWOOD T g UV uvV2 uv3 ~SORTIE POUR ECHANTILLONNAGE 25mmg
PAINTED WHITE c £ 25mm@ SAMPLING PORT
—COVER ROOF WITH 15/32" PLYWOOD £ 9
—ROOFING ASPHALT SHINGLES — 25 YEAR 00 < - - REDUCTEUR 50mm@ A 25mmé
~CANAXEL SIDING COLOR ACADIA 12 : \—SOm g TO 25mmd REDUCER
—PAINTED PLYWOOD FLOOR GRAY COLOR (SEE o~
OWNER)
CONDUITE DISTRIBUTRICE __— T~———_NOUVELLE CONDUITE DE REJET EN C.P.V.
DISTRIBUTING PIPE - NEW 100mm@ P.V.C. DISCHARGE PIPE
100 100
VALVE DE PURGE 25mm® DEBITMETRE MAGNETIQUE
25mm# PURGE VALVE MAGNETIC FLOWMETER
BAC DE CONFINEMENT EN ACIER INOXYDABLE
304L 1900mm X 300mm X 150mm
304L STAINLESS STEEL CONTAINMENT TANK CLAPETS ANTI-RETOUR 50mm
m 50mm CHECK VALVE
S COUPE — PROPOSE
NOUVEAU BATIMENT mM2|m3 /) SECTION — PROPOSAL
NEW BUILDING o 1,25m
NOUVELLE CONDUITE DE REJET EN C.P.V. 100mm¢ | F 125
AVEC GRILLAGE ANTI—VERMINE A L’EXTREMITE
NEW 100mmg# P.V.C. DISCHARGE PIPE WITH
ANTI-VERMIN MESH AT THE END OF THE PIPE
PERCEMENT ET JOINT D'ETANCHEITE DE TYPE "LINK—SEAL”
— DRILLING AND TYPE °'LINK—SEAL’ SEALING
MUR DE SOUTENEMENT EXISTANT
EXISTING RETAINING WALL
BAC DE CONFINEMENT EN ACIER
INOXYDABLE 304L PIERRES DE PROTECTION DE 2 A 6 TONNES EXISTANTES
1900mm X 600mm X 150mm EXISTING ARMOUR STONES 2 TO 6 TONNES
304L STAINLESS STEEL
CONTAINMENT TANK 7
~ 1.5
PENTE/SLOPE - 1

NOUVELLE CONDUITE DE VENTILATION 100mme ET
PERCEMENT AU TOIT. AJUSTER LA HAUTEUR EN
FONCTION DE L'EVENT DE PLOMBERIE REHAUSSE
100mm@ NEW VENTILATION DUCT AND ROOF ]
PIERCING. ADJUST THE HEIGHT DEPENDING ON

SELON EVENT

DE PLOMBERIE
THE PLUMBING VENT RAISED

ACCORDING TO THE
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UNITE DE GESTION DU SAGUENAY
AGENCE PARCS CANADA

QUAI BAIE STE-CATHERINE
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PLANCHER DE BOIS TRAITE
TREATED WOOD FLOOR

SOL EXISTANT
EXISTING SOIL
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NOUVELLE CONDUITE DE VENTILATION
ETANCHE 100¢ C.P.V. FIXB AU MUR EXISTANT
NEW 1002 P.V.C. VENT PIPE ATTACHED TO
EXISTING WALL
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\DALLE DE BETON EXISTANTE
EXISTING CONCRETE SLAB

VRMUR DE BETON EXISTANT

EXISTING CONCRETE WALL

m COUPE — PROPOSE

%y SEOC‘T/ON —

|!!!! i 1 ]

PROPOSAL

2,50m

Jomy 1. 50

i PLUMBING VENT

REMPLACEMENT
INSTALLATION SEPTIQUE

BAIE STE-CATHERINE'S WHARF
REPLACEMENT OF THE
SEPTIC SYSTEM

Dessin ﬁmwfng

MECANIQUE DE PROCEDE
MECHANICAL PROCESS

VUES EN PLAN ET COUPE

PLAN VIEWS AND SECTION
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