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DESSAU

Publics Works and Government Services Canada
Construction of a New Commercial Operations Building
Ground Border Post, Lacolle (Qc)

N°R.035717.001

Addendum #1
Structural / Mechanical / Electrical

This addendum is an integral part documents of submission to which it refers, by
completing them, modifying them or by eliminating certain elements.

1. SPECIFICATIONS
1.1 STRUCTURAL
> The report of geotechnical study “Etude géotechnique (reconnaissance
des sols) et caractérisation environnementale sommaire des sols” is
joined to this addendum.
1.2 MECHANICAL
The following section of specifications is emitted with the present addendum:
Sections Emitted pages
232123 All
1.2.1  Section n°23 21 23
> The article 2.5 — Variable frequency drive for variable torque applications
is added.
2. DRAWINGS
2.1 STRUCTURAL
Sketches SC-01 to SC-05 are emitted with the present addendum:
Drawings Emitted Sketches
S05, rev. 01 SC-CO1
S07, rev. 01 SC-C02
S13, rev. 01 SC-C03 a SC-C05
> See extracts on sketches for the modifications.
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2.2 ELECTRICAL

Sketches EL-CEO1 to EL-CE012 are emitted with the present addendum:

Drawings Emitted Sketches
EO1, rev. 01 EL-CEO1

E02, rev. 01 EL-CEO2

EO5, rev. 01 EL-CE11

E09, rev. 01 EL-CEO03 a EL-CE06
EO07, rev. 01 EL-CEO09 et EL-CE10
E10, rev. 01 EL-CEO7 et EL-CE08
E12, rev. 01 EL-CE12

> See extracts on sketches for the modifications.
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Etude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire des sols
Construction d’un nouvel édifice commercial
Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec)

Sommaire exécutif

Terrapex Environnement Ltée a été mandatée par « Travaux publics et Services
gouvernementaux Canada » pour effectuer une étude géotechnique et une caractérisation
environnementale sommaire des sols dans le cadre du projet de construction d’'un nouvel
édifice commercial au poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec). Il s'agira d'un
batiment sans sous-sol d’une superficie approximative de 1 440 métres carrés dont une partie
d’environ 480 métres carrés comportera un deuxiéme étage prévu pour des bureaux. Le reste
de la superficie, soit 960 métres carrés, est envisagée pour I'aménagement d’'un entrepdt
d’inspection pour véhicules lourds. Le terrain actuel prévu pour l'implantation du nouveau
batiment est constitué d'un stationnement pavé. De plus, il est prévu deffectuer un
réaménagement des stationnements et des voies de circulation extérieures pour accéder a ce
nouveau batiment.

Le volet géotechnique avait pour but principal d’obtenir toutes les informations requises pour
définir les parametres de conception ainsi qu’a la construction des ouvrages du projet (capacité
portante, etc.). Dans un second volet, une étude de caractérisation environnementale sommaire
des sols phase Il fut combinée a I'étude géotechnique. Les travaux de caractérisation des sols
avaient pour but principal d’évaluer s’il y avait présence de contamination dans les sols
présents sous la trace des futurs aménagements afin d’émettre des recommandations sur le
potentiel de récupération de sols d’excavation pour le remblayage et de fournir des
recommandations sur I'excavation et sur la disposition des matériaux d’excavation en surplus.

TRAVAUX DE RECONNAISSANCE

Les travaux de reconnaissance se sont déroulés les 16 et 17 septembre 2013 et ont consisté en
la réalisation de cinqg (5) forages d'une profondeur maximale de 5,49 meétres et en
I'échantillonnage des sols et du socle rocheux a I'endroit des sondages. Les forages ont été
réalisés a I'aide d’'une foreuse a tariére évidée et a tubage (pour le roc), sur remorque, et ont été
identifies PO1, FO2 a F04 et PO5. Des travaux darpentage ont permis de localiser
'emplacement des forages en coordonnées MTM et suivant les élévations géodésiques.

Deux (2) tubes piézométriques ouverts furent mis en place dans les trous des forages PO1 et
POS5. Le 30 septembre 2013, un relevé du niveau de la nappe d’eau souterraine a été effectué
dans les puits d’observation (PO).




STRATIGRAPHIE ET CONDITIONS SOUTERRAINES

La stratigraphie se résume d’abord en la présence d’'une chaussée composée de béton
bitumineux sur une épaisseur variant de 100 a 150 millimétres suivie d’'une fondation granulaire
de pierre concassée (calibre 20-0 mm) d’'une épaisseur variant d’au moins 170 millimétres a
740 millimeétres. Sous cette chaussée, il y a présence d’'une couche de remblai (probable)
principalement composé de sable graveleux avec traces de silt ou de sable silteux avec traces
de gravier et/ou d’argile ou encore de sable avec un peu de silt, de classification « SM-u »,
reposant dans un état de compacité dense et possédant une épaisseur minimale de 0,28 métre
dans le forage PO1 et maximale de 2,24 métres au forage PO5. Dans certains forages ce
remblai (probable) repose sur un dépdt naturel de sable silteux avec traces de gravier et/ou
d’argile jusqu’au dépbt sous-jacent constitué de till, de classification « SM-u », surplombant le
socle rocheux sauf au forage FO1 ou le remblai repose directement sur le socle rocheux.
Finalement, le roc constitué d’'un grés quarztzeux massif gris pale a moyen et faisant partie de
la formation de Thérésa du Groupe de Beekmantown, fut répertorié entre 1,09 métre (FO1) et
4,09 metres (PO5). La profondeur du socle rocheux augmenterait du nord-ouest vers le sud-est
sur le site.

Le roc a été atteint dans les forages PO1 et FO4 a des profondeurs respectives de 1,09 et
2,97 metres. Le calcul du RQD a permis de qualifier le roc observé dans le forage PO1
d’excellente qualité (RQD moyen de 92 %) et de qualifier celui observé dans le forage FO4 de
trés mauvaise qualité sur les premiers 0,28 meétre (RQD de 0 %) et de moyenne qualité (RQD
de 74 %) sur le reste de sa course soit jusqu’a une profondeur de 4,72 métres.

Un relevé du niveau de la nappe d’eau souterraine a été effectué dans les puits d’observation
(PO) le 30 septembre 2013. Celle-ci se situait alors a une profondeur de 3,265 métres (forage
PO1). Dans le puits d’observation (PO5), aucune présence d’eau n’a été notée, le puits étant a
sec. L’écoulement des eaux souterraines s’effectue donc du nord-ouest vers le sud-est sur le
terrain.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES DES SOLS

Au total, neuf (9) échantillons de sol et/ou remblai ont été analysés. A I'exception de
I'échantillon FO2-CF3, tous les résultats analytiques des échantillons de sol prélevés dans les
sondages et soumis a des analyses chimiques ont indiqué des concentrations en hydrocarbures
pétroliers C4,-Cs9, en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et en métaux lourds
(14 éléments) inférieures aux criteres génériques « A » de la Politique du MDDEFP. Quant a
'échantillon FO2-CF3, il a démontré une concentration en Hydrocarbures Pétroliers C4o-Csg
légérement supérieure au critere générique « A » de la Politique du MDDEFP (plage A-B) avec
une concentration de 430 mg/kg.




D’apreés les résultats obtenus dans la cadre de cette étude et selon les directives du MDDEFP,
tous les sols excavés lors des travaux du présent projet pourront étre réutilisés sur le site
méme. Les sols devant étre éliminés hors site ainsi que les sols (remblai) excavés devront étre
gérés en fonction des exigences du tableau 2 intitulé « Grille de gestion des sols contaminés
excaveés intérimaire » de la Politique du MDDEFP, du Réglement sur le stockage et les centres
de transfert de sols contaminés (RSCTSC) et le Réglement sur I'enfouissement des sols
contaminés (RESC).

RECOMMANDATIONS GEOTECHNIQUES

Toutes les fondations extérieures devront étre construites de fagon a reposer sous la
profondeur du gel soit a un minimum de 1,52 meétre (soit 5 pieds 4 pouces) sous le niveau du
terrain fini.

Dans le secteur du batiment proposé, les cinqg (5) forages a I'étude ont démontré la présence de
béton bitumineux, de pierre concassée et de remblai (probable) sur une profondeur variant de
0,61 metre (FO1) a 2,24 métres (POS5). Ces couches de surface devront étre enlevées avant la
mise en place des fondations des semelles filantes et des colonnes intérieures. Dans le secteur
du forage PO1, comme le socle rocheux fut rencontré a moins de 1,52 meétre de profondeur et
présente un RQD de 92% dés sa surface, les fondations de semelles filantes et de colonnes
intérieures, dans ce secteur, pourront reposer directement a la surface du roc répertoriée a une
profondeur de 1,09 métre. Dans le secteur des forages F02, FO3 et FO4, les empattements de
semelles filantes et colonnes intérieures reposeront plutét sur le dépét de till a matrice de sable
silteux avec un peu de gravier et traces d’argile (classification SM-u) débutant entre 1,32 métre
(FO2) et 1,52 metre (FO4). Néanmoins, dans le secteur du forage PO5, étant donné que le
remblai (probable) de sable s’échelonne jusqu’a une profondeur de 2,24 métres et présente une
compacité dense, nous recommandons de laisser une partie de ce remblai (1,83 a 2,24 métres)
en place sous les futurs empattements de semelles filantes ou colonnes intérieures.

Nous recommandons néanmoins que ce remblai soit recompacté avant la construction des
empattements.

Pour les empattements des semelles filantes et des colonnes intérieures, étant donné que les
divers types de fondations (semelles filantes et/ou colonnes) reposeront sur le méme substrat,
les valeurs des états limites de tenue en service (ELS) et de résistance géotechnique pondérée
(PR,) qui pourront étre utilisées pour le dimensionnement des empattements reposant
directement sur les couches ci-dessus citées sont données au tableau suivant :
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Bien qu’aucun des forages réalisés dans le cadre de la présente étude n’ait atteint une
profondeur de 30 meétres, le roc a été rencontré, carotté et confirmé dans deux (2) des forages a
une profondeur variant de 1,09 meétre (forage PO1) a 3,25 meétres (forage F04). Ainsi, le site
correspond a la catégorie d’'emplacement « B » en fonction de la réponse sismique, telle que
définie au tableau 4.1.8.4.A de la division « B » du Code National du Batiment (CNB 2005). En
effet, toutes les fondations proposées reposeront a moins de 3,0 métres de la surface du socle
rocheux.

Une dalle sur sol, c’est-a-dire structurellement séparée des murs de fondation et des colonnes,
pourra étre construite pour le batiment projeté. Dans I'éventualité ou la pierre concassée
existante située sous la future dalle de béton sur sol serait laissée en place ou utilisée pour le
remblayage a lintérieur du périmeétre du futur immeuble, un prélévement d’échantillons de ce
matériau granulaire devra étre effectué lors du début des travaux afin de les soumettre a une
analyse pétrographique visant a établir son indice IPPG (Indice du Potentiel Pétrographique de
Gonflement) selon la norme NQ 2560-500.

La couche de remblai (probable par endroits), exclusivement constituée de sable silteux avec
traces de gravier et/ou d’argile, pourra demeurer en place sous la future dalle de béton sur sol.
Nous recommandons simplement une recompaction de ses matériaux avant la mise en place
du remblai granulaire sous dalle.




Geotechnical survey and environmental soil characterization
Construction of a new commercial building
Saint-Bernard-de-Lacolle (Quebec), Border crossing

Executive Summary

Terrapex Environnement Ltée was mandated by « Publics Works Government Services
Canada » to perform a geotechnical survey combined with a preliminary environmental soil
characterization on the site of the border crossing of Saint-Bernard-de-Lacolle (Quebec) in the
context of the construction of a new commercial building. The proposed building will have no
basement and will cover an approximate area of 1440 square meters which around 480 square
meters will hold a second floor to accommodate offices. This building will serve as a warehouse
inspection for heavy vehicles at the border crossing. The current land planned for the
implementation of the new building consists of a paved parking lot. In addition, it is planned to
carry out a reorganization of parking and traffic lanes for external access to the new building.

The main objectives of the geotechnical investigation was to determine the nature and
properties of in situ soils and bedrock, to gather the information required to give geotechnical
recommendations concerning the design and construction of the proposed new building. A
preliminary environmental soil characterization was combined with the geotechnical survey. The
principal objectives of the environmental characterization work were to evaluate the presence
(or absence) of affected soils under the project footprint structures in order to determine an
environmental management plan for these soil. The results were used to evaluate the fill
material requirements as compared to the MDDEFP policy and the CCME recommendations.

FIELD WORK

The field work was performed on September 16™ and 17", 2013, and consisted of the drilling of
five (5) boreholes reaching a maximum depth of 5.49 meters. Each borehole permitted the
sampling of soil while in some of them the bedrock was also sampled. The boreholes were
performed with a hollow auger drill and casing (for rock), trailer mounted, and were identified
PO1, PO5, F02, FO3 and FO4. Surveying work was performed to locate the boreholes with
respect to the MTM coordinates and geodesic elevations. Two (2) monitoring wells were
installed in boreholes PO1 and PO5. On 2013, September 30", the groundwater levels were
measured.
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SUBSOIL CONDITIONS

First, the stratigraphy consisted of a surface layer of asphalt with a thickness ranging from
100 to 150 millimeters followed by a granular base of crushed stone (20-0 mm caliber) with a
thickness ranging from 170 to 740 millimeters. Under this roadway, there is a layer of fill
(probably) mainly composed of gravelly sand with traces of silt or silty sand with traces of gravel
and/or clay or sand with some silt. This soil (probable backfill) is classified "SM- u" by the USCS
and has a dense to compact condition with a minimum thickness of 0.28 meter (at PO1) and a
maximum thickness of 2.24 meters (at PO5). In some boreholes, the silty sand fill lay on the
natural deposit of silty sand with traces of gravel and/or clay to a deposit of till with a matrix of
silty sand with some gravel or gravelly and/or traces of clay. This soil is classified "SM-u" by the
USCS and overlooks the bedrock except for the boreholes PO1 where the sand fill rests directly
on bedrock. Finally, the rock consists of massif medium grey sandstone and was listed between
1.09 meters depth (at FO1) and 4.09 meters depth (at PO5). The depth of bedrock increases
from the Northwest to the Southeast on the site.

The rock was reached in boreholes PO1 and F04 at respective depths of 1.09 and 2.97 meters.
The calculation of RQD has described the rock observed in the boreholes PO1 of excellent
quality (average RQD of 92%) and qualify the rock observed in the boreholes F04 of very poor
quality in the first 0.28 m ( RQD 0 %) and of medium quality ( RQD of 74%) up to a depth of
4.72 meters . This bedrock is part of the formation of Teresa of the Beekmantown Group and is
characterized by massive medium gray sandstone.

Groundwater levels were measured in the monitoring wells on September 30", 2013. The water
level was found at depth of 3.265 meters (at borehole PO1). However, no water level could be
measure at PO5 because the well was dry. Therefore, we confirm that the groundwater flows
from Northwest to the Southeast of site.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

A total of nine (9) soil and/or fill material samples was submitted to an accredited laboratory for
chemical analysis. Aside from the sample F02-CF3, all analytical results of soil samples
sampled in the boreholes and submitted to chemical analysis indicated concentrations in
Petroleum Hydrocarbons C1o-Cso, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and heavy metals
(14 elements) below the generic criteria "A" of the MDDEFP Policy. Somehow, the sample
F02-CF3 showed a concentration Petroleum Hydrocarbons C;o-Cso slightly higher than the
generic "A" criteria of the MDDEFP Policy (AB range) with a concentration of 430 mg/kg.

Based on the results of this study and according to the guidelines of the MDDEFP, all of the
excavated soil generated by the future work can be reused on the site.

- i oLy i
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Soils to be disposed off-site as well as soils (fill) excavated will have to be managed according
to the requirements of Table 2 entitled “Grille de gestion des sols contaminés excavés
intérimaire (management guidelines of impacted soil)’ of the MDDEFP Policy, as well as the
Regulation on the storage and transfer of impacted soils “Réglement sur le stockage et les
centres de transfert de sols contaminés (RSCTSC)” and the Regulation on the disposal of
impacted soils “Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés (RESC)".

RECOMMENDATIONS

All the exterior foundation walls shall be constructed below the frost depth. For the concerned
region, this depth is at a minimum of 1.52 meter (5 feet 4 inches) below the level of the finished
ground.

In the area of the proposed building, the five (5) boreholes demonstrated the presence of
asphalt, crushed stone and fill (probable) to a depth reaching from 0.61 meters (at FO1) and
2.24 meters (at PO5). These surface layers must be removed before the establishment of the
foundations of spread footings and interior columns. In the sector of borehole PO1, as the
bedrock was encountered at less than 1.52 meter depth from the surface and has a RQD of
92%, the spread footings and interior columns, in this sector, may rest directly to the rock
surface listed at a depth of 1.09 meter. In the sector of boreholes F02, FO3 and F04, the spread
footings and interior columns shall be based on the deposit of till with a matrix of silty sand with
some gravel and traces of clay (classification SM-u) laying from 1.32 meter (at F02) to
1.52 meter (at FO4). However, in the borehole PO5 sector, because the backfill (probable) is
encountered to a depth of 2.24 meters and has an heavy compaction, we recommend to leave a
portion of the backfill (between 1.83 to 2.24 meters) in place below the future spread footings
and interior columns. Nevertheless, we recommend that this backfill shall be re-compacted
before the construction of footings.

For the spread footings and interior columns, knowing that the various types of foundations
(strip footings and/or columns) will be based on the same substrate, the limit values of
Serviceability Limit State (SLS) and Ultimate Limit State (ULS) that can be used for the design
of spread footings and interior columns resting directly on the layers mentioned above are given
in the following table:

1,5=B=<2,10 240 335
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Although none of the boreholes drilled in this study reached a depth of 30 meters, the bedrock
was encountered, cored and confirmed in two (2) holes at a depth of 1.09 meter (at PO1) to
3.25 meter (at FO4). Therefore, the site is in a location category of "B" depending on the seismic
response, as defined in Table 4.1.8.4.A (Site Classification for Seismic Response) of "B"
division of the National Building Code (NBC 2005). Indeed, all the proposed foundations will sit
at less than 3.0 meters from the bedrock surface.

A slab on grade, that is structurally separated from the foundation walls and columns, can be
constructed for the proposed building. In the event that the existing crushed stone beneath the
future on grade concrete slab would be retained or reused for backfill inside the perimeter of the
future building, a sampling of the granular material is required in order to submit a petrographic
analysis to determine his IPPG index (Indice du Potentiel Pétrographique de Gonflement)
according to standard NQ 2560-500.

The fill layer (likely in place), exclusively formed with silty sand with traces of gravel and/or clay,
can remain in place under future on grade concrete slab. We simply recommend a
re-compaction of the materials before the sub-slab implementation of granular fill.
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1.1

INTRODUCTION
Mandat et contexte

Terrapex Environnement Ltée (ci-aprés « Terrapex ») a été mandatée par « Travaux
publics et Services gouvernementaux Canada » (ci-aprés TPSGC), en juillet 2013, pour
effectuer une étude géotechnique (reconnaissance des sols et du roc) et une
caractérisation environnementale sommaire des sols dans le cadre du projet de
construction d’un nouvel édifice commercial au poste frontalier de Saint-Bernard-de-
Lacolle (Québec). Le poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle est situé au Canada a
la frontiére avec les Etats-Unis. De toutes les portes d’entrée entre le Canada et les
Etats-Unis, il est le sixiéme en importance pour le secteur commercial et le cinquiéme
pour le secteur voyageur. Ce poste frontalier comprend déja plusieurs batiments et
prévoit la construction d’'un nouvel édifice commercial. A partir de la frontiére, cet
ensemble de batiments comporte :

o Des guérites commerciales et de voyageurs d’un (1) étage;

¢ Un batiment des opérations « voyageurs » de deux (2) étages;

¢ Un batiment des opérations commerciales et autocars d’'un (1) et deux (2) étages;

e Une boutique hors taxes d’un (1) et deux (2) étages;

¢ Un batiment de I'Agence canadienne d'inspection des aliments d’'un (1) et deux (2)
étages;

e Un batiment d’'un (1) étage abritant des toilettes publiques;

¢ Une usine de filtration d’'un (1) étage et une station d'épuration des eaux d'un (1)
étage.

Pour le nouveau béatiment, il s'agira d'un batiment sans sous-sol d’'une superficie
approximative de 1 440 métres carrés. Dans une partie du batiment, d’environ
480 métres carrés d’empreinte au sol, un étage intermédiaire est prévu pour des
bureaux. La balance de la superficie, soit environ 960 métres carrés de I'empreinte au
sol, est envisagée pour 'aménagement d’'un entrepét d’inspection de véhicules lourds
d’environ 8,2 métres de hauteur. Le terrain actuel prévu pour I'implantation du nouveau
batiment est presque plat et est actuellement constitué d’'un stationnement pavé. De
plus, il est prévu d’effectuer un réaménagement des stationnements et des voies de
circulation extérieures pour accéder a ce nouveau batiment. Somme toute, les charges
anticipées sur les colonnes intérieures de I'immeuble proposé vis-a-vis I'étage sont de
I'ordre de 250 kN en états limites de tenues en service (ELUT) et de 350 kN en états
limites ultimes (ELUL). Les surcharges anticipées sous les dalles sur sol sont de I'ordre
de 18 kPa en ELUT et de 25,5 kPa en ELUL.
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Le mandat régissant la réalisation de la présente étude a été défini suivant les termes de
notre proposition n° PM2762.g_révisée, datée du 25 juin 2013 et faisant suite a I'appel
d’offres sur invitation numéro 2012-110 intitulée « Etude géotechnique - construction
d’'un nouvel édifice commercial. Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle ». Notre
proposition fut acceptée par TPSGC et confirmée par I'émission du bon de commande
775047 émis le 3 aolt 2012. Cette proposition fut aussi confirmée par I'émission du
contrat numéro EF937-140414/001/MTC, daté du 17 juillet 2013 et regu par courriel le
méme jour de la part de madame Danielle Couture, agent d’approvisionnement de
TPSGC.

Contexte et objectifs

Dans un premier temps, 'objectif visé par la réalisation de ce mandat est principalement
d’émettre des recommandations d’ordres géotechniques pour la conception et la
construction du nouvel édifice commercial sans sous-sol d’'une superficie approximative
de 1 440 metres carrés et d’émettre des recommandations d’ordres géotechniques pour
la conception et le réaménagement des stationnements et des voies de circulation pour
accéder a ce nouveau batiment. Dans un deuxiéme temps, les analyses
environnementales ont pour objectif de déterminer ou non la présence de zones
contaminées et de schématiser celles-ci pour ainsi discuter du potentiel de récupération
de sols d’excavation pour le remblayage et de fournir des recommandations sur
I'excavation et sur la disposition des matériaux d’excavation en surplus. De plus, ces
études avaient pour but de caractériser les conditions phréatiques et/ou artésiennes et
les implications de ceux-ci sur la conception et la construction des ouvrages prévus.
Enfin, a l'aide des données recueillies sur le terrain et des résultats obtenus suite a
plusieurs essais et analyses, un rapport complet des paramétres de conception
recommandés a été rédigé.

Plus spécifiquement, le volet environnemental visait a vérifier la qualité
environnementale des sols (et/ou remblai) présents sur le site, de procéder a
I'estimation des colts de réhabilitation de la propriété (si requis) et de vérifier la qualité
environnementale des sols et/ou remblais en prévision de la gestion des surplus
d’excavation au moment de la construction du futur batiment et de 'aménagement des
voies de circulation et stationnements.

Les résultats de I'étude sommaire de caractérisation environnementale des sols phase |l
devaient permettre de comparer la qualité environnementale des sols et/ou des remblais
avec les critéres génériques de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation
des terrains contaminés », 1998, révisée en 2001 (ci-aprés Politique) du Ministére du
Développement Durable, Environnement, Faune et Parcs du Québec (ci-aprés
MDDEFP).




Plus spécifiquement, les résultats devaient permettre de planifier la gestion des surplus
de matériaux d’excavation en fonction des exigences du tableau 2 intitulé « Grille de
gestion des sols contaminés excavés intérimaire » de la Politique du MDDEFP. Les
résultats devaient aussi permettre d’établir les enclaves de contamination et d’évaluer
les volumes de sols (remblai) contaminés. En plus d’'une comparaison aux exigences
environnementales provinciales, étant donné qu'il s’agit d’'une propriété fédérale, les
résultats de la caractérisation environnementale sommaire devaient aussi étre comparés
aux recommandations du CCME (Conseil Canadien des Ministres de I'Environnement).

Le rapport devait contenir les renseignements pertinents en ce qui concerne les
principaux points suivants :

o Sommaire exécutif (en frangais et anglais);

e Un chapitre portant sur les discussions et recommandations du géotechnicien en
regard a la conception et a la construction des ouvrages. Les principaux points a
aborder étaient :

O

Paramétres de calculs pour la conception des fondations incluant, mais sans s’y
restreindre, la catégorie d’emplacement sismique selon le tableau 4.1.8.4.A du
Code National du Batiment 2005 pour la conception du systéme parasismique;
Recommandations sur le type de fondations a utiliser et I'identification de la
couche de sol apte a supporter les charges du batiment;

Recommandations sur le niveau de la nappe phréatique et I'enfoncement des
fondations pour les protéger des cycles gel-dégel;

Recommandations sur la capacité portante (en ELUT et en ELUL) de la couche
de sol désignée pour appuyer les fondations;

Caractéristiques du roc;

Recommandations sur le contréle de I'eau souterraine durant les travaux
d’excavation et a long terme;

Recommandations concernant la composition des surfaces de stationnement et
voies de circulation selon les sols en place et les niveaux projetés. Cette
recommandation devait inclure I'épaisseur et le type de revétement bitumineux
ainsi que la composition de la structure de la fondation;

Recommandations pour la préparation des sols en place sous les surfaces de
stationnement;

Recommandations concernant la réutilisation des sols excavés a titre de
matériaux de remblais autour des excavations et a titre de matériaux de remblais
pour ajuster les niveaux de stationnement et de terrassement;

Recommandations sur la stabilité des pentes d’excavation; et

Toute autre recommandation jugée utile pour la construction du batiment.
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e Un chapitre portant sur les résultats des analyses de la contamination des sols
incluant :

o La description de travaux réalisés ainsi que la méthodologie de terrain
(approche, stratégie et programme de contrble de qualité);

o Les résultats complets d’analyse des échantillons discussion sur contréle de
qualité et la fiabilité des résultats. Les résultats devront étre présentés sous
forme de tableau et comparés avec les critéres de la Politique de protection des
sols et de réhabilitation des terrains contaminés du MDDEFP et les criteres du
CCME; et

o Une discussion sur le potentiel de récupération des sols d’excavation pour le
remplissage et des recommandations pour I'excavation et la disposition des
matériaux d’excavation en général.

Le présent rapport renferme toutes les informations relatives a I'étendue des travaux,
aux méthodologies utilisées et aux résultats obtenus, il contient également Ila
méthodologie des travaux de chantier, une description de la stratigraphie des sols en
place au niveau des divers sondages réalisés. Il rend compte des résultats obtenus et
présente des conclusions et recommandations relatives au terrain.

Les annexes du rapport contiennent tous les documents pertinents recueillis au cours
des travaux, de méme que les figures qui peuvent aider a la compréhension du texte et
qui peuvent servir de support a la présentation des résultats.

Portée et limitations de I’étude

Changement des conditions

Si les conditions des lieux différent de fagon significative de celles rencontrées dans le
présent rapport, le client doit prévenir Terrapex dés qu’il constate la ou les différence(s)
concernée(s) afin de permettre la révision du contenu du rapport, s'il y a lieu.

La description et les propriétés des sols et du roc présentées dans ce rapport ne sont
garanties qu’a I'endroit ou les sondages ont été réalisés. Ainsi, les conclusions et
recommandations sont soumises a cette limitation. Les conditions rencontrées aux
autres endroits sur le site peuvent différer de celles observées a I'emplacement des
sondages. Terrapex devra étre averti promptement, par écrit, de tout écart décelé entre
les sols décrits dans le présent rapport et ceux rencontrés lors des travaux.

[ s 14 il
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Ce rapport contient les informations relatives a une étude géotechnique et
environnementale dans laquelle nous décrivons principalement la nature et les
caractéristiques des sols et du roc rencontrés a travers le profil stratigraphique ainsi
gu’une analyse environnementale dans laquelle nous caractérisons le sol d’'un point de
vue d’'une contamination.

Les conclusions et recommandations sont basées sur les informations qui sont décrites
dans ce rapport. Tous changements concernant la nature, la localisation ou la
conception du projet devront nous étre communiqués par écrit afin que I'on puisse
évaluer si ces changements entrainent une modification des conclusions et
recommandations formulées précédemment.

Veuillez noter également que Terrapex offre un service complet de surveillance et
contréle de qualité. Il nous fera plaisir de vous fournir une grille de tarification sur
demande.

Utilisation du rapport

Ce rapport a été préparé a lintention du client identifié dans ce document et de ses
représentants. Toute utilisation de ce rapport par un tiers et toute décision a partir de ce
rapport ou basée sur une de ces conclusions demeurent la responsabilité de ce tiers.
Terrapex n’acceptera aucune responsabilité pour des dommages causés a un tiers suite
a une décision prise ou une action basée sur le présent rapport. Les données factuelles
et les interprétations contenues dans ce document se rapportent spécifiquement au
projet décrit dans ce rapport et ne s’appliquent a aucun autre projet ni autre terrain,
méme adjacent, a moins d’avis contraire.

Terrapex a préparé ce rapport pour répondre aux besoins de « Travaux Publics et
Services Gouvernementaux Canada (TPSGC) ». Personne autre que « TPCSG » et/ou
ses représentants ne doivent utiliser ce rapport sans avoir consulté préalablement
Terrapex.

A moins davis contraire, linterprétation des données, les commentaires, les
recommandations et les conclusions contenues dans ce rapport sont basés, au mieux
de notre connaissance, sur les politiques, les réglements et les directives en vigueur au
moment de la réalisation de I'étude et applicables spécifiquement au projet. Si ces
politiques, réglements ou directives sont modifiés ou différent de ceux présumés,
Terrapex devrait étre consultée afin de réviser, s’il y a lieu, le contenu interprétatif du ou
des rapports concernés.
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Lorsqu’aucune politique, réglementation ou directive n’est disponible pour permettre
linterprétation des données, les commentaires, recommandations et conclusions
exprimées dans ce rapport sont fondés, au meilleur de notre connaissance, sur les
regles et pratiques acceptées dans les champs de compétence concernés. Cependant,
toute opinion concernant la conformité aux lois et réglementations qui serait exprimée
dans le texte de ce rapport est purement technique; elle n’est pas et ne doit, en aucun
cas, étre considérée comme un avis juridique.

Etudes antérieures

La firme « Groupe Qualitas inc. » a préalablement réalisé une étude géotechnique et
une caractérisation environnementale du site, en 2011, afin de trouver un emplacement
propice au nouveau batiment du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle. Le but de
cette étude était de déterminer la nature et les propriétés des sols et du roc, de formuler
des recommandations géotechniques et environnementales pertinentes pour la
localisation, la conception et la construction du futur édifice.

Dispersés sur le secteur a I'étude, ils ont réalisé cinq (5) forages numérotés F-1 a F-5 au
moyen d’'une foreuse montée sur remorque. De plus, a l'aide de relevés du niveau de
terrain, ils ont réalisé trois (3) coupes transversales sur la pente du talus a partir de la
limite Est du stationnement pour véhicules lourds.

D’aprés le rapport de la firme « Groupe Qualitas inc. », la stratigraphie observée sur le
site a I'étude est composée d’'une chaussée de 380 a 760 millimétres d’épaisseur
sus-jacente a une couche de sable variant entre 1,23 métre (F-1) et 2,29 métres (F-3).
Dans les forages F-1 a F-3, la couche de sable repose directement sur le socle rocheux
tandis que dans les forages F-4 et F-5, cette couche repose sur un dépét de till dont
I'épaisseur varie respectivement en 3,07 meétres et 4,88 meétres. Par ailleurs, la
profondeur du roc varie entre 1,8 métre et 5,4 métres et semble étre inclinée vers le
Sud-Ouest. Celui-ci a été atteint dans les forages F-1 a F-4. Dans le forage F-5, le roc
se situe a plus de 6,7 métres de profondeur.

D’aprés ce méme rapport, en date du 2 septembre 2011, le niveau de I'eau souterraine
mesuré dans les cinqg (5) forages se situait entre 1,7 métre et 5,0 meétres de profondeur.
Ces niveaux d’eau indiquent un écoulement vers le Sud-Est.

Pour ce qui est de la caractérisation environnementale des sols, les résultats des
analyses chimiques obtenus par « Groupe Qualitas inc.» ont démontré une
contamination dans la plage « A-B » des critéres génériques de la Politique du MDDEFP
pour plusieurs paramétres dans cinqg (5) des onze (11) échantillons analysés.




Une présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) a été détectée en
surface dans le forage F-5. Puis, une présence d’arsenic (As) a été détectée en surface
dans les forages F-1, F-2, F-4 et F-5 et une présence de molybdéne (Mo) a été détectée
en surface du forage F-1. Finalement, une contamination aux hydrocarbures pétroliers
(HP C10-Csx0) a été détectée, relativement en surface, dans les forages F-3 et F-2.

La firme « Groupe Qualitas inc. » en est venue a la conclusion que les conditions
géotechniques du site a l'étude peuvent étre considérées comme particuliérement
favorables pour la construction du futur batiment

Leurs recommandations se résument a :

¢ Implanter les fondations exposées aux effets du gel a une profondeur d’au moins
1,4 meétre sous la surface finie du terrain;

e Pour des fondations carrées ou continues implantées a 1,4 metre ou moins de
profondeur dans la couche de sable ou le remblai de rehaussement, une valeur de
500 kPa pourra étre utilisée pour la capacité portante aux ELTS si le batiment est
construit dans la partie nord du stationnement existant représentée par les forages
F-1 a F-3. Néanmoins, si les fondations sont implantées directement sur le roc, la
valeur de la capacité portante aux ELTS est de 5 MPa;

o Cependant, si le batiment est construit dans la partie Sud représentée par les
forages F-4 et F-5, la capacité portante aux ELTS déprendra de la profondeur
d’'implantation et de la largeur des empattements. Des valeurs de capacité portante
aux ELTS comprises entre 200 et 350 kPa pourront étre utilisées;

¢ Finalement, si le batiment est construit hors du stationnement sur un remblai de
rehaussement, une valeur de capacité portante aux ELTS de 300 kPa pourra étre
utilisée.
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DESCRIPTION DU SITE A L’ETUDE

Le site a I'étude se situe dans un stationnement pour véhicules lourds dans la partie est
du poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle situé sur l'autoroute 15 a la frontiere
entre le Canada et les Etats-Unis au Québec. Avec 1% de pente en moyenne, ce
stationnement est considéré comme plat. Il posséde une superficie de l'ordre de
16 000 m? et est recouvert d’un revétement bitumineux.

Selon les données tirées des plans fournis, de certaines cartographies et de Google
Earth, I'éventuel batiment, en son centre, possédera les coordonnées suivantes, soit
45° 00’ 36” Nord et 73° 27' 04”Quest. Le stationnement est limité a I'Est par un terrain
boisé.

Selon les informations tirées du document DV-8410, intitulé « Compilation de la géologie
du quaternaire », carte 31H3, publié par le service de Géo-information du Ministére de
I'Energie et des Ressources du Québec, le site & I'étude présenterait un Till indifférencié
(Tin) qui aurait été mis en place par dépét glaciaire. De plus, il y aurait présence
d’affleurements rocheux (R) a plus ou moins 300 métres a I'Est et a I'ouest du terrain en
question.

Selon la carte géologique des basses terres du Saint-Laurent (No.1407C001) publié par
le Ministére des Ressources naturelles, la roche présente sur le site aurait été mise en
place au début de la période géologique de I'Ordovicien inférieur et ferait partie de la
formation de Thérésa du Groupe de Beekmantown. Cette formation se caractérise par
une interstratification de grés quartzeux et de dolomies.

Selon les informations tirées du SIH (Systéme d’Informations Hydrologique) du
MDDEFP, les sols de surface, dans un rayon de 500 meétres, seraient constitués de
dépdts inconnus sur une épaisseur variant de 0,6 a 9,8 métres et surplombant le socle
rocheux. Le niveau statique de la nappe d'eau souterraine se trouverait a environ
3,05 metres de profondeur.
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3.0

DESCRIPTION DES TRAVAUX ET METHODOLOGIE

Les travaux de reconnaissance sur le terrain ont débuté le mardi 10 septembre 2013
sous la supervision d’'un représentant de Terrapex. Cependant, ils ont été avortés da a
un risque de danger trop élevé relié a la pluie abondante et au type de foreuse utilisée.
Les travaux se sont donc poursuivis la semaine suivante soit le lundi 16 septembre et le
mardi 17 septembre 2013. Ceux-ci ont consisté en la réalisation de cinq (5) forages
géotechniques et environnementaux et 'aménagement de deux (2) puits d’observation
(PO) des eaux souterraines. Chaque sondage a été échantillonné en continu d’'un point
de vue géotechnique et environnemental.

La localisation définitive des forages a été déterminée suite a la localisation des services
et des installations souterraines présentes dans le secteur visé par les travaux. Ainsi, la
localisation a été vérifiée par le biais d’'une demande de repérage formulée a
lorganisme « Info-Excavation » avant de procéder a la réalisation des sondages. De
plus, la localisation des forages a aussi été définie par la présence des structures
existantes présentes en surface du terrain et définie en fonction de I'espace disponible
pour l'accés de I'équipement de forages. De surcroit, les forages ont été localisés
suivant le croquis transmis le 6 septembre 2013 par monsieur Jean-Marc Dumontier de
Terrapex a monsieur Alfredo Vega, architecte de TPSGC et dont la position fut
confirmée par monsieur Véga et monsieur Georges Abi-Saad de la firme « Dessau »
responsable de la conception structurale du batiment.

De plus, Terrapex a fait localiser, sur le site, par le biais des services de la compagnie
« Promark-Telecon », toutes les conduites et les services enfouis appartenant au poste
frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle ou a tout autre occupant du site (conduites
d’aqueduc, égouts, conduits électriques, etc.) a partir des plans et des informations qui
lui ont été remis. Ainsi, Terrapex a procédé a une localisation privée afin de déterminer
I'emplacement exact des services souterrains indiqués sur ces plans et afin d’identifier si
d’autres infrastructures souterraines pouvaient étre présentes dans le secteur proposé
des travaux de forages.

Avant d’effectuer les travaux de forages, les employés de Terrapex ont consulté le
document suivant : « Pour mieux exécuter les travaux de creusement, d’excavation et
de tranchée, Aide-mémoire pour 'employeur, Commission de la santé et de la sécurité
du travail, 2000 ».

Les cing (5) forages ont été localisés en quinconce a I'endroit du futur batiment afin
d’obtenir les informations utiles a sa conception et a sa construction.
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3.1

3.2

Puis, dans le but de maximiser la caractérisation des conditions phréatiques, les deux
(2) puits d’observation (PO) ont été localisés aux deux (2) coins opposés des extrémités
du futur batiment en couvrant un maximum de superficie. La position des différents
forages est montrée a la figure n° 2 de 'annexe 1.

Forages

Les cing (5) forages incluant les deux (2) puits d'observation (PO) ont été réalisés a
l'aide d’une foreuse conventionnelle, a tariere (dans les dépbts meubles) et a tubage
(dans le roc), sur remorque, fournie par la compagnie « Forage André Roy », jusqu’a
une profondeur variant de 3,20 métres a 5,49 métres. Les forages, sur le site, ont été
identifiés PO1, FO2 a FO4 et POS5. lls ont été localisés aux endroits prédéterminés tels
que mentionnés précédemment. Le socle rocheux a été carotté dans les forages F04 et
PO1. La localisation des forages a été effectuée de fagon a couvrir le mieux possible
'emplacement du batiment projeté.

La position des différents forages et puits d’observation (PO) est montrée a la figure n°2
de 'annexe 1.

Echantillonnage et essais

De fagon générale, des échantillons de sol ont été prélevés en continu a 'emplacement
des forages au moyen d’une cuillere fendue (CF) d’'une longueur de 0,61 métre de
calibre « B » (38 mm de diamétre) ou « N » (51 mm de diamétre).

Pour les fins environnementales, au fur et a mesure de leur prélevement, les
échantillons de sol ont fait I'objet d’'une description et d’observations visuelles, ainsi que
de mesures en composés organiques volatils (C.0.V.) a I'aide d’'un détecteur de vapeurs
organiques en suivant la procédure « Jar Headspace Analytical », recommandée par
Environnement Canada.

La précaractérisation environnementale des échantillons de sol a été effectuée a l'aide
d'un détecteur de gaz portatif calibré selon les spécifications du manufacturier, de
marque PID (modéle n° 2000-PGM7600) pour permettre la sélection des échantillons de
sol aux fins d’analyses environnementales.

Les sols ont ainsi été qualifiés en fonction de leur nature et de leur degré apparent de
contamination en composés organiques volatils (COV) a laide de la terminologie
présentée dans les rapports de sondages inclus a I'annexe 2.
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Tous les échantillons ont été placés dans des pots de verre en utilisant des gants a
usage unique. Les échantillons de sol ponctuels prélevés pour I'analyse des composés
volatils furent placés dans des pots de verre, d’'un volume de 50 ml, remplis a pleine
capacité et immédiatement scellés.

Les échantillons de sol ponctuels prélevés pour I'analyse des autres paramétres ont été
placés dans des pots de verre de 250 ml avec un papier d’aluminium sous le couvercle.

Chaque pot a été identifié convenablement (numéro de [I'échantillon,
date d’échantillonnage, numéro de projet et type d’analyse requise). Une fois remplis,
les pots ont été placés dans une glaciére et ont été conservés a une température
approximative de 4°C.

Ensuite, un bordereau de transmission a été rempli identifiant les échantillons, leur état
lors de leur expédition, le responsable de [I'échantillonnage et les paramétres
analytiques requis.

Dans I'ensemble et de fagon générale, les travaux de reconnaissance ont été réalisés
conformément aux normes et procédures applicables.

L'échantillonnage des sols a été réalisé conformément aux consignes contenues dans le
document intitulé « Guide d'échantillonnage a des fins d'analyses environnementales »,
Cahier 5, Echantillonnage des sols, 2010, du Centre d’expertise en analyse
environnementale (CEAEQ) et du Conseil canadien des ministres de I'Environnement
(CCME). Par ailleurs, toutes les opérations de prélévement, de transport et de
conservation des échantillons sont décrites a I'annexe 6. Pour I'échantillonnage des
sols, et sans s’y limiter, 'échantillonnage a été effectué en fonction de la stratigraphie
rencontrée, des indices organoleptiques de contamination ainsi que de I'épaisseur de
l'unité stratigraphique.

Pour les besoins géotechniques, I'échantillonnage des sols a été effectué a I'aide d’un
carottier fendu (CF) normalisé de 38 mm (calibre B) ou de 51 mm (calibre N) de
diamétre intérieur et de 600 mm de longueur. L’indice « N » de I'essai de pénétration
standard (NQ2501-140) a été déterminé de fagon continue dans chacun des forages et
jusqu’a une profondeur maximale de 4,09 metres dans le sol au forage PO5.

Des échantillons de sols ont été prélevés dans chacune des unités stratigraphiques
rencontrées afin de potentiellement les soumettre a des essais de laboratoire visant a
déterminer leurs caractéristiques et proprietés du point de vue géotechnique.
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Des analyses granulométriques par sédimentation, conformément aux normes
LC 21-040 et NQ 2501-025 et des essais de détermination de teneur en eau (selon la
norme LC 21-201) ont été effectués sur certains des échantillons de sols prélevés.

Un carottier diamanté de calibre « NQ » a été utilisé pour carotter le socle rocheux. Le
socle rocheux (probable) a été atteint dans le forage PO1 a une profondeur de
1,09 metre et dans le forage FO4 a une profondeur de 2,97 métres. Dans le forage PO1,
il fut confirmé et pénétré sur une distance de 4,4 meétres et dans le forage FO4 sur une
distance de 1,75 métre. Le roc a été échantillonné a I'aide d’'un carottier de calibre
« NQ » qui a permis de déterminer I'indice RQD (Rock Quality Designation) sur des
carottes de 48 mm de diameétre, selon les exigences de la norme ASTM D 6032-02.

Des essais en compression uniaxiale ont été réalisés sur certains fragments de carottes
de roc afin d’établir la résistance en compression de ce dernier.

Le tableau suivant résume le type et le nombre d’essais réalisés :

F02 CF4 (1,83 a 2,44 m) Sédimentométrie
F02 CF5 (2,44 a 3,05 m) Sédimentométrie
FO3 CF4 (1,83a2,44 m) Sédimentométrie
FO3 CF5 (2,44 a2 3,05 m) Sédimentométrie
FO4 CF2 (0,61 a 1,22 m) Sédimentométrie
FO4 CF3(1,52a2,13 m) Sédimentométrie
F04 CF4 (2,132 2,74 m) Sédimentométrie
PO5 CF2 (0,61 21,22 m) Granulométrie

PO5 CF5 (2,44 a 3,06 m) Sédimentométrie
PO5 CF6 (3,05 a 3,66 m) Granulométrie

Tableau no.1 : Liste des essais de laboratoire géotechnique.

Il est & noter que tous les échantillons n’ayant pas subi d’essais de laboratoire seront
conservés pour une période de six (6) mois suivant leur prélevement a moins de
recevoir un avis écrit de conservation de la part de TPSGC.

Il est toutefois a noter que le délai de conservation des échantillons pour le volet
environnemental est de 14 jours selon les exigences du MDDEFP. Néanmoins, les
échantillons ont été congelés aprés une période de dix (10) jours en attente d’analyses
futures et afin de respecter les exigences de conservation du MDDEFP.
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3.3

3.4

Localisation et arpentage

La localisation des présents sondages sur le terrain a été effectuée par mesurage des
emplacements de chacun d’entre eux par rapport a des éléments fixes présents autour
tels que les murs extérieurs de certains batiments ou des infrastructures présents sur le
site (regards, puisards, lampadaires) ou encore en fonction des limites de propriété. La
localisation des forages a ensuite été rapportée sur un plan en référence géodésique
(SCoPQ NADS83) a partir duquel les coordonnées X, Y et Z de chacun des forages ont
pu étre extraits.

Les élévations de surface apparaissant sur les rapports de forages de I'annexe 2 se
référent a I'élévation géodésique d’'un repére de nivellement identifié BM-2 sur le plan
numéro X-091-IMP.dwg regu par courriel de monsieur Jonathan Roussy de TPSGC le
27 aolt 2013. Ce repere géodésique est constitué d’'un médaillon de métal ancré dans
une bordure de béton localisée au sud-ouest du site des forages. Son élévation
géodésique est de 65,67 métres.

PO1 4 985 576* 308 646* 62
F02 4 985 545* 308 646* 63
FO3 4 985 551* 308 685* 62
FO04 4 985 534~ 308 701* 62
PO5 4 985 517~ 308 673* 62

Tableau no.2 : Données géodésiques des sondages.
* Coordonnées approximatives.

Tous ces renseignements figurent sur les rapports de forages ainsi que sur le plan, joints
au présent rapport, en annexes 2 et 1, respectivement.

Analyses chimiques en laboratoire

Toutes les analyses chimiques effectuées sur les échantillons de sol ont été réalisées
par le laboratoire « Laboratoires AGAT » de Montréal, lequel est accrédité par le
CEAEQ pour les paramétres analysés au cours de la présente étude.

Le choix des échantillons est ciblé en fonction des paramétres suivants : la profondeur
et les indices de contamination. De plus, le choix des paramétres d’analyses ainsi que le
ratio pour les HAP ont été effectués en fonction des tableaux 3 et 4 de la section 4.2 du
« Guide de caractérisation des terrains contaminés » du MDDEFP.

Wl & R
bl A ‘ !'fj _a e
www.terrapex.ca
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Les échantillons ont été analysés pour les paramétres recommandés dans le « Guide de
caractérisation des terrains » relatifs aux activités des problématiques ciblées (remblais,
réservoirs d’huile a chauffage, etc.)

Le tableau suivant résume les paramétres analysés, les méthodes analytiques ainsi que

les limites de détection.

] Procédures : QUE SOP-00210 (sol) 10 (incluant

HP C10-Cso Références : MA.400—HYD. 1.1 (sol) 100 1 duplicata)
HAP Procédures : QUE SOP-00208 (sol) 01 10 (incluant
Références : MA. 400 — HAP 1.1 (sol) ’ 1 duplicata)

. Procédures : QUE SOP-00132 (sol) Varigble | 10 (incluant
Métaux Références : MA. 200-Mét 1.2 (sol) ' 1 duplicata)

Tableau no.3 : Liste de
LD : limite de détection

s analyses chimiques effectuées.

Les certificats d’analyses émis par le laboratoire sont consignés a I'annexe 5 de ce
document. Ces certificats d’analyses indiquent également les méthodes analytiques qui
ont été utilisées ainsi que les limites de détection pour chacun des paramétres.

www.terrapex.ca
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4.0

4.1

NATURE DES SOLS ET CONDITIONS GEOTECHNIQUE
Nature et propriétés des sols en place

La nature et les caractéristiques des sols ont été déterminées a partir des travaux sur le
terrain. On devra se référer aux rapports de sondages joints a I'annexe 2 pour une
description détaillée des sols et du roc rencontrés, alors que les paragraphes suivants
présentent un sommaire des résultats obtenus au droit des divers sondages.

Les descriptions des échantillons prélevés ont été faites selon une classification des sols
qui se base sur un examen visuel pouvant, selon le cas, étre confirmée a l'aide d’essais
sur le chantier ou en laboratoire. Cette classification implique le recours au jugement et
a linterprétation du personnel ayant réalisé 'examen des matériaux.

Celles-ci peuvent étre présumées justes et correctes suivant la pratique courante dans
le domaine de la géotechnique. Par ailleurs, le terme « profondeur » utilisé dans ce
rapport fait toujours référence a la surface du terrain au moment de nos travaux. Les
paragraphes qui suivent résument la stratigraphie observée lors des présents travaux de
caractérisation.

Les limites de chaque unité stratigraphique décrites aux rapports de forages
représentent une approximation du début et/ou de la fin de chacun des dépdts
rencontrés.

Forage PO1:

Le forage PO1 fut localisé au coin Nord du batiment projeté. La stratigraphie
débute par une couche de 150 millimétres de béton bitumineux et est suivie par
une couche de pierre concassée (calibre 20-0 mm) sur une épaisseur de
660 millimetres. Cette pierre repose sur une mince couche de remblai de
80 millimétres d’épaisseur composés de sable graveleux comportant des
fragments de débris blancs s’apparentant a de la poudre de ciment ou de la
cendre. Suite a ce remblai, le roc a été intercepté a une profondeur de
1,09 metre. Ce forage fut transformé en puits d’observation (PO) des eaux
souterraines.

Le socle rocheux est composé de grés quartzeux, massif, de couleur gris pale a
moyen et possede un RQD (Rock Quality Designation) moyen de 92 % ce qui
est considéré comme d’excellente qualité.
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Un essai en compression uniaxiale a été réalisé sur un fragment du socle
rocheux prélevé entre 1,19 et 1,35 metre (CR-1) a été soumis, a un essai en
compression uniaxiale. Le résultat obtenu a démontré une résistance de
102,2 MPa.

Forage F02 :

Le forage F02 fut localisé légérement au sud du coin ouest du futur batiment. La
stratigraphie débute par une couche de béton bitumineux de 150 millimétres
d’épaisseur suivie d'une couche de pierre concassée (calibre 20-0 mm)
répertoriée sur une épaisseur d’au moins 460 millimetres. Ce matériau granulaire
repose sur un remblai probable composé de sable graveleux sur une profondeur
allant de 0,61 a 1,02 métre. Ensuite, de 1,02 a 1,83 métre, il y a présence d'une
mince couche de sable silteux avec traces de gravier de couleur brun foncé. Une
forte concentration de cailloux a été répertoriée entre 1,32 et 1,83 métre de
profondeur. Finalement, de 1,83 a 3,30 meétres de profondeur, il y a présence
d’'un till 2 matrice de sable sitleux avec un peu de gravier et d’argile, de couleur
brun et humide. Ce dépbt est de classification « SM-u » selon le « United Soil
Classification System » (ci-aprés USCS) et repose dans un état de compacité
trées dense. De nombreux refus ont été enregistrés dans ce dernier horizon di a
la présence probable de cailloux et/ou de blocs. Le forage s’est arrété a une
profondeur de 3,30 métres par un refus sur le socle rocheux probable.

Forage F03:

Le forage FO03 fut localisé au centre du mur situé plus au Nord orienté
nord/ouest-sud/est du futur batiment entre les forages FO1 et FO4. La
stratigraphie deébute par une couche de béton bitumineux de 130 millimétres
d’épaisseur et est suivie par une couche de pierre concassée (calibre 20-0 mm)
sur une épaisseur d’au moins 170 millimétres. Ce matériau granulaire repose sur
un remblai probable composé de sable avec un peu de gravier et avec traces de
silt de couleur brun et humide. Ensuite, de 0,82 a 1,47 meétre de profondeur, il y a
présence d’'un horizon de sable silteux avec traces de gravier, de couleur brun et
humide. Cet horizon pourrait aussi étre du remblai. Entre 1,47 et 2,44 métres de
profondeur, on retrouve une couche de till a matrice de sable silteux avec un peu
de gravier et traces d’argile de couleur brun-foncé et de classification « SM-u »
selon 'USCS. Ce dépdbt de till repose dans un état de compacité dense et
présente des traces de matiére organique en surface. Finalement, de 2,44 a
3,20 métres de profondeur, il y a présence d’un till a matrice de silt et sable, avec
un peu de gravier et traces d’argile de couleur brun-fonceé.
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Ce sol est de classification « ML » selon 'USCS et repose dans un état de
compacité dense. Le forage s’est arrété a une profondeur de 3,20 métres par un
refus sur le socle rocheux probable.

Forage F04:

Le forage FO04 fut localisé au coin le plus a l'est du futur batiment. La
stratigraphie deébute par une couche de béton bitumineux de 100 millimétres
d’épaisseur suivie par une couche de pierre concassée (calibre 20-0 mm) sur
une épaisseur de 510 millimétres. Cette pierre concassée repose sur un sable
silteux avec traces de gravier et d’argile, brun et humide d’'une épaisseur d’au
moins 610 millimétres. Entre 1,52 et 2,74 métres de profondeur, on retrouve un
till @ matrice de sable et silt avec un peu d’argile et de gravier, de 2,13 a
2,74 métres de profondeur, le till présente plutdt une matrice de silt sableux avec
un peu de gravier et traces d'argile, brun et humide. Ce sol est de
classification « SM-u » selon 'USCS et repose dans un état de compacité
moyen a dense. Finalement, le roc a été rencontré et carotté a une profondeur
de 3,25 meétres. Ce forage fut achevé a 4,72 meétres de profondeur.

Le socle rocheux carotté entre 2,97 et 4,72 métres est composé de grés
quartzeux, massif et de couleur gris péle a moyen. Sur les premiers
280 millimétres, le roc est plutbét fracturé et posséde un RQD (Rock Quality
Designation) de zéro (0%) ce qui est considéré comme de trés mauvaise qualité.
Cependant, de 3,25 a 4,72 métres de profondeur, le roc posséde un RQD évalué
74% ce qui est considéré comme de qualité moyenne.

Un essai en compression uniaxiale a été réalisé sur un fragment de carotte de
roc afin d’établir la résistance en compression de ce dernier. Ce fragment du
socle rocheux prélevé entre 3,33 et 3,56 métres (CR-6) a été soumis a un essai
en compression uniaxiale. Le résultat obtenu a démontré une résistance de
61,5 MPa.

Forage PO5:

Le forage PO5 fut localisé au coin le plus au sud du futur batiment. La
stratigraphie deébute par une couche de béton bitumineux de 130 millimétres
d’épaisseur qui est suivie par une couche de pierre concassée (calibre 20-0 mm)
sur une épaisseur de 740 millimétres.
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Cette pierre repose sur un remblai probable de 1,63 métre d’épaisseur composé
de sable avec peu de silt, de couleur brun et humide. Ce remblai est de
classification « SM-u » selon le USCS et repose dans un état de compacité
dense.

Ensuite, de 2,24 a 3,05 métres de profondeur, il y a présence d’'un horizon de
sable silteux, avec un peu de gravier et des traces d’argile, de couleur brun et
humide suivi d’'un silt sableux avec traces de matiéres organiques. A partir de
2,44 métres, ce dépdbt devient saturé. Finalement, de 3,05 a 4,09 métres de
profondeur, un till & matrice de sable graveleux et silteux, avec traces d’argile,
gris-brun et humide a été observé. Ce sol est de classification « SM-u » selon le
USCS et repose dans un état de compacité trés dense. Le forage s’est arrété a
une profondeur de 4,72 métres par un refus sur le socle rocheux probable. Ce
forage fut transformé en puits d’observation (PO) des eaux souterraines.

Forage F-4 (Groupe Qualitas inc.), aoat 2011 :

Le forage F-4 réalisé par la firme « Groupe Qualitas inc. » en ao(t 2011 est
localisé a proximité du coin le plus au sud du batiment projeté et & moins de dix
(10) meétres du forage F05 de la présente étude. La stratigraphie rapportée de ce
forage débute par une couche de 110 millimétres d’enrobé bitumineux et de
400 millimétres de pierre concassée (calibre 20-0 mm) tous deux représentant la
composition de la chaussée. Celle-ci repose sur une couche de sable fin
uniforme silteux avec un peu de gravier sur une épaisseur de 1,78 métre. La
provenance de ce sable n’a pu étre déterminée a savoir s’il appartient a un dépot
naturel ou a un remblai. Pour ce sable, l'indice de pénétration standard « N » a
révélé une compacité moyenne a dense avec un « N » compris entre 10 et
48 dans 80 % des cas. Ensuite, un dépdt naturel de till d’'une épaisseur de
3,07 metres a été rencontré. Ce till se décrit comme un sable silteux avec peu de
gravier et traces d’argiles. Les indices de pénétration standards « N » mesurés
dans ce dépdt indiquent un till de compacité généralement moyenne a trés
dense. Cette derniére couche de sol repose sur le socle rocheux a une
profondeur de 5,36 métres par rapport au niveau supérieur du stationnement
(63,02 métres).

Résumé stratigraphique :

Béton bitumineux de surface sur des épaisseurs variant de 100 (F04) a
150 millimétres (PO1 et F02);
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o Pierre concassée (calibre 20-0 millimétres), épaisseur variant d’au moins
170 millimétres (FO3) a 740 millimétres (PO5);

¢ Remblai probable de sable, parfois graveleux ou silteux, avec traces d’argile, sur une
épaisseur variant de 0,28 meétre (FO1) a 1,63 métre (PO5).

A partir des observations visuelles effectuées sur les échantillons de sols prélevés
de cette couche, il nous est impossible de statuer si cette couche constitue un dépot
naturel ou encore du remblai. Néanmoins, la présence de traces de matiere
organique dans certaines couches de sols sous-jacentes nous laisse a croire qu'il
s’agirait de remblai importé sur le site afin de niveler le terrain. L’épaisseur de ce
remblai probable augmente du nord-ouest vers le sud-est du site;

e Sable silteux avec traces de gravier et/ou d’argile (F02, FO3, FO4 et PO5);

o Till a matrice de sable silteux avec un peu de gravier ou graveleux et/ou traces
d’argile (FO2 a FO4 et PO5) surplombant le socle rocheux;

e Roc constitué d'un grés quarztzeux massif gris pale a moyen répertorié entre
1,09 metre (FO1) et 4,09 metres (PO5). La profondeur du socle rocheux
augmenterait du nord-ouest vers le sud-est sur le site.

La stratigraphie rencontrée concorde avec les informations tirées du document
DV-8410, intitulé « Compilation de la géologie du quaternaire », carte 31H11, publié par
le service de Géo-information du Ministére de I’Energie et des Ressources du Québec,
qui prévoyait que le site a I'étude présenterait un Till indifférencié (Tin) qui aurait été mis
en place par dépét glaciaire.

De plus, la géologie rencontrée représente effectivement celle observée sur la carte
géologique des basses terres du Saint-Laurent (N0.1407C001) publié par le Ministere
des Ressources naturelles, soit un grés quartzeux.

La description compléte des sols est présentée dans les rapports forages regroupés a
'annexe 2 du présent rapport.
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5.0

EAU SOUTERRAINE

Deux (2) tubes piézométriques ouverts furent mis en place dans les trous de forage PO1
et PO5. Les piézometres possédent un diamétre de 50,8 mm. Pour le puits
d’observation PO1, la longueur du tube piézométrique était de 3,05 métres et fut installé
a une profondeur de [2,44 m — 5,49 m]. Pour le puits d’'observation PO5, la longueur du
tube piézométrique était de 1,52 metre et fut installé a une profondeur de [2,57 m —
4,09 m].

Chaque piézometre a ensuite été connecté a un tube de PVC prolongé jusqu’a la
surface ou une boite de protection au niveau du sol a été installée. L’espace annulaire
autour du piézomeétre a été comblé par du sable de silice et un bouchon de bentonite a
ensuite été utilisé afin de prévenir linfiltration des eaux de surface autour du tube de
PVC jusqu’a la profondeur ou se situe le piézomeétre.

Tel que mentionné antérieurement, les données tirées de I'étude géotechnique et la
caractérisation environnementale des sols réalisée par la firme « Groupe Qualitas Inc. »
(dossier G11170), en septembre 2011, rapportait que la profondeur de la nappe d’eau
souterraine sur le site se situait entre 1,72 et 4,98 métres. Ces mesures du niveau d’eau
indiquent que I'écoulement de I'eau souterraine se fait en direction sud-est.

Le 30 septembre 2013, nous avons mesuré la profondeur de la nappe d’eau souterraine
au moyen d’'une sonde électronique dans les puits d’observation PO1 et PO5 mis en
place précédemment. La profondeur de la nappe d’eau par rapport a la surface du sol
au droit du sondage PO1 était de 3,265 métres alors que le puits d’observation PO5
était sec et ne démontrait aucune présence d’eau souterraine.

PO1 60,178 m 62,618 m 3,265 m 5,365 m
PO5 60,372 m 62,942 m A sec 4,020 m

Tableau no.4 : Résultats du suivi de nappe d’eau souterraine.

Il est a noter que le niveau de I'eau peut subir des fluctuations dues aux conditions
climatiques et aux modifications a I'environnement.

WWW.LErrapex.ca
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6.0

6.1

6.1.1

6.1.2

CONSTAT ENVIRONNEMENTAL
Qualité environnementale des sols

Criteres d’interprétation des résultats analytiques

Etant donné que la présente étude sommaire de caractérisation environnementale des
sols phase Il visait principalement a caractériser ces derniers (sols et/ou remblai) en
prévision de la gestion des surplus d’excavation au moment des travaux, les résultats
d’analyses environnementales ont été comparés aux criteres génériques « A », « B » et
« C » de la Politique du MDDEFP ainsi qu’aux limites de I'annexe | du Réglement sur
I'enfouissement des sols contaminés (RESC). A titre indicatif, bien que les résultats
soient comparés aux criteres génériques de la Politique du MDDEFP, les critéres
génériques « B » et « C» sont équivalents aux valeurs limites des annexes | et Il,
respectivement, du Reéglement sur la protection et la réhabilitation des terrains
contaminés (RPRT). Il est a noter que les valeurs du critere générique « A » pour les
métaux lourds correspondent a celles suggérées pour la géologie des Basses-Terres du
Saint-Laurent a titre de teneur de fond.

Finalement, a titre indicatif, les résultats des concentrations mesurées ont aussi été
comparés aux « Recommandations canadiennes pour la qualitt des sols:
Environnement et santé humaine - usage commercial » du Conseil canadien des
ministres de 'Environnement (CCME).

Le site est localisé dans un secteur ou le zonage permet des usages commercial et
industriel. Dans le cas présent, les critéres génériques « C » de la Politique du MDDEFP

sont donc applicables.

Les définitions de ces critéres génériques sont présentées a I'annexe 7.

Résultats des analyses chimiques des échantillons de sol

Au total, neuf (9) échantillons de sol et/ou remblai ainsi qu'un (1) duplicata ont été
analyseés.

Résultats pour les Hydrocarbures Pétroliers C1o-Cso :

A l'exception de I'échantillon F02-CF3, tous les résultats analytiques des
échantillons de sol prélevés dans les sondages et soumis a des analyses
chimiques ont indiqué des concentrations en Hydrocarbures Pétroliers C1,-Csg
inférieures aux criteres génériques « A » de la Politique du MDDEFP.
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6.1.3

En effet, toutes les concentrations obtenues sont inférieures a 100 mg/kg définis
comme la limite de détection du parameétre des Hydrocarbures Pétroliers C1-Csg
alors que la valeur limite du critére géneérique « A » de la Politique du MDDEFP
est de 300 mg/kg. Néanmoins, I'échantillon F02-CF3 prélevé entre 1,22 a
1,32 métre de profondeur a démontré une concentration en Hydrocarbures
Pétroliers C4,-Cso |égérement supérieure au critere générique « A» de la
Politique du MDDEFP (plage « A-B ») avec une concentration de 430 mg/kg.

Résultats pour les Hydrocarbures Aromatiques Polycycligues (HAP) :

Tous les résultats analytiques des échantillons de sol prélevés dans les divers
forages et soumis a des analyses chimiques ont indiqué des concentrations en
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) inférieures aux critéres
génériques « A» de la Politique du MDDEFP. En effet, I'ensemble des
échantillons a révélé des concentrations en HAP inférieures a la limite de
détection de 0,1 mg/kg des parameétres de HAP.

Résultats pour les Métaux Lourds (14 éléments) :

Tous les résultats analytiques des échantillons de sol prélevés dans les divers
forages et soumis a des analyses chimiques ont indiqué des concentrations en
Métaux Lourds (14 éléments) inférieures aux critéres génériques « A » de la
Politique du MDDEFP.

Finalement, les résultats des concentrations mesurées ont été comparés aux
« Recommandations canadiennes pour la qualité des sols : Environnement et santé
humaine - usage commercial » du Conseil canadien des ministres de 'Environnement
(CCME). De fagon sommaire, tous les échantillons se sont avérés conformes aux
exigences du CCME (usage commercial).

Les résultats complets d’analyses sont présentés aux tableaux joints a I'annexe 5 du
rapport.

Gestion des sols
D’aprés les résultats obtenus dans la cadre de cette étude et selon les directives du

MDDEFP, tous les sols excavés lors des travaux du présent projet pourront étre
réutilisés sur le site méme.
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Les sols devant étre éliminés hors site ainsi que les sols (remblai) excavés dans le
secteur du forage FO02 a des profondeurs varient de 1,22 a
1,32 métre (plage A-B) devront étre gérés en fonction des exigences du tableau 2
intitulé « Grille de gestion des sols contaminés excavés intérimaire » de la Politique du
MDDEFP, du Réglement sur le stockage et les centres de transfert de sols contaminés
(RSCTSC) et le Réglement sur I'enfouissement des sols contaminés (RESC).
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7.0

7.1

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Terrapex Environnement Ltée a été mandatée par « Travaux Publics et Services
Gouvernementaux Canada », en juillet 2013, pour effectuer une étude géotechnique
(reconnaissance des sols et du roc) et une caractérisation environnementale sommaire
des sols afin d’émettre, dans un premier temps, les recommandations d’ordres
géotechniques pour la conception et la construction du nouveau batiment commercial et
pour la conception et le réaménagement des stationnements et des voies de circulation
pour accéder a ce futur batiment. Dans un deuxiéme temps, cette étude permet de
caractériser le sol d’un point de vue environnemental afin de déterminer la présence ou
non de contamination et de fournir des recommandations adéquates sur le potentiel de
récupération de sols d’excavation pour le remblayage et de fournir des
recommandations sur I'excavation et sur la disposition des matériaux d’excavation en
surplus.

Fondations

D’aprés les observations effectuées lors de I'échantillonnage, compte tenu des résultats
des différents essais réalisés et en posant 'hypothése que la stratigraphie décrite au
droit des forages est représentative, le terrain étudié se préte a I'utilisation de fondations
superficielles de type conventionnelles.

Dans le secteur du batiment proposé, les cinq (5) forages a I'étude ont démontré la
présence de béton bitumineux, de pierre concassée et de remblai (probable) sur une
profondeur variant de 0,61 metre (FO1) a 2,24 metres (PO5). En effet, ces couches de
surface devraient étre totalement enlevées avant la mise en place des fondations sauf
dans le secteur du forage PO5. Dans le secteur du forage PO1, le socle rocheux fut
rencontré a moins de 1,52 métre de profondeur. Néanmoins, comme ce dernier
présente un RQD de 92% dés sa surface, les fondations de semelles filantes, dans ce
secteur, pourront reposer directement a la surface du roc répertoriée a une profondeur
de 1,09 métre. Dans le secteur des forages F02, FO3 et F04, les empattements de
semelles filantes reposeront sur le dépdt de till a matrice de sable silteux avec un peu de
gravier et traces d’argile (classification SM-u) débutant entre 1,32 metre (F02) et
1,52 métre (FO4). Néanmoins, dans le secteur du forage PO5, étant donné que le
remblai (probable) de sable s’échelonne jusqu’a une profondeur de 2,24 métres et
présente une compacité dense, nous recommandons de laisser une partie de ce remblai
(entre 1,83 a 2,24 meétres) en place sous les futurs empattements. Nous recommandons
néanmoins que ce remblai soit recompacté avant la construction des empattements des
semelles filantes.
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Pour les empattements des semelles filantes, voici la valeur des états limites de tenue
en service (ELS) et de résistance géotechnique pondérée (pR,) qui pourront étre
utilisées pour le dimensionnement des empattements de semelles filantes reposant
directement sur les couches ci-dessus citées:

e ™™ | e sansen B sx s | pansite (o oK |

06=<B=<12 220 305

1,6<B<2,10 240 335

Tableau no.5 : Valeur des états limites et de la résistance pondérée.

Veuillez noter que la résistance géotechnique pondérée (pR,) ci-dessus mentionnée
doit étre interprétée comme étant la capacité portante ultime du sol multipliée par un
coefficient de résistance égal a « 0,5 » tandis que la pression limite de tenue en service
(ELS) représente la pression limite qui limitera les tassements totaux et différentiels a
des valeurs maximales respectives de 25 et 19 mm. Cette pression limite de tenue en
service est équivalente a la capacité portante admissible, terme antérieurement utilisé
dans les versions précédentes du Code National du Batiment (CNB).

Compte tenu de la nature des sols rencontrés a certains endroits, les dépbts de till a
matrice sablo-silteux sur lesquels nous recommandons de construire les empattements
du batiment (secteur des forages F02 a FO04) pourraient présenter une forte
concentration de blocs et blocaux. Afin d’éviter de créer un effet de poingonnement sous
les futures semelles qui pourrait, éventuellement, causer des dommages aux murs de
fondation, il est recommandé de procéder a I'enlévement de tous blocs ou blocaux qui
pourraient affleurer en fond d’excavation lors des travaux d’excavation. Les aspérités qui
pourraient étre laissées par I'enlévement de ces blocs et/ou blocaux devront étre
comblées par la mise en place de béton, béton maigre, ou par de la pierre concassée
MG-20, certifiée « DB », mise en place par couches d'une épaisseur maximale de
300 millimétres et compactée a 95 % de l'indice Proctor modifié.

Eaux souterraines :

La profondeur de la nappe d’eau par rapport a la surface du sol au droit du sondage
PO1 était de 3,265 métres alors que le puits d'observation PO5 était sec et ne
démontrait aucune présence d’eau souterraine. Dans le contexte ou des sols a matrice
sableux et/ou silteux surplombent le socle rocheux, le phénomene de capillarité pourrait
s’exercer et ainsi les futures tranchées d’excavation pourraient éventuellement
démontrer une présence d’eau.
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7.2

Il pourrait ainsi étre nécessaire de prévoir la mise en place d’un systeme de pompage
afin de préserver 'asséchement des tranchées au moment des travaux d’excavation.

Compte tenu de la profondeur de la nappe d'eau souterraine mesurée au PO1
(3,265 metres), étant donné que la position de la crépine au puits PO1 est entierement
dans le socle rocheux et compte tenu de I'absence d’eau au puits d’observation PO5,
nous confirmons que I'écoulement de la nappe d’eau souterraine sur le site s’effectue
vers de Sud-Est tel que I'avait mentionné la firme « Groupe Qualitas Inc. » (dossier
G11170). De surcroit, compte tenu des conditions d’eau souterraine répertoriées dans le
secteur immédiat du futur batiment, aucune recommandation particuliere n’est émise
quant a la conception et la construction éventuelle de ce dernier. Toutefois, tel que
mentionné précédemment, le phénoméne de capillarité est important dans les sols
silteux et/ou sableux. A cet effet, des mesures particuliéres devraient étre prises dans la
conception et la construction du futur batiment afin de prévenir une humidité excessive
au niveau de la dalle de béton sur sol.

Fondations de colonnes intérieures

Les sondages sur le site a I'étude ayant révélé la présence de remblai (probable) de
surface sur des épaisseurs variant de 0,61 métre (PO1) a 2,24 métres (PO5), nous
recommandons que les fondations de colonnes intérieures du batiment reposent sur le
méme substrat que celui des fondations des semelles filantes.

Ainsi, pour les futurs empattements des colonnes intérieures (carré ou rectangulaire) du
batiment proposé, ils reposeront sur le méme substrat que celle des fondations des
semelles filantes. Ainsi dans le secteur du forage PO1, les fondations de colonnes
intérieures pourraient reposer sur le socle rocheux qui fut rencontré a moins de
1,52 métre de profondeur.

Dans le secteur des forages F02, FO3 et FO4, les empattements de colonnes intérieures
devront reposer sur le dépét de till a matrice de sable silteux avec un peu de gravier et
traces d’argile (classification SM-u) débutant entre 1,32 métre (F02) et 1,52 métre (F04).
Néanmoins, dans le secteur du forage PO5, étant donné que le remblai (probable) de
sable s’échelonne jusqu’a une profondeur de 2,24 métres et présente une compacité
dense, nous recommandons de laisser une partie de ce remblai (1,83 a 2,24 métres) en
place sous les futures colonnes intérieures. Nous recommandons néanmoins que ce
remblai soit recompacté avant la construction des empattements des semelles filante.
Ainsi, les valeurs des états limites de tenue en service (ELS) et de résistance
géotechnique pondérée (pRn) qui pourront étre utilisées seront les mémes que celles
des semelles filantes (dans tous les cas de figure énoncés ci-haut), tel que recommandé
au tableau du paragraphe 6.1 du présent rapport.
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7.3

7.4

7.5

Catégorie de ’emplacement en fonction de la réponse sismique

Aucun des forages réalisés dans le cadre de la présente étude n’a atteint une
profondeur de 30 métres. Toutefois, dans au moins deux (2) des forages, le roc (Grés
quartzeux) a été rencontré, carotté et confirmé. Ainsi, en fonction de la stratigraphie
observée, compte tenu des propriétés et caractéristiques des sols en place dans les
premiers 4,17 métres et sachant que le socle rocheux (Grés quartzeux) repose, entre
1,09 et 5,49 meétres de profondeur (selon le forage PO1) et entre 3,25 et 4,72 métres
(selon le forage F04), le site correspond a la catégorie d’emplacement « B » en fonction
de la réponse sismique, telle que définie au tableau 4.1.8.4.A de la division « B » du
Code National du Batiment (CNB 2005). En effet, toutes les fondations proposées
reposeront a moins de 3,0 métres de la surface du socle rocheux.

Protection contre le gel

Selon les données tirées d’Environnement Canada quant a I'indice de gel moyen dans le
secteur du site a I'étude, toutes les fondations extérieures devront étre construites de
fagon a reposer sous la profondeur du gel soit a un minimum de 1,52 métre (soit 5 pieds
4 pouces) sous le niveau du terrain fini. Cette recommandation s’applique aussi aux
fondations intérieures qui seraient exposées aux effets du gel. Elle s’applique aussi aux
fondations de la future balance. Néanmoins, dans le secteur du forage PO1, les
fondations de semelles filantes pourront reposer directement sur le socle rocheux a
1,09 meétre de profondeur.

Dalle sur sol

Une dalle sur sol, c’est-a-dire structurellement séparée des murs de fondation et des
colonnes, pourra étre construite pour le batiment projeté. On devra s’assurer que le fond
de I'excavation sera exempt de sol remanié et d’eau.

Dans le secteur du batiment proposé, les cing (5) forages a I'étude ont démontré la
présence de béton bitumineux et de remblai sur une profondeur variant de 0,61 a
1,22 metre. En effet, la couche de béton bitumineux de surface devrait étre enlevée sur
'ensemble de 'empreinte au sol du batiment proposé.

Dans I'éventualité ou la pierre concassée existante située sous la future dalle de béton
sur sol serait laissée en place ou utilisée pour le remblayage a I'intérieur du périmétre du
futur immeuble, un prélévement d’échantillons de ce matériau granulaire devra étre
effectué lors des débuts des travaux afin de les soumettre a une analyse pétrographique
visant a établir son indice IPPG (Indice du Potentiel Pétrographique de Gonflement)
selon la norme NQ 2560-500.
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Cet indice permettra de déterminer s’il y a présence ou non de shale pyriteux et de
matériaux gonflants et permettra ainsi de statuer sur la possibilité ou non de conserver
ses matériaux existants sous la dalle sur sol du batiment proposé. Néanmoins, a prime a
bord, selon les indications du rapport de la firme « Groupe Qualitas Inc. » (dossier
G11170), selon les examens visuels effectués sur des échantillons de pierre concassée
prélevés de leurs forages, la pierre serait constituée de calcaire présentant un potentiel
de gonflement faible, voire méme négligeable.

La couche de remblai (probable par endroits) sous-jacente aux fondations granulaires
du stationnement existant (pierre concassée calibre 20-0 mm) présente une compacité
généralement moyenne a dense.

Dans ce contexte, nous recommandons que ces matériaux de remblai (probable par
endroits) exclusivement constitués de sable silteux avec traces de gravier et/ou d’argile
demeurent en place sous la future dalle de béton sur sol. Nous recommandons
simplement une recompaction de ses matériaux avant la mise en place du remblai
granulaire sous dalle.

Le site devra étre rehaussé jusqu’a I'élévation prévue pour la dalle a I'aide de matériaux
granulaires bien gradués (sable ou pierre concassée) ne possédant aucun potentiel de
gonflement, mis en place en couches d’'une épaisseur de 300 mm maximale et bien
compactée (95 % de leur valeur Proctor modifiée).

De fagon a assurer une assise rigide sous la dalle quelle que soit la nature du matériau
utilisé aux fins de remblayage, il est recommandé que la derniére couche du remblai,
immédiatement sous la dalle, soit constituée de 300 mm de pierre concassée de type
MG-20, certifiée « DB », ou de gravier compacté a un minimum de 95% du Proctor
modifié.

Module de réaction (k) applicable pour la dalle sur sol

Etant donné qu’il s’agit d’'un batiment d’'usage commercial, nous avons procédé aux
calculs relatifs a la détermination du module de réaction « k » de la dalle.

En fonction des remblais qui seront mis en place sous la future dalle, nous avons
estimé la valeur du module de réaction « k » qui pourrait étre utilisée pour la conception
de la dalle sur sol. Le module de réaction « k » peut-étre déterminé par un essai de
chargement par plaque sur les matériaux d’infrastructure compactés tels que le décrit la
norme ASTM D-1196 intitulée « Standard Test Method for Non-repetetive Static Plate
Load Tests of Soils and Flexible Pavement Components, for use in Evaluation and
Design of Airport and Highway Pavements ».

i o7
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Cependant, tel que mentionné dans un document intitulé « Slab thickness design for
industrial concrete floors on grade » et publié par I'’Association du Ciment Portland
(PCA) en 1996, sur des projets d’envergure, il peut étre pertinent de réaliser des essais
de chargement par plaque pour déterminer le module de réaction. Cependant, sur de
plus petits projets, il est de pratique courante d’estimer une valeur minimale du module
de réaction (k) en fonction de la classification unifiée des sols sur lesquels reposera la
dalle.

Selon les exigences applicables au fuseau granulométrique d’une pierre concassée de
type « MG-20 », ce type de sol correspond a un sol de classification unifiée « SW ».

Toutefois, les matériaux de remblai (probable) sous-jacents au futur remblai granulaire
sous dalle, sont composés de silt sableux ou un peu de silt avec traces de gravier et/ou
d’argile (classification « SM-u »). Diverses sources ont été consultées afin d’établir la
valeur du module de réaction (k) applicable pour un sol de classification « SM-u » :

Source consultée Valeur du module de réaction (k)
pour un sol (SM-u)

« Airport pavement design and evaluation »
selon la “Federal Aviation Association” (FAA) 100 a 300 PCI (Ibs / pouce®)

« Slab thickness design for industrial concrete
floors on grade” selon la « Portland Cement

Association » 100 PCI
« U.S. Army Corps of Engineers » 150 PCI
“Canadian foundation engineering manual” 100 a 270 PCI

« Guide de construction et d’entretien
des chaussées » par I'Association québécoise
du transport et des routes (AQTR) 52 a 115 MPa/m

Considérant que le remblai de pierre concassée de type « MG-20 » sera construit par
couches de 300 mm et compacté a 95 % de sa masse volumétrique maximale, une
valeur de module de réaction (k) estimée a 125 PCI pourrait étre considérée a la
surface du remblai, immédiatement sous la dalle.
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7.6

Aires de stationnement et voie de circulation

Il est recommandé que la pierre concassée existante présente en surface du site
demeure en place. Dans la perspective ou de nouvelles fondations granulaires seraient
requises pour les voies de circulation et stationnements des véhicules lourds, il est
recommandé que la couche de remblai (probable) sous-jacente aux matériaux
granulaires existants demeure en place. Elle devra néanmoins faire I'objet d’'une
compaction avant la mise en place des fondations granulaires recommandées pour les
stationnements. Compte tenu du caractére trés fin des matériaux d’infrastructure ou des
matériaux de remblai qui constitueront cette infrastructure, nous recommandons la mise
en place d’'une membrane géotextile de type 7612 tel que fournie par « Texel » ou
équivalent avant la mise en place des fondations granulaires recommandées afin de
prévenir toute contamination des matériaux granulaires par les particules fines
contenues dans les sols qui constitueront I'infrastructure.

Afin de permettre I'écoulement des eaux vers un systéme de drainage permanent et
efficace, il est recommandé de maintenir une couronne sur toutes les surfaces
compactées. De telles mesures éviteront I'accumulation d’eau dans les fondations
contribuant ainsi a réduire I'action néfaste du gel.

Les structures minimales de la chaussée des aires de stationnement et des voies de
circulation pourront étre celles présentées dans le tableau suivant.

|t A R e

Eléments de L. Epaisseur o ]
chaussée Type de matériaux (mm) (%) compaction

Aire de stationnement pour camions et voie de circulation

Fondation inférieure Pierre concassée 56-0 mm 400 95% OPM
Fondation supérieure Pierre concassée 20-0 mm 200 95% OPM
Pavage (base) EB-14 ou ESG-14 60’ 92% DMax
Pavage (surface) EB-10S ou ESG-10 40" 92% DMax

Tableau no.6 : Structures de chaussée recommandées.

1. Un mélange d’enrobés bitumineux EB-14 ou ESG-14 appliqué en une couche unique de 70 mm pourra
également étre considéré comme alternative a l'utilisation du EB-10S ou du ESG-10 comme couche de
surface. Bien que démontrant une meilleure capacité de support que le EB-10S ou le ESG-10 le mélange
EB-14 ou ESG-14 ne présentera toutefois pas un fini aussi uni que le EB-10S ou le ESG-10.

Les types de matériaux donnés dans cette section se référent a la norme
NQ 2560 114 11 / 2000 ainsi qu’aux normes 4201 et 4202 du ministére des Transports
du Québec et devront satisfaire aux exigences qui y sont formulées.

ALY S A
www.terrapex.ca
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1.7

Compte tenu de la présence de blocs et blocaux, dans les dépéts de till (si ces derniers
sont atteints), se situant donc dans la zone de gel, il est recommandé de retirer tous
blocs et/ou blocaux qui pourraient affleurer en surface de l'infrastructure avant la mise
en place de la membrane géotextile recommandée ou la mise en place des fondations
granulaires.

Réutilisation des matériaux d’excavation

Sous le revétement bitumineux de surface ainsi que sous les fondations granulaires
(pierre concassée calibre 20-0 mm) des stationnements existants on retrouve, a tous
les endroits, un remblai de sable graveleux ou de sable silteux avec traces de gravier
et/ou d’argile. Or ces matériaux (remblai probable) reposent, dans leur état actuel, a des
teneurs en eau variant autour de 6,9 % a 12,2 % dans la zone non saturée. Les teneurs
naturelles en eau des dépbts de till sous-jacents présentent des valeurs moyennes de
teneur en eau de l'ordre de 6,8 % a 20 % dans les dépbts plus denses rencontrés a des
profondeurs excédant 1,52 meétre.

Or, les remblais (probables) de sables silteux répertoriés sur le site comportent, en
moyenne, prés de 13 % (PO5-CF2) a 30 % (F04-CF2) de silt et argile. Dans ce
contexte, leur teneur en eau est fortement influencée par leur capacité de rétention
d’eau. De plus, les sols a matrice principalement sableuse et/ou silteuse sont souvent
trés propices pour une réutilisation a des fins de remblayage. lls sont néanmoins trés
susceptibles aux variations de teneurs en eau. Ainsi, lors des travaux, les sols
d’excavation pourront étre réutilisés pour le remblayage des tranchées si leur teneur en
eau au moment de leur réutilisation se rapproche de la teneur en eau optimale
déterminée selon I'essai Proctor modifié. Une teneur en eau se rapprochant de la
teneur en eau optimale établie selon I'essai Proctor modifié permet la compaction des
matériaux jusqu’a I'atteinte d’un taux de compacité de 95 %.

Ainsi, si des sols saturés sont excavés, ils pourraient nécessiter d’étre mis en pile sur le
chantier afin qu’ils s’essorent et que leur teneur en eau diminue afin de se rapprocher
de leur teneur en eau optimale et ainsi permettre leur réutilisation a des fins de
remblayage. Dans le cas contraire (sol non saturé) ou des sols sableux étaient excavés
et temporairement mis en piles en bordure de I'excavation, il faudra s’assurer de
protéger ces derniers contre les intempéries qui pourraient faire augmenter leur teneur
en eau naturelle et ainsi compromettre leur réutilisation potentielle.

Si le chantier a cours en période hivernale, on devra s’assurer qu’aucun sol gelé ne soit
utilisé pour le remblayage des tranchées.
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7.8

De plus, tel que mentionné, les sols de surface constitués de terre végétale ne devront
en aucun cas étre utilisés pour le remblayage des excavations.

Dans I'éventualité ou les excavations atteindraient les dépbts de till a matrice de sable
silteux avec un peu ou des traces de gravier, comme ces matériaux contiennent des
cailloux, blocs ou blocaux, on devra s’assurer, s’ils sont utilisés pour le remblayage du
batiment ou d’autres structures, qu’aucun cailloux, blocs ou blocaux de plus de
200 millimétres de diamétre ne soient remis dans les excavations.

Pentes d’excavation sécuritaires

A partir des données stratigraphiques répertoriées en chantier et des essais de
laboratoire effectués sur des échantillons de sols prélevés des divers sondages, nous
avons procédé a la détermination des pentes sécuritaires a maintenir lors des travaux
d’excavation.

Bien que les conditions de sols different Iégérement d’'un sondage a l'autre et d'un
endroit a lautre sur le site, les recommandations suivantes quant aux pentes
d’excavation recommandées tiennent compte de ses variations dans la stratigraphie des
sols.

Comme les excavations sont temporaires, I'entrepreneur est responsable de leur
stabilité ainsi que de la sécurité des travailleurs, des ouvrages a construire et des
structures avoisinantes quand cette sécurité dépend de la stabilité des pentes.

Si des excavations sans souténement des terres restent ouvertes pour des périodes
prolongées, il est recommandé que des inspections quotidiennes soient effectuées par
notre personnel spécialisé en géotechnique afin de déceler les risques de glissement et
de déterminer les mesures a prendre pour corriger les anomalies.

Toutes les pentes recommandées prennent aussi en compte une période maximale
d’ouverture de tranchées de dix (10) jours et prennent aussi en compte I'apport d’'eau
aux sols et dans I'excavation par les précipitations normales. Néanmoins, si des
précipitations exceptionnelles ou de fortes intensités sur de courtes périodes venaient
gu'a tomber, une inspection visuelle des excavations serait alors requise afin de
confirmer la stabilité. Les moyens requis doivent néanmoins étre mis en ceuvre pour
protéger les pentes contre I'érosion due aux intempéries. Il est recommandé qu’un
systeme de pompage soit prévu afin d’évacuer I'eau de ruissellement et d’infiltration
pouvant étre accumulée au fond des excavations, dépendamment des conditions
climatiques prévalant au moment des travaux, dans le but de réaliser les travaux dans
un environnement le plus sec possible.
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Il est recommandé de ne pas stationner les véhicules lourds en créte de talus a une
distance inférieure a 3,0 métres des excavations. Il est également recommandé d’éviter
la circulation des véhicules en créte des excavations, et ce, a l'intérieur d’'une distance
inférieure a la profondeur des excavations afin de minimiser les vibrations qui pourraient
déstabiliser les pentes de talus.

Il est également important de s’assurer de garder une distance au moins égale a
1,2 métre de I'excavation entre le sommet du talus et la base des piles de matériaux
entreposés au chantier. Cette condition doit étre respectée en tout temps a moins que
des études particulieres ne soient effectuées pour chaque cas spécifique.

| recommien [ TRLSIRRETC |

Pentes de 1,0 V pour 1,0 H soit environ
45 degrés (sable silteux ou un peu de silt traces
de gravier — remblai probable).
Pentes de 0,7 V pour 1,0 H (maximale) soit environ
35 degrés (Till a matrice de sable silteux avec un
peu de gravier et traces d’argile).

Parois verticales pour le premier 1,2
meétre au fond de I'excavation

Tableau no.7 : Pentes d’excavation recommandées.

Pour les excavations dans les dépéts de till sablo-silteux avec traces d’argile et de
gravier, I'entrepreneur devra s’assurer, compte tenu de la présence possible de cailloux,
de blocs et de blocaux dans ces dépdts, qu’aucuns caillou, bloc ou blocaux ne soient
désolidarisés des parois d’excavation. Si tel est le cas, ces cailloux et/ou blocs devront
étre retirés des parois afin d’assurer la sécurité des travailleurs.

A défaut de pouvoir se conformer aux recommandations du tableau précédent quant aux
pentes d’excavation, il est recommandé que les pentes temporaires requises respectent
les exigences du « Code de sécurité pour les travaux de construction » (2001, S-2.1, r.6)
de la Commission de la Santé et Sécurité du Travail (CSST). Dans le cas ou les pentes
prescrites par le « Code » ne pourraient étre respectées, I'entrepreneur responsable des
travaux de construction du projet devra fournir, en vertu de l'article 3.15.3 du « Code »,
une attestation de l'ingénieur pour les travaux d’excavation et de tranchées.

Advenant qu’il soit impossible de procéder a la réalisation de certains travaux avec des
tranchées ouvertes, un systéme de souténement temporaire doit étre mis en place a
partir de la surface du sol. Comme il s’agit d’'ouvrage temporaire, I'entrepreneur est
responsable de sa conception. Les paramétres de sols présentés dans le présent
document pourront servir a la conception de ce dernier. Le concepteur devra vérifier la
stabilité a court terme, a long terme, ainsi que tous les cas intermédiaires. Le cas le plus
critique doit étre considéré pour la conception.
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ANNEXE 2

RAPPORTS DE SONDAGE




Etat de I'Echantillon

@ Remanié % Non remanié

- Perdu

Forage N° PO1
N° PROJET : CM3126.9 NIVEAU DE REFERENCE : Géodésique (65,67 m) PAGE : 1 de 1
PROJET : Etude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire

CLIENT : TPSGC

ADRESSE : Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec)

CF : Cuillére fendue SH : Tube a paroi mince (Shelby)

Type d'échantillonneur
mCarotte EP : Echantillonneur & piston CD : Carottier & couronne diamantée

Date du forage :2013-09-16
Elév. de surface : 62.618 m
Compagnie de forage :FORAGE ANDRE ROY inc.

Prof. du forage :5,49 m

Elév. du PVC : 62.

PUITS D'OBSERVATION
Cuvelage Crépine

Diamétre : 203 mm

519 m Prof. d'eau (2013-09-30) : 3.265 m

Méthode de forage :Tariére évidée

Diamétre : 38,1 mm
Longueur: 2,44 m

Diamétre : 38,1 mm
Longueur: 3,05 m

Rapport (chantier) :R. GOULET Fait par : M. MARTIN Type: PVC Fente: 0,25 mm
z > |2 z w OBSERVATION
5 Z |o_| =z o) x T ORGANOLEPTIQUE
cel | B |5E|428 |Es R ERE
Ok S | = < Odeur Visuel
551k | 2 |Ee|ugSs |2 e immed 2B lE el 28] & CLASSIFICATION DU SOL B B
Fo T 5 [&= QEz< (Hg 0 Ox[sE(oZ] = (structure, texture, couleur) 2 LElce
5o z |Wg|ow< IS¢ (%) d ETRR S = §o,c8|8E
Z0 < |09 zzE o= ) (e} é 3%cB|8E59g
g L |Zo fo 19 PL MC LL oo i 2523285
o w o x 20 40 60 80 @ c3=2|=A E
Zl Lo 62470 - 000 Béfonbitumineux.
E = 0,15 Rt_amblai : pierre concassée (20-0 mm),
cF1 | - 2732;36 61 _ é grise.
CF2A| - 130-50/0,13| 100 ete1f Rl
CF2B" - 16173 3 0,81 Remblai : sable graveleux, débris blanc
61, 3 13 (%) /
b 3} [ [ 089 Avancementdetariere. Y
3 I 1 1,00 Roc sain : grés quartzeux massif, gris
E 3 [ pale a moyen.
N
| .
CR3 | - (91) | |
=
|
=3[0
S
= 3]
£ 3 ]
=1l
£ 3]
£ 3]
-
==
CR4 | - (94) E A
A | \
|-
I
.
|l ‘
4 —
-
N
E 3
e 3
| ‘
CR5 | - (95) ‘ \
|
==
L o[
-
s713f [

GTECHN-TRPX-FORAGE-FR CM3126-G_F+PO.GPJ GINT STD CANADA.GDT 13-10-15

5,49 Fin du forage.

* Analyses chimiques en laboratoire
- Non applicable

Approbation :




GTECHN-TRPX-FORAGE-FR CM3126-G_F+PO.GPJ GINT STD CANADA.GDT 13-10-15

Etat de I'Echantillon

@ Remanié % Non remanié

- Perdu

Forage N° F02
N° PROJET : CM3126.9 NIVEAU DE REFERENCE : Géodésique (65,67 m) PAGE : 1 de 1
PROJET : Etude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire

CLIENT : TPSGC

ADRESSE : Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec)

CF : Cuillére fendue SH : Tube a paroi mince (Shelby)

Type d'échantillonneur
mCarotte EP : Echantillonneur & piston CD : Carottier & couronne diamantée

Date du forage : 2013-09-16 Prof. du forage : 3,30 m Diamétre : 203 mm PUITS D'OBSERVATION
. ; Cuvelage Crépine
Elév. de surface : 63.158 m Elév. du PVC : - Prof. d'eau () :
; Diamétre : Diamétre :
Compagnie de forage :FORAGE ANDRE ROY inc. Méthode de forage :Tariére évidée Longueur ; Longueur ;
Rapport (chantier) :R. GOULET Fait par : M. MARTIN Type : Fente :
z s (2 z w OBSERVATION
o) g o _. % a o) > % I ORGANOLEPTIQUE
(|_J & - E g— L‘I3J Ex E EN TENEUR EN © g % Odeur Visuel
>S5 2| 2 |ESuidz |28 kalerumied 38 5 ElZ2 ] & CLASSIFICATION DU SOL
Fa o E &> QEz< |8 g o Ox|>< o=l E (structure, texture, couleur) 2 LE|lee
23 Z |8o| %2 |3 (%) = ko) < SoEEISE
Z T |Zzo| faw O PL MC LL a | & 04 2562|2098
Q o |o o w o = $5z82l383
o w 1o x 20 40 60 _80 n c8=2|caE
| feserf 000 Béfonbiuminenx. T
3-32- : — —; 0,15 Rt_amblai : pierre concassée (20-0 mm),
CF1 1 - 50/0,03 45 S grise.
R | AU : o250 P
3 0,61 Remblai probable : sable graveleux,
* : E 3 traces de silt.
CF2A 12-20-139) o |
(33) : 16214 SRS
CF2B| - : 1,02 Sable silteux, traces de gravier, brun
: - foncé.
CF3* [ - 50/0,10 | 100 : 161,84F E
AU : = 2
: 6133F =
: 3y 1,83  Till : sable silteux, un peu de gravier,
24-42-53- 61 : 237577 traces d'argile, brun, humide, de
CF4'| - 49 79 |®: EL A compacité trés dense.
(95) E 37 (Classification SM-u)
45-3919- | gq. | S
CF5'| - 37 84 |@: S| AAAA
(58) g g VVVVV N |
é_ 3 _i VVVVVVV
TAG - %_ E VVVVVVV
59,86 Jlvvvy

3,30 Fin du forage.

* Analyses chimiques en laboratoire
' Analyses granulométriques
- Non applicable

Approbation :




GTECHN-TRPX-FORAGE-FR CM3126-G_F+PO.GPJ GINT STD CANADA.GDT 13-10-15

Etat de I'Echantillon

@ Remanié % Non remanié

- Perdu

Forage N° F03
N° PROJET : CM3126.9 NIVEAU DE REFERENCE : Géodésique (65,67 m) PAGE : 1 de 1
PROJET : Etude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire

CLIENT : TPSGC

ADRESSE : Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec)

CF : Cuillére fendue SH : Tube a paroi mince (Shelby)

Type d'échantillonneur
mCarotte EP : Echantillonneur & piston CD : Carottier & couronne diamantée

Date du forage : 2013-09-16 Prof. du forage : 3,20 m Diamétre : 203 mm PUITS D'OBSERVATION
: : Cuvelage Crépine
Elév. de surface : 62.484 m Elév. du PVC : - Prof. d'eau () :
; Diamétre : Diamétre :
Compagnie de forage :FORAGE ANDRE ROY inc. Méthode de forage :Tariére évidée Longueur ; Longueur ;
Rapport (chantier) :R. GOULET Fait par : M. MARTIN Type : Fente :
z > |2 z w OBSERVATION
o) g o _. % a o) > % I ORGANOLEPTIQUE
(|_J & © E g— L‘I3J EX E R TENEUR EN ©) g % Odeur Visuel
>S5 2| 2 |ESuidz |28 kalerumied 38 5 ElZ2 ] & CLASSIFICATION DU SOL
Fa o E &> QEz< |8 g o Ox|>< o=l E (structure, texture, couleur) 2 LE|lee
23 2 |6o|2¥s |3< (%) Wols < SoE8ISE,
z T |Zzo| faw O PL MC LL a |x o 2502292
Q o |o o w o = $5z82l383
o w o x 20 40 60 80 n c3=2|=A E
SR 6255, MM 000 Bétonbitumineux.
cF1 | - |52-50/0.08| 100 : 6218F 3 0,13 Remblai : pierre concassée (20-0 mm),
: E I E . Qse. Y.
] AU e 0,30 Avancement de tariére.
: 6187 & 4
N 3 0,61 Remblai probable : sable, un peu de
pikall H PP z (6166 - ___gravier, traces de silt, brun, humide.
) (55)_ 100 | £ 3 0,82 Remblai probable : sable silteux, traces
CF2B| - SR de gravier, brun, humide.
CF3A*| - ol 2
8121033 g5 | | T L [ 147 il - sabie sitteux, un peu do gravier,
CF3B| - : El\AAA traces d'argile, brun foncé, de compacité
: AR moyenne a dense. (Classification SM-u)
6-18-20-22 14;7 i_ z é v:v:v:v
1 _ - = . N ; E v Vv VvV
CF4 (38) | 100 @ (e
§ 6004 Spovel
2143 . 3rvvx] 2,44 Till :silt et sable, un peu de gravier, traces
- o : E I3[ v d'argile. (Classification ML
CFs! 500,10 | 103 (¥ | S50 gile. ( )
AU %_ 3 é VVVVV N |
CF6 | - 50 100 D |

3,20 Fin du forage.

* Analyses chimiques en laboratoire
' Analyses granulométriques
- Non applicable

Approbation :




GTECHN-TRPX-FORAGE-FR CM3126-G_F+PO.GPJ GINT STD CANADA.GDT 13-10-15

Etat de I'Echantillon

@ Remanié % Non remanié

- Perdu

Forage N° F04
N° PROJET : CM3126.9 NIVEAU DE REFERENCE : Géodésique (65,67 m) PAGE : 1 de 1
PROJET : Etude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire

CLIENT : TPSGC

ADRESSE : Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec)

CF : Cuillére fendue SH : Tube a paroi mince (Shelby)

Type d'échantillonneur
mCarotte EP : Echantillonneur & piston CD : Carottier & couronne diamantée

Date du forage : 2013-09-16 Prof. du forage : 4,72 m Diamétre : 203 mm PUITS D'OBSERVATION
. ; Cuvelage Crépine
Elév. de surface : 62.48 m Elév. du PVC : - Prof. d'eau () :
; Diamétre : Diamétre :
Compagnie de forage :FORAGE ANDRE ROY inc. Méthode de forage :Tariére évidée Longueur ; Longueur :
Rapport (chantier) :N. C.-PAULIN Fait par : M. MARTIN Type : Fente :
z 2 Z z w OBSERVATION
o) g o _. % a o] > % I ORGANOLEPTIQUE
(|_J & - 9 5 % L‘I3J E EE '<T: EN TENEUR EN @ g % Odeur Visuel
o5 « i Wéo’f s EAU ET LIMITES =¥ '::'é\ ZE ?6 CLASSIFICATION DU SOL
Fa o E &> QEz< |8 g o Ox|>< o=l E (structure, texture, couleur) 2 LE|lee
23 Z |8o| %2 |3 (%) = ko) < SoELISE,
z0 I (zo|=aw Q PL MC LL o |z o 582202
Q o |o o w o = $5z82l383
o w 1o x 20 40 60 _80 n c8=2|caE
Dol 0,00 Béton bitumineux.
35.42.26 Lo —g Remblai : pierre concassée (20-0 mm),
i -42- Lo E grise.
CF1 (68) | 100 - =
Z[554 70,61 Remblai probable : sable silteux, traces
Lo ] tede% de gravier et d'argile, brun, humide, de
19-10-8-16 122 El oSese
cE2*| - -10-8-161 g7 |'&° TRRXS compacité moyenne. (Classification SM-u)
(18) L = kR
: : 3 <
Lo Ry
Lo 3 Cailloux et blocs
TA1 Lo E
Do E 1,62 Till : sable et silt, un peu d'argile etde
. E gravier, brun, humide, de compacité trés
cF3*| - 4'?;95')14 79 | & = dense. (Classification SM-u)
16-29-23- 06
CF4? - 30 95 | &) E
(52) 3
] AU = ‘ 2,74 Roc fracturé probable.
89 E ‘ 1 2,97 Roc fracturé : grés quartzeux massif, gris
) i (0) E|N! ‘ pale a moyen.
1 T 1 3.25 Rocsain : grés quartzeux massif, gris
E [ pale a moyen.
At
|
= [
) ~ | 100 A
(74) |
Eln
[
EIN
[
=
3 I

4,72 Fin du forage.

* Analyses chimiques en laboratoire
' Analyses granulométriques
- Non applicable

Approbation :




GTECHN-TRPX-FORAGE-FR CM3126-G_F+PO.GPJ GINT STD CANADA.GDT 13-10-15

Etat de I'Echantillon

@ Remanié % Non remanié

- Perdu

Forage N° PO5
N° PROJET : CM3126.9 NIVEAU DE REFERENCE : Géodésique (65,67 m) PAGE : 1 de 1
PROJET : Etude géotechnique et caractérisation environnementale sommaire

CLIENT : TPSGC

ADRESSE : Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle, Saint-Bernard-de-Lacolle (Québec)

CF : Cuillére fendue SH : Tube a paroi mince (Shelby)

Type d'échantillonneur
mCarotte EP : Echantillonneur & piston CD : Carottier & couronne diamantée

Date du forage :2013-09-16
Elév. de surface : 62.942 m
Compagnie de forage :FORAGE ANDRE ROY inc.

Prof. du forage :4,09 m

Elév. du PVC : 62.

PUITS D'OBSERVATION
Cuvelage Crépine

Diamétre : 203 mm

873 m Prof. d'eau (2013-09-30) : A sec

Méthode de forage :Tariére évidée

Diamétre : 38,1 mm
Longueur: 2,44 m

Diamétre : 38,1 mm
Longueur: 3,05 m

Rapport (chantier) :N. C.-PAULIN Fait par : M. MARTIN Type: PVC Fente: 0,25 mm
z s (2 z w OBSERVATION
o) g o _. % a o) > % I ORGANOLEPTIQUE
52 S |<§| Bk Ex o |5 < Odeur | Visuel
Ok ° —~|=
o5 2| 2 |ES|wsds | Zakaitrivnes 28 lEEl2 el & CLASSIFICATION DU SOL
Fo T 5 [&= QEz< (Hg o Ox|>S|o=| =2 (structure, texture, couleur) g L 2lee
02 Z |30|2UZ |5k (%) ooy 2 §,C8|8E
z0 T (2G| 280 O P wmMc W o |@ 4 5362|523
Q o |6 o o o = 5025|383
o w o x 20 40 60 80 @ c3=2|=A E
4 Dol 16281F - 0,00 Bétonbitumineux.
: 3 0,13 Remblai : pierre concassée (20-0 mm),
13-19-17 : E grise.
CF1| - (36) %0 | = S
: 16233, Sp4 . ____
3 0,61 Remblai probable : sable, un peu de silt,
o E 3 brun, humide, de compacité moyenne a
cFo*| - 10('23%5)3'8 87 | 1 : dense. (Classification SM-u)
cF3 | - | 8887 | 70| E R
(14) : =] %%
: E IR
: E 3R
: E L 6% %
: E R
CFaAY| - : =2 =[50
176:5-9 | oo | I
(1) : eo70F SRy
CF4B| - 2,24 Sable silteux, un peu de gravier, traces
: E d'argile et de matiere organique (~2%),
: brun-gris, humide. Devient saturé a partir
; 2 de 2,44 m. (Classification SM-u)
_6-5- 155 E ;
crs'| - |7 ?ﬁ )20 70 | @ 3
: sosob-s iy .
: Ilvyy 3,05 Till : sable graveleux et silteux, traces
25-40-52- 6.8 : E 2 d'argile, gris-brun, humide.
CF6"| - | “50i008 | % @ - -|"v"9 (Classification SM-u)
16-25- _ _ v:v:v:v
CF7 1 - | 500,08 | 9 R
1589024 510%d
\58.85" 4,04 Avancement de tariére.

4,09 Fin du forage.

* Analyses chimiques en laboratoire
' Analyses granulométriques
- Non applicable

Approbation :




ANNEXE 3

RESULTATS D’ESSAIS DE LABORATOIRE




SEDIMENTOMETRIE

NQ 2501-025
Client : TPSGC N/D : CM3126.g
Projet : Etude géotechnique et environnementale N° de Lab. 13001
Localisation : Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle
PARTICULES FINES SABLE
CAILLOUX BLOCS
ARGILE SILT FIN MOYEN GROS FIN GROS
: i T
80
A&
=
2| 60
g 7
5 50
£ z
8 o
3 40
A ]
30
20
7y
=y
10 i
ot
A A |
0 |

Argile (%) Silt (%) Sable (%) Gravier (%) Cailloux (%) Blocs (%)
4l 30,1 48,9 17 0,0 0,0
Dy (mm) Dy, (mm) Dgo (mm) C, C. W, (%)
0,0066 0,0650 0,4500 68,18 1,42 8,09 .
mm % mm % mm %
(mm) (%) (mm) (%) (mm) (%) IR S
80 100 2,500 75,3 0,022 17,3
56 100 1,250 68,8 0,012 13,2 - .
N° échantillon |CF4
40 100 0,630 63,1 0,009 12,3
28 100 0,315 56,1 0,007 9.9
Profondeur 6'-8'
20 98 0,160 46,0 0,005 7,4
14 97 0,080 34,2 0,003 538 o ;
Description Sable silteux
10 93 0,046 23,0 0,002 4,1
5,000 83 0,033 20,6 0,001 2,5
Vérifié par : Approuvé par: Date

Terrapex : L-002 (ROO)



SEDIMENTOMETRIE

NQ 2501-025
Client : TPSGC N/D : CM3126.g
Projet : Etude géotechnique et environnementale N°® de Lab. 13002
Localisation : Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle
PARTICULES FINES SABLE
CAILLOUX BLOCS
ARGILE] SILT FIN MOYEN GROS FIN GROS
y1
oA i 3
| 80 x
yd
70
= § 3
&
n
# 60 o
D
g 50 —-
c
8
3| 40
et
30
20
¥ 1
10 —
e
—
0

Argile (%) Silt (%) Sable (%) Gravier (%) Cailloux (%) Blocs (%)
G0 329 48 13,0 00 00

Dy, (mm) Dy (mm) Dgo (mm) C, C. W, (%)
0,0049 0,0450 0,3150 64,29 1,31 7,83

mm mm
{rem) (mm) N° sondage FO3
80 100 2,500 78,9 0,021 21,4
56 100 1,250 72,7 0,013 17,1 | N
N° échantillon |CF5
40 100 0,630 67,3 0,009 14,5
28 100 0,315 60,0 0,006 13,7 ,
Profondeur 8'-10'
20 100 0,160 49,6 0,005 10,3
14 97 0,080 38,9 0,003 8,5 ey ]
Description Sable silteux
10 93 0,044 29,1 0,002 6,0
5,000 87 0,032 24,8 0,001 4,3
Vérifié par : Approuvé par : Date

Terrapex : L-002 (ROQ)




SEDIMENTOMETRIE

NQ 2501-025
Client : TPSGC N/D : CM3126.g
Projet : Etude géotechnique et environnementale N° de Lab. 13003
Localisation : Poste frontalier de Saint-Bernard-de-Lacolle
PARTICULES FINES SABLE
CAILLOUX | BLOCS
ARGILE SILT FIN MOYEN GRCS FIN GROS
-/ -
P = =
f A
80 &
—
ERE R
E
@l 60
8 y
@
g 50
=
8
3| 40
(8- &
30
20 ]
A
=/
10
0

Diamétre (mm)

Cailloux (%)

Argile (%) Silt (%) Sable (%) Gavier (%) Blocs (%)
150 34,2 24,8 1,0 0,0 0,0
Dy (mm) D3, (mm) Dgo (mm) C, C. W, (%)
0,0010 0,0080 0,1700 170,00 0,38 19,96

( (%) (%) (%)

mm mm mm
) Imm] Ll N° sondage FO4
80 100 2,500 87,5 0,021 394
56 100 1,250 84,8 0,012 35,4 ; .
N°® échantillon  |CF3
40 100 0,630 81,5 0,009 32,6
28 100 0,315 73,5 0,006 25,8 o
Profondeur 5'-7
20 96 0,160 57,2 0,005 23,1
14 92 0,080 49,2 0,003 19,0 1 X
Description Sable et silt
10 91 0,045 44,9 0,002 15,0
5,000 89 0,032 43,5 0,001 12,2
Vérifié par : Approuvé par : Date

Terrapex : L-002 (R0OO)




ANALYSE GRANULOMETRIQUE

BNQ 2560-040 & 350

Client TPSGC N/D CM3126.g
Projet Etude géotechnique et environnementale N° de Lab.13004
PARTICULES FINES SABLE GRAVIER
CAILLOUX BLOCS
ARGILE SILT FIN MOYEN GROS FIN GROS
. v
80
e D,
t
w #
% 60 y
©
Q i
% F 4
gl 50
&
(=]
§ 40
e
30
20 f
&
10
0
POUR A D RA 0 RA U RIQ
Argile (%) Silt (%) Sable (%) Gravier (%) Cailloux (%) Blocs (%)
0,0 13,3 86,7 0,0 0,0 0,0
Dy (mm) D3, (mm) Dgo {mm) C, C. W, (%)
6,89

TABLEAU DES POURCENTAGES
PASSANTS

LOCALISATION DE L'ECHANTILLON

L] e} pdstant N° sondage PO5
20 100
14 100 S .
- - N° Echantillon CF2
s 100
Profondeur 2-4'
2,5 93
2,0 90 .
125 4 Description Sable, un peu de sable
0,630 65
0,315 39
0,160 19
0,080 13,3
Vérifié par: Approuvé par: Date

Terrapex : L-003 {R0OQ)
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ANALYSE GRANULOMETRIQUE

BNQ 2560-040 & 350

Client TPSGC

Projet Etude géotechnique et environnementale

N/D
N° de Lab.13005

CM3126.g

PARTICULES FINES SABLE GRAVIER
CAILLOUX: BLOCS
ARGILE SILT FIN MOYEN GROS FIN GROS
1 lpsadic o
!
80
70 =
s
€
@©
# 60
]
o
0 Y
g s0 4
c -
g ]
3| 40 y o
o 1z
30 y
o
20
10
0
Diamétre (mm)
POUR A > A 0 oA 0 :
Argile (%) Silt (%) Sable (%) Gravier (%) Cailloux (%) Blocs (%)
0,0 23,3 43,0 33,7 0,0 0,0
Dy (mm) D3, (mm) Dgo (mm) Cy C. W, (%)
6,82
R ES s
ERBLEAUDES POURCENTAG LOCALISATION DE L'ECHANTILLON
PASSANTS
mm %) passant
{mm} (<) p N° sondage PO5
20 78
14 75
N° Echantillon CFé6
10 72
5 66
Profondeur 10'-12'
2,5 60
&0 & Descripti Sabl eleux et silt
125 . escription able graveleux et silteux
0,630 51
0,315 44
0,160 31
0,080 23,3
Vérifié par: Approuvé par : Date

Terrapex : L-003 {R0O)




G _L‘j ) COURBE GRANULOMETRIQUE PAR SEDIMENTOMETRIE

£ £ €
E g. W N O w E S E E
H, NoM Y 9w o S S S o+ N oS owwE o o oL ood
1000 O O O O o« N O < © 0 - o o O oo o O o O O- N M © 04 N M < © 00 -
— | i
90 —
v
80 /
70 d
60 -
50 s
40 - /
N
30 =
20 ///
10 T
0
|
| Tamis normalisés de la série ISO R-20 80 16C 31t 63| 128  2F 5 10 14 20 28 40 56 80
(Hm) (mm
] _ NORMES
Arglle Silt Sable LC 21-040
NQ 2501-025
Identification de l'essa % de corrélation entre les texture de s¢
Client : Terrapex Environnement Ltée. F-4 Date : 26-09-13 Argile :
Projet no : 13028-57 CF-2 Essaino: 13928 Silt :
Projet : CM3126.9 Réalisé par: M.M. Sable :
W% : 12,2 Gravier :
Description de I'échantillon : -




G _L‘j ) COURBE GRANULOMETRIQUE PAR SEDIMENTOMETRIE

£ £ €
E g. W [SPARS| O w E g E E
H, NoM Y 9w o S ©9 9o+ N oS owwE o o oL ood
1000 O O O O o« N O < © 0 - o OO o OO o O o O O- N M © 04 N M < © 00 -
|
90 et
/
70 =
60 | yd
y
50 / /
40 /
30 e
o //
1
0
|
| Tamis normalisés de la série ISO R-20 80 16C 31t 63| 128  2F 5 10 14 20 28 40 56 80
(Hm) (mm
] _ NORMES
Arglle Silt Sable LC 21-040
NQ 2501-025
Identification de l'essa % de corrélation entre les texture de s¢
Client : Terrapex Environnement Ltée. F-4 Date : 26-09-13 Argile :
Projet no : 13028-57 CF-4 Essaino: 13929 Silt :
Projet : CM3126.9 Réalisé par: M.M. Sable :
W% : 10,9 Gravier :
Description de I'échantillon : -




G _L‘j ) COURBE GRANULOMETRIQUE PAR SEDIMENTOMETRIE

£ £ €
e g_ W N © w S = S g
H, N oMY oW o S S S S N T owwE o O 9L ogd
1000 O O O O o« N O < © 0 - o o O oo O O O OOdH N M © 04 N MO < O© 0dH
|4
90 e
80 - o
70 i
-
60 pd
50 /
40 | A
30
. /'/
/ A
10 "
0
|
| Tamis normalisés de la série ISO R-20 80 16C 31t 63| 128  2F 5 10 14 20 28 40 56 80
(um) (mm
] _ NORMES
Arglle Silt Sable LC 21-040
NQ 2501-025
Identification de l'essa % de corrélation entre les texture de s¢
Client : Terrapex Environnement Ltée. PO-5 Date : 26-09-13 Argile :
Projet no : 13028-57 CF-5 Essaino: 13930 Silt :
Projet : CM3126.9 Réalisé par: M.M. Sable :
W% : 15,5 Gravier :
Description de I'échantillon : -




\ . . .
G _d > COURBE GRANULOMETRIQUE PAR SEDIMENTOMETRIE
CONSULTANTS
€
£ S £ £ £ £
= W ~ O w E
“ NoM Y 9w o S © S 9+ N oS owwE o o oL ood
1000 O O O O o« N O < © 0 - o o O oo O O O OOdH N M © 04 N MO < O© 0dH
//
A
90 >
/I
80 | //
70 /,,,
60 | /-/
50
40 - A
I
30
20
10
0
|
| Tamis normalisés de la série ISO R-20 80 16C 31t 63| 128  2F 5 10 14 20 28 40 56 80
(Hm) (mm
] _ NORMES
Arglle Silt Sable LC 21-040
NQ 2501-025
Identification de l'essa % de corrélation entre les texture de s¢
Client : Terrapex Environnement Ltée. F-2 Date : 26-09-13 Argile :
Projet no : 13028-57 CF-5 Essaino: 13931 Silt :
Projet : CM3126.9 Réalisé par: M.M. Sable :
W% : 8,9 Gravier :
Description de I'échantillon : -




G _L‘j ) COURBE GRANULOMETRIQUE PAR SEDIMENTOMETRIE

£ £ €
E g. W N O w E S E E
“ NoM Y 9w o S © S 9+ N oS owwE o o oL ood
1000 O O O O o« N O < © 0 - o o O oo O O O OOdH N M © 04 N MO < O© 0dH
"
90 Put e
//
80 L
—1
70 "
60 /
/
50
40 -
30 /
20
|
10 "
0
|
| Tamis normalisés de la série ISO R-20 80 16C 31t 63| 128  2F 5 10 14 20 28 40 56 80
(Hm) (mm
] _ NORMES
Arglle Silt Sable LC 21-040
NQ 2501-025
Identification de l'essa % de corrélation entre les texture de s¢
Client : Terrapex Environnement Ltée. F-3 Date : 26-09-13 Argile :
Projet no : 13028-57 CF-4 Essaino: 13932 Silt :
Projet : CM3126.9 Réalisé par: M.M. Sable :
W% : 14,7 Gravier :
Description de I'échantillon : -




FICHE DE CAROTTAGE

—b CONSULTANTS

REPRESENTANT G&S

CLIENT . Terrapex Environnement Ltée. cHReTE 3 1
PROJET . CM3126.g DATE : 26-09-13
N°CONTRAT : 13028-57 PHOTO
a ) LOCALISATION : PO-1/CR-3
N N '
25 mm LONGUEUR TOTAL (mm) -
DIAMETRE MOYEN 1. 46,15
50 mm 2. 46,00
3. 46,00
Moyenne 46,05
75 mm
MASSE DE L'ECHANTILLON (g) -
100 mm MASSE VOLUMIQUE -
LONGUEUR COIFFEE (mm) 101,1
125 mm RAPPORT H/D 2,20
CHARGE A LA RUPTURE (LBS) 38 280
150 mm
RESISTANCE CORRIGEE (MPa) 102,2
175 mm
COMMENTAIRES :
200 mm
225 mm \_ _J

Jonathan Beaudoin

N/Réf. : P4.5(FOR2) 08-12-04




)

_\j CONSULTANTS

FICHE DE CAROTTAGE

REPRESENTANT G&S

CLIENT . Terrapex Environnement Ltée. |CAROTTE P2 I
PROJET . CM3126.9 DATE : 26-09-2013
N° CONTRAT : 13028-57 PHOTO
a ) LOCALISATION : F-04/CR-6
N M '
25 mm LONGUEUR TOTAL (mm) -
DIAMETRE MOYEN 1. 47,20
50 mm 2. 47,38
3. 47,33
Moyenne 47,30
75 mm
MASSE DE L'ECHANTILLON (g) -
100 mm MASSE VOLUMIQUE -
LONGUEUR COIFFEE (mm) 95,39
125 mm RAPPORT H/D 2,02
CHARGE A LA RUPTURE (LBS) 24 510
150 mm
RESISTANCE CORRIGEE (MPa) 61,5
175 mm
COMMENTAIRES :
200 mm
225 mm \_ _J

Jonathan Beaudoin

N/Réf. : P4.5(FOR?2) 08-12-04




ANNEXE 4

NOTES EXPLICATIVES DE FORAGES




FEUILLE DE REFERENCES POUR LES RAPPORTS DE SONDAGE

PROFONDEUR : Les profondeurs sont mesurées généralement en pieds/pouces sur le terrain et doivent étre
converties en métre lors de la mise au propre du sondage.

GEOLOGIE
Définition du milieu souterrain.

Description :  Chaque récupération est identifiée et décrite apres 'examen des échantillons.

Remblai : Dépét anthropique de matériaux provenant de sols naturels, de débris ou de déchets.
Sol naturel : Structure du sol qui est non remanié.
Dépots meubles : Particules ou éléments d'origine, de nature, de morphologie et d'épaisseurs diverses qui

reposent le plus souvent a la surface du substrat rocheux.

DIMENSION DES PARTICULES SELON LA

CLASSIFICATION CANADIENNE (SISCan) TERMINOLOGIE
Proportion

Blocs/Boulders >200 mm Traces de/Traces of <10%

Cailloux/Pebbles 80-200 mm Un peu de/Some 10-20%

Gravier/Gravel 2,0-80 mm Adjectif (ex. : argileux, silteux, etc.) | 20-35%

Sable trés grossier/Very coarse sand | 1,0-2,0 mm Nom (sol premier) >35%

Sable grossier/Coarse sand 0,50-1,0 mm

Sable moyen/Medium sand 0,25-0,50 mm

Sable fin/Fine sand 0,10-0,25 mm

Sable trés fin/Very fine sand 0,05-0,10 mm

Silt/Silt 0,002-0,05 mm

Argile/Clay <0,002 mm

ESSAIS

“N” : Indice de pénétration standard dans le sol

SOLS COHERENTS SOLS PULVERULENTS
Consistance Indice “N” Compacité Indice “N”

Trés molle/Very soft <2 Trés lache/Very loose <4
Molle/Soft 2-4 Lache/Loose 4-10
Moyenne a ferme/Medium to firm 4-8 Moyenne a dense/Medium to compact 10-30
Raide/Firm 8-15 Dense/Compact 30-50
Trés raide/Very firm 15-30 Tres dense/Very compact >50
Dure/Hard >30

ECHANTILLONS
C— ] Remanié/Reworked CF Cuillére fendue/Split spoon
] Perdu/Lost TA Rejet de Tariere/Drill cuttings

I Carotte de roc/Core barrel
NN Intact/Unchanged




NOTES EXPLICATIVES DE LA STRATIGRAPHIE
PRESENTEE DANS LES RAPPORTS DE SONDAGE

-
=
=

S

Sable/Sand

Hatch: AR—SAND

Angle : O°

Scale : 0.015 (6m)
0.030 (12m)

Cailloux/Pebbles
Hatch: GRAVEL

Angle : 0
Scale : 0.10 (6m)
0.20 (12m)

Roc/Bedrock
Hatch: AR—B816C

Sableux*/Sandy
Hatch : AR—SAND

Angle : 0
Scale : 0.025 (6m)
0.050 (12m)

SOS0)
0505

Blocs/Boulders
Hatch: GRAVEL

Angle : O
Scale : 0.25 (6m)
0.50 (12m)

Gravier/Cravel

Hatch: AR—CONC

Angle : O°

Scale : 0.015 (6m)
0.030 (12m)

L Sd

Hatch : TRIANG

Angle : 90°

Scale : 0.15 (6m)
0.30 (12m)

Béton de ciment ou bitumineux/ Remblai/Fill Matiére organique/Organic
Bituminous or Cement concrete Hatch: ANSI37 Hatch: FLEX
Commande : Solid (so0) Angle : © Angle : O
Scale : 0.50 (6m) Scale : 0.15 (6m)
1.00 (12m) 0.25 (12m)
SOL NATUREL
R R
S i
Argile /Clay Argileux/Clayey Silt/Silt Silteux*/Silty
Hatch : ANSI31 Hatch: ANSI31 Hatch: DASH Hatch: DASH
Angle : O° Angle : 07 Angle : 90° Angle : 90
Scale : 0.25 (6m) Scale : 0.50 (6m) Scale : 0.25 (6m) Scale : 0.50 (6m)
0.50 (12m) 1.00 (12m) 0.50 (12m) 1.00 (12m)

Graveleux*/Gravel

Hatch: AR—CONC

Angle : O

Scale : 0.025 (6m)
0.050 (12m)

Schiste/Shale
Hatch: AR—RROOF

Angle : O
Scale : 0.10 (6m)
0.20 (12m)

IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ A FOURNIR CES INFORMATIONS

POUR LE ROC :

Angle : O TCR : Total Core Recovery (%)
Scale : 0.01 (6m) SCR : Solid Core Recovery (%)
0.02 (12m) RQD : Rock Quality Designation (%)
PUITS

Sable filtrant/Filterin

Hatch: DOTS

Angle : 0

Scale : 0.50 (6m)
1.00 (12m)

sand

Bentonite /Bentonite

Hatch: EARTH

Angle : 45°

Scale : 0.25 (6m)
0.50 (12m)

Crépine/Screen
Hatch: ANSI31

Angle : 315
Scale : 0.25 (6m)
0.50 (12m)

* Adjectif a mettre au féminin lorsque c'est de l'argile (exemples : Argile silteuse, argile sableuse)

Standardisation\LEGENDE_LOG_FRANCAIS (2008-03-18)




ANNEXE 5

TABLEAUX DES RESULTATS ET
CERTIFICATS D’ANALYSES CHIMIQUES
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www.terrapex.ca



TABLEAU 1
{PAGE 1 DE 1}

RESULTATS ANALYTIQUES DES ECHANTILLONS DE SOL
PRELEVES A L'ENDROIT DES FORAGES

(malkg )

TPSCG : Posta frontalisr ds St-Barnard-de-Lacol CH3138.g
L rreon & . 3 ., DENTIFICARON DES ECHANTRLONG | PROFGNDTUR (m} [ L
| DECHANTRLONNAQE /- PHGFS FaaCFaA | TURSTEA L aany o PRnoRak  FOMCFEA O FAAGFD OGRS PRCER - PRCRaa DU B COME el - DUREFC
. PARMMETRES D - 17 R :
Data déctunifionnags 20130816 20130018 20130518 20130815 2013-09-16  2012.00-18 20130017 20130917  2013-00-17 20130817 20130997 | Agr.  Res/Parc  Comm. Indusl
Hidrocarbures pétrallers o
HP CioCap <1 <100 <100 230 <100 <100 <100 <100 =100 <100 <100 o bl =" 10
HAP —
Acdraphisna <01 <1 6.1 6.1 <01 <01 a1 <01 .1 b1 <01 = - = 100
Acdrahtdsne <01 <1 <01 <04 <01 <01 <01 <01 <01 <4 <01 — - - 00
Antracéns <1 0.1 6.1 6.1 <01 <01 <01 <01 0.1 <81 EX 25 26 i odz 180
Benzo{ajenthracine <1 <01 0.1 <1 <01 <01 <01 0.1 0,1 <01 <01 wa " L4 a
Berwalalmréne 0,1 0,1 <61 <01 <01 <0,1 <01 0,1 <,1 <01 <01 20 2 e %
Benzo(b+j+Kifluctanthena <04 <1 <t a1 <01 <01 <01 0,1 0,1 1 <01 o 1 10° 238
Benzoiclphénanthréne =0.1 =01 =01 =04 =01 <01 =04 =01 0,1 =04 =01 - bl i &8
Banzoda,h.ipérviane <01 . < X @ <01 <01 <01 <0.1 01 <01 - el s 18
Ghrvedne <01 0.1 a1 <. <01 <01 <01 <01 <0,1 <A <01 = - bz ae
Dibenzo{s harthrackne 01 <01 <1 0,1 0.1 <1 <1 0.1 <t 8.1 <01 o 1 10 a2
Dibonzoda.iowsns 0.1 0.1 0.1 0.1 <64 <01 <01 0.1 <01 <1 <01 - - - 3
Dibsnzo{a hipwréne <01 0,1 0,1 <B,1 81 <t <01 <01 <t <1 01 - - as
Cibanzoa fiovréne 0.1 0.1 0.1 0.1 <01 0.1 <0.1 <01 <01 .1 0.1 - - - %
7,12-Diméthyibsnzanthracine <01 <01 0,1 0,1 <64 <04 <01 <01 <01 1 6.1 i o o ]
Fluoranihine <0.1 <01 <. 0.1 <0.1. <01 0.1 <0.1 <01 <01 <61 50 s a6
Fhuorsns <01 a1 <t <01 <64 <01 <01 <01 <01 <1 <64 =5 T 100
Indéino{1,2.3-cdjpwéne <01 <01 <01 <01 0.1 <01 <01 <0.1 <01 <1 <01 8.1 LA 2 =
a-Méficholnthréns %1 <01 0,1 <1 <01 <01 «0,1 <01 <01 0,1 <01 = - - 150
Haphtafna <0.1 <01 <1 <1 <01 <01 <0,1 <01 <01 <0,1 <01 08 05 -] 50
Phénanthréna =01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 =0,1 0,1 0,1 0,1 o1 o 668
Pyrane 0,1 0,1 0,1 0,1 <01 <01 <01 <01 <01 <01 <64 o w o 100
1-Métrinaphiakne <01 0.1 .1 <1 <01 <01 <01 <01 0.1 0.1 <61 - g 56
2 Métvinaphtaléne <01 <01 0,1 0,1 <01 <01 0,1 <01 0,1 0,1 <61 - - - 58
1.3 Diméttwinaphtekne <01 <01 <1 <1 <1 <01 <01 <01 <01 <01 <01 = i 50
23 5-Trmsthvnanhislane <01 <01 <0,1 <0,1 <A <04 <01 <01 <01 <0,1 <A = - 58
Equivelonios toxiaue <n,z222 <0232 <0252 <0.232 0,202 <0292 <0252 <0232 <0.232 <0282 <0202 53 53 53 1
[Métaux fourds.
Argent. =08 =0.5 0.5 0.5 =0.5 =0.5 0,5 =0.8 0.5 0.5 =05 20 20 L] 200
Arosnic 0.6 <05 <05 54 0.6 0,6 <05 67 <05 <05 <05 12 2 1z 250
Baryum a4 2 36 56 132 a7 5 54 60 500 2500 10008
GCobalt <15 <15 <15 <15 <15 <15 <16 <15 <15 <15 <15 £ s0 30 1500
Elain =5 <5 =5 <5 <5 <5 <5 =5 <5 <5 <5 B 50 - 1500
Manganses s21 533 538 a7z 160 346 614 761 638 291 805 - . P 11000
Holybeine .z 0.2 0.2 0.2 a2 6.2 ©z <02 0.2 @2 <z 5 w o @ 200
Sétenium <1 <1 <t <t <t < < <1 <1 <t < 1 1 28 =
GCadmium <08 <09 <02 <09 <8 ] <09 <08 0,2 <09 <08 14 w o 100
mo <6 <d§ <d5 <d5 <5 <d5 <46 <4 <d§ <d5 a4 o a7 4000
Cuivre <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40 <an <4p <40 <16 a3 [ ot 2 500
Nicksl <30 <20 <30 <30 <30 <50 <a0 <a0 <30 <30 <0 50 = 5 2 300
Pomb <30 <30 <ap <ap <ap <30 <30 <a0 <30 <30 <0 7 140 86 5000
Zinc <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 <100 200 200 S8 7500
Wotaa : - Fait par : Nodmy C.Pautin
* Retommandations casadiennis pour la qlialits de lenvirhnement, iisos 4 jour an 2013 Virifié par: D
"Riglements de protection dee 2cls st réhatbikitalion des tarrsine contaminds MENY, 1000, modifide an 2001,
. Perarmire rion liatd dans les i " la qualits ds Fanw s & iour an 2013

Rés.fpare : Régidontiolipars.
*; La gfitite d'qasaini [CCME, 180 )a 8ta 4 gomima b rec pour La qualith des sols.




9770 ROUTE TRANSCANADIENNE

ST. LAURENT, QUEBEC

@ @ @ i l L b . CANADA H4S 1V9
TEL (514)337-1000

a OratOIreS FAX (514)333-3046

http://www.agatlabs.com

NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE
3615A, RUE ISABELLE
BROSSARD, QC J4Y2R2
(450) 444-3255

A L’ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
N° DE PROJET: CM3126.9
N° BON DE TRAVAIL: 13M763103
ANALYSE DES SOLS VERIFIE PAR: Rémi Briant, chimiste
ORGANIQUE DE TRACE VERIFIE PAR: Félix Brasseur, chimiste
DATE DU RAPPORT: 2013-10-02
VERSION*: 1
NOMBRE DE PAGES: 12

Si vous desirez de I'information concernant cette analyse, S.V.P. contacter votre chargé de projets au (514) 337-1000.

*NOTES

Nous disposerons des échantillons dans les 30 jours suivants les analyses. S.V.P. Contactez le laboratoire si vous désirez avoir un délai d'entreposage.

@ G@T Laboratoires Page 1 de 12
Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se
rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.



k @ @ @'F Laboratoires

= 9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
Certificat d’analyse ST. LAURENT, QUEBEC
CANADA H4S 1V9

N° BON DE TRAVAIL: 13M763103 TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin

N° DE PROJET: CM3126.9

http://www.agatlabs.com

A L'ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier St-Bernard-de lacolle

14 métaux (excl. Hg) (TC, sol)

DATE DE RECEPTION: 2013-09-26

DATE DU RAPPORT: 2013-10-02

IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON: P01-CF2B F02-CF2A F02-CF3 FO03-CF2A FO3-CF3A
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16
Parameétre Unités C/N:A C/N:B C/N: C C/N: D LDR 4776418 4776449 4776456 4776457 4776460
Argent mg/kg 2 20 40 200 0.5 <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A]
Arsenic mg/kg 6 30 50 250 5.0 <5.0[<A] <5.0[<A] 5.4[<A] <5.0[<A] <5.0[<A]
Baryum (ICP-OES) mg/kg 200 500 2000 10000 20 58[<A] 44[<A] 29[<A] 35[<A] 42[<A]
Cadmium (ICP-OES) mag/kg 15 5 20 100 0.9 <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A]
Cobalt (ICP-OES) mg/kg 15 50 300 1500 15 <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A]
Chrome (ICP-OES) mg/kg 85 250 800 4000 45 <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A]
Cuivre (ICP-OES) mg/kg 40 100 500 2500 40 <40[<A] <40[<A] <40[<A] <40[<A] <40[<A]
Etain (ICP-OES) mag/kg 5 50 300 1500 5 <5[<A] <5[<A] <5[<A] <5[<A] <5[<A]
Manganese (ICP-OES) mg/kg 770 1000 2200 11000 10 521[<A] 533[<A] 672[<A] 160[<A] 345[<A]
Molybdéne (ICP-OES) mg/kg 2 10 40 200 2 <2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A]
Nickel (ICP-OES) mg/kg 50 100 500 2500 30 <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A]
Plomb (ICP-OES) mg/kg 50 500 1000 5000 30 <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A]
Sélénium mg/kg 1 3 10 50 1 <1[<A] <1[<A] <1[<A] <1[<A] <1[<A]
Zinc (ICP-OES) mg/kg 110 500 1500 7500 100 <100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A]

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

EGET CERTIFICAT D’ANALYSE
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.




k @ @ @'F Laboratoires

= 9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
Certificat d’analyse ST. LAURENT, QUEBEC
CANADA H4S 1V9

N° BON DE TRAVAIL: 13M763103 TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin

N° DE PROJET: CM3126.9

http://www.agatlabs.com

A L'ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier St-Bernard-de lacolle

14 métaux (excl. Hg) (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013-09-26 DATE DU RAPPORT: 2013-10-02
Dup-2013-09-17-
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: F04-CF2 F04-CF3 P05-CF2 PO5-CF4A A
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17

Paramétre Unités C/N:A C/N:B C/N: C C/N: D LDR 4776463 4776470 4776472 4776473 4776475
Argent mg/kg 2 20 40 200 0.5 <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A] <0.5[<A]
Arsenic mg/kg 6 30 50 250 5.0 <5.0[<A] 5.7[<A] <5.0[<A] <5.0[<A] <5.0[<A]
Baryum (ICP-OES) mg/kg 200 500 2000 10000 20 55[<A] 122[<A] 47[<A] 51[<A] 54[<A]
Cadmium (ICP-OES) mg/kg 15 5 20 100 0.9 <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A] <0.9[<A]
Cobalt (ICP-OES) mg/kg 15 50 300 1500 15 <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A] <15[<A]
Chrome (ICP-OES) mg/kg 85 250 800 4000 45 <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A] <45[<A]
Cuivre (ICP-OES) mg/kg 40 100 500 2500 40 <40[<A] <40[<A] <40[<A] <40[<A] <40[<A]
Etain (ICP-OES) mg/kg 5 50 300 1500 5 <5[<A] <5[<A] <5[<A] <5[<A] <5[<A]
Manganese (ICP-OES) mg/kg 770 1000 2200 11000 10 614[<A] 761[<A] 639[<A] 291[<A] 605[<A]
Molybdéne (ICP-OES) mg/kg 2 10 40 200 2 <2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A] <2[<A]
Nickel (ICP-OES) mg/kg 50 100 500 2500 30 <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A]
Plomb (ICP-OES) mg/kg 50 500 1000 5000 30 <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A] <30[<A]
Sélénium mg/kg 1 3 10 50 1 <1[<A] <1[<A] <1[<A] <1[<A] <1[<A]
Zinc (ICP-OES) mg/kg 110 500 1500 7500 100 <100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A]

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C /N - Criteres Normes: A se réfere QC PTC (Critere A), B se réfere QC PTC (Critére B), C se réfere QC PTC (Critere C), D se réfere QC RESC (Annexe 1)

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

EGET CERTIFICAT D’ANALYSE
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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= 9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
Certificat d’analyse ST. LAURENT, QUEBEC
CANADA H4S 1V9

N° BON DE TRAVAIL: 13M763103 TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin

N° DE PROJET: CM3126.9

http://www.agatlabs.com

A L'ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier St-Bernard-de lacolle

HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013-09-26 DATE DU RAPPORT: 2013-10-02
IDENTIFICATION DE L'ECHANTILLON:  P01-CF2B F02-CF2A F02-CF3 FO3-CF2A FO3-CF3A
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16

Parameétre Unités C/N:A C/N:B C/N:C C/N: D LDR 4776418 4776449 4776456 4776457 4776460
Acénaphténe mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Acénaphtyléne mag/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Anthracéne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo(a)anthracéne mag/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo(a)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo (b,j k) fluoranthéne mag/kg 0.1 1 10 136 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo(c)phénanthréne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo(g,h,i)péryléne mag/kg 0.1 1 10 18 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Chryséne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg 0.1 1 10 82 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo(a,i)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo(a,h)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo(a,l)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Fluoranthéne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Fluoréne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Méthyl-3cholanthréne mg/kg 0.1 1 10 150 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Naphtaléne mg/kg 0.1 5 50 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Phénanthréne mg/kg 0.1 5 50 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Pyréne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Méthyl-1naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Méthyl-2naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Diméthyl-1,3naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Triméthyl-2,3,5naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.

EGET CERTIFICAT D’ANALYSE
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Cette version remplace et annule toute version, le cas échéant. Ce document ne doit pas étre reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse.
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| Certificat d’analyse ST. LAURENT, QUEBEC
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@ @ @ .aboratoires N° BON DE TRAVAIL: 13M763103 TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

N° DE PROJET: CM3126.9 . http://www.agatlabs.com
NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE A L’ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier St-Bernard-de lacolle
HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013-09-26 DATE DU RAPPORT: 2013-10-02
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: PO01-CF2B FO02-CF2A F02-CF3 FO3-CF2A FO3-CF3A
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16
Etalon de recouvrement Unités Limites 4776418 4776449 4776456 4776457 4776460
Acénaphténe-D10 % 40-140 116 111 111 112 114
Fluoranthéne-D10 % 40-140 113 107 102 105 113
Péryléne-D12 % 40-140 99 92 104 92 95

cpe s ‘F’:@xgxngw_«w‘
Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.
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9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 13M763103
N° DE PROJET: CM3126.9

NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin

http://www.agatlabs.com

A L'ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier St-Bernard-de lacolle

HAP (TC, sol)
DATE DE RECEPTION: 2013-09-26 DATE DU RAPPORT: 2013-10-02
Dup-2013-09-17-
IDENTIFICATION DE L’'ECHANTILLON: F04-CF2 F04-CF3 P05-CF2 P05-CF4A A
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE:  2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17

Parameétre Unités C/N:A C/N:B C/N:C C/N: D LDR 4776463 4776470 4776472 A776473 4776475
Acénaphténe mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Acénaphtyléne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Anthracéne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo(a)anthracéne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo(a)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo (b,j k) fluoranthéne mg/kg 0.1 1 10 136 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo(c)phénanthréne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg 0.1 1 10 18 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Chryséne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg 0.1 1 10 82 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo(a,i)pyrene mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo(a,h)pyréne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Dibenzo(a,l)pyrene mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne mg/kg 0.1 1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Fluoranthéne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Fluoréne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg 0.1 10 34 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Méthyl-3cholanthréne mg/kg 0.1 1 10 150 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Naphtaléne mg/kg 0.1 5 50 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Phénanthréne mg/kg 0.1 5 50 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Pyréne mg/kg 0.1 10 100 100 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Méthyl-1naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Méthyl-2naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Diméthyl-1,3naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]
Triméthyl-2,3,5naphtaléne mg/kg 0.1 1 10 56 0.1 <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A] <0.1[<A]

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.
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NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046
http://www.agatlabs.com

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 13M763103

N° DE PROJET: CM3126.9
A L’ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier St-Bernard-de lacolle

HAP (TC, sol)

DATE DE RECEPTION: 2013-09-26 DATE DU RAPPORT: 2013-10-02
Dup-2013-09-17-
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: F04-CF2 F04-CF3 P05-CF2 P05-CF4A A
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17
Etalon de recouvrement Unités Limites 4776463 4776470 4776472 4776473 4776475

Acénaphtéene-D10 % 40-140 110 99 105 108 111
Fluoranthéne-D10 % 40-140 103 104 100 99 101
Pérylene-D12 % 40-140 90 86 80 81 85

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C /N - Criteres Normes: A se réfere QC PTC (Critere A), B se réfere QC PTC (Critére B), C se réfere QC PTC (Critere C), D se réfere QC RESC (Annexe 1)

cpe s ‘F’:@xgxngw_«w‘
Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.
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NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin

9770 ROUTE TRANSCANADIENNE
ST. LAURENT, QUEBEC

CANADA H4S 1V9

TEL (514)337-1000

FAX (514)333-3046
http://www.agatlabs.com

Certificat d’analyse

N° BON DE TRAVAIL: 13M763103

N° DE PROJET: CM3126.9
A L’ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier St-Bernard-de lacolle

Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sol)

DATE DE RECEPTION: 2013-09-26

DATE DU RAPPORT: 2013-10-02

IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: P01-CF2B FO02-CF2A F02-CF3 FO03-CF2A FO3-CF3A
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D'ECHANTILLONNAGE: 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16 2013-09-16
Parameétre Unités C/N:A C/N:B C/N: C C/N: D LDR 4776418 4776449 4776456 4776457 4776460
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 mg/kg 300 700 3500 10000 100 <100[<A] <100[<A] 430[A-B] <100[<A] <100[<A]
Dup-2013-09-17-
IDENTIFICATION DE L’ECHANTILLON: F04-CF2 F04-CF3 P05-CF2 P05-CF4A A
MATRICE: Sol Sol Sol Sol Sol
DATE D’ECHANTILLONNAGE: 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17
Parametre Unités C/N: A C/N:B C/N: C C/N: D LDR 4776463 4776470 4776472 4776473 4776475
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 mg/kg 300 700 3500 10000 100 <100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A] <100[<A]

Commentaires: LDR - Limite de détection rapportée; C /N - Critéres Normes: A se réfere QC PTC (Critere A), B se réfere QC PTC (Critere B), C se réfere QC PTC (Critere C), D se réfere QC RESC (Annexe 1)

i
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Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA, CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT
sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.
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Contrdle de qualité

NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE N° BON DE TRAVAIL: 13M763103
N° DE PROJET: CM3126.9 A L’'ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier
Analyse des Sols

Date du rapport: 2013-10-02 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE

R Blanc de Limites Limites Limites

PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d’écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.
Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.

14 métaux (excl. Hg) (TC, sol)

Argent 927 NA NA NA 0.0 <05 104% 80% 120% 102% 80% 120% 110% 80% 120%
Arsenic 927 NA NA NA 0.0 <50 109% 80% 120% 102% 80% 120% 107% 80% 120%
Baryum (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <20  99% 80% 120% 96% 80% 120% 96%  80% 120%
Cadmium (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <09 102% 80% 120% 99% 80% 120% 101% 80% 120%
Cobalt (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <15  100% 80% 120% 99% 80% 120% 100% 80% 120%
Chrome (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <45  101% 80% 120% 99% 80% 120% 98%  80% 120%
Cuivre (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <40  103% 80% 120% 95%  80% 120% 102% 80% 120%
Etain (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <5  104% 80% 120% 98%  80% 120% 102% 80% 120%
Manganése (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <10  98% 80% 120% 101% 80% 120% 98%  80% 120%
Molybdéne (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <2 105% 80% 120% 101% 80% 120% 107% 80% 120%
Nickel (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <30  103% 80% 120% 107% 80% 120% 101% 80% 120%
Plomb (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <30 103% 80% 120% 99%  80% 120% 99%  80% 120%
Sélénium 927 NA NA NA 0.0 <1  103% 80% 120% 97%  80% 120% 104% 80% 120%
Zinc (ICP-OES) 927 NA NA NA 0.0 <100 105% 80% 120% 103% 80% 120% 101% 80% 120%

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA,
CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.
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Contrdle de qualité

NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE N° BON DE TRAVAIL: 13M763103
N° DE PROJET: CM3126.9 A L’ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier
Analyse organique de trace
Date du rapport: 2013-10-02 DUPLICATA MATERIAU DE REFERENCE BLANC FORTIFIE ECH. FORTIFIE
R Blanc de Limites Limites Limites
PARAMETRE Lot N° éch. | Dup #1 | Dup #2 | % d’écart méthode % Récup. % Récup. % Récup.

Inf. Sup. Inf. Sup. Inf. Sup.
HAP (TC, sol)
Acénaphtene 1 NA NA NA 0.0 <0.1 97% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Acénaphtyléne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Anthracéne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Benzo(a)anthracéne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Benzo(a)pyrene 1 NA NA NA 0.0 <0.1 83% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Benzo (b,j,k) fluoranthéne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 86% 70% 130% NA  130% 130% NA 70% 130%
Benzo(c)phénanthréne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 90% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Benzo(g,h,i)péryléne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Chryséne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 86% 70% 130%  NA 70% 130% NA 70% 130%
Dibenzo(a,h)anthracene 1 NA NA NA 0.0 <0.1 75% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Dibenzo(a,i)pyrene 1 NA NA NA 0.0 <0.1 80% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Dibenzo(a,h)pyréne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 91% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Dibenzo(a,l)pyrene 1 NA NA NA 0.0 <0.1 72% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 82% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Fluoranthene 1 NA NA NA 0.0 <0.1 95% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Fluoréne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 88% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 71% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Méthyl-3cholanthréne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 69% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Naphtaléne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 87% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Phénanthréne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Pyréne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 98% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Méthyl-1naphtalene 1 NA NA NA 0.0 <0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Méthyl-2naphtalene 1 NA NA NA 0.0 <0.1 81% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Diméthyl-1,3naphtalene 1 NA NA NA 0.0 <0.1 89% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Triméthyl-2,3,5naphtaléne 1 NA NA NA 0.0 <0.1 84% 70% 130% NA 70% 130% NA 70% 130%
Acénaphtene-D10 1 NA NA NA 0.0 102 82% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%
Fluoranthene-D10 1 NA NA NA 0.0 96 88% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%
Pérylene-D12 1 NA NA NA 0.0 92 83% 40% 140% NA 40% 140% NA 40% 140%
Hydrocarbures pétroliers C10-C50 (TC, sol)
Hydrocarbures pétroliers C10 a 1 4776449 <100 <100 0.0 <100 108% 70% 130%  NA 70% 130% 106% 70% 130%

C50

Certifié par:

La procédure des Laboratoires AGAT concernant les signatures et les signataires se conforme strictement aux exigences d'accréditation ISO 17025:2005 comme le requiert, lorsque applicable, CALA,
CCN et MDDEFP. Toutes les signatures sur les certificats d'AGAT sont protégées par des mots de passe et les signataires rencontrent les exigences des domaines d'accréditation ainsi que les
exigences régionales approuvées par CALA, CCN et MDDEFP.
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Sommaire de méthode
NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE
N° DE PROJET: CM3126.9
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin

N° BON DE TRAVAIL: 13M763103
A L’ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier

N - - - REFERENCE DE TECHNIQUE
PARAMETRE PREPARE LE|ANALYSE LE AGAT P.O.N. LITTERATURE ANALYTIQUE
Analyse des Sols
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Argent 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6105 203 - Mét 3.2 ICP-MS
) MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Arsenic 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6105 203 - Mt 3.2 ICP/MS
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Baryum (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 203 - ML 3.2 ICP/OES
Cadmium (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 MA.200 - Mét1.2:MA. 1 cpioEs
203 - Mét 3.2
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Cobalt (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 203 - Mét 3.2 ICP/OES
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Chrome (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 203 - Mét 3.2 ICP/OES
) MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Cuivre (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 203 - ML 3.2 ICP/OES
. MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Etain (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 203 - M&L 3.2 ICP/OES
Manganése (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 MA.200 - Mét1.2:MA- 1 cpioEs
203 - Mét 3.2
Molybdéne (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 MA. 200 - Mét1.2:MA.opioEs
203 - Mét 3.2
) MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Nickel (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 203 - Mét 3.2 ICP/OES
MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Plomb (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 203 - ML 3.2 ICP/OES
Sélénium 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6105 MA. 200 - Met1.2:MA.cpivs
203 - Mét 3.2
) MA. 200 - Mét 1.2 ; MA.
Zinc (ICP-OES) 2013-09-27  2013-09-27  MET-101-6107 203 - MEL3.2 ICP/OES
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Sommaire de méthode
NOM DU CLIENT: TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTEE
N° DE PROJET: CM3126.9
PRELEVE PAR:Noemy C.Paulin

N° BON DE TRAVAIL: 13M763103
A L’ATTENTION DE: Noemy C.Paulin
LIEU DE PRELEVEMENT:Poste Frontalier

N - - - REFERENCE DE TECHNIQUE
PARAMETRE PREPARE LE ANALYSE LE AGAT P.O.N. LITTERATURE ANALYTI%UE

Analyse organique de trace

Acénaphténe 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GCIMS
Acénaphtyléne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Anthracéne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(a)anthracéne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(a)pyréne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo (b,j,k) fluoranthene 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 EPA SW-846 8270 GCIMS
Benzo(c)phénanthréne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Benzo(g,h,i)pérylene 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Chryséne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,h)anthracéne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,i)pyréne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,h)pyréne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Dibenzo(a,l)pyréne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Diméthyl-7,12benzo(a)anthracéne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Fluorantheéne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Fluoréne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Indéno(1,2,3-cd)pyréne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-3cholanthrene 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Naphtaléne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Phénanthrene 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Pyréne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-1naphtaléne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Méthyl-2naphtaléne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Diméthyl-1,3naphtaléne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GCIMS
Triméthyl-2,3,5naphtaléne 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102 MA.400-HAP 1.1 GC/IMS
Acénaphténe-D10 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/IMS
Fluoranthéne-D10 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/IMS
Péryléne-D12 2013-09-30 2013-10-01 ORG-100-5102F MA.400-HAP 1.1 GC/IMS
Hydrocarbures pétroliers C10 a C50 2013-10-01 2013-10-01 ORG-100-5104 MA. 400-HYD. 1.1 GCI/FID

G SOMMAIRE DE METHODE Page 12 de 12
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PROCEDURES DE PRELEVEMENT, DE TRANSPORT
ET DE CONSERVATION DES ECHANTILLONS

Toutes les opérations relevant de la pratique courante lors du prélévement, du transport et de
la conservation des échantillons (de sol, d'eau, ou de tout autre produit) récupérés par le
personnel technique de Terrapex Environnement Ltée respectent celles recommandées, entre
autres, par le ministére du Développement durable de I'Environnement et des Parcs du
Québec (MDDEP). Elles sont résumées dans les paragraphes qui suivent.

1.0 PROTOCOLES D'ECHANTILLONNAGE

>

Sols (ou résidus solides quelconques)

Les échantillons de sol sont prélevés a l'aide d'instruments d'échantillonnage
appropriés (pelles, truelles, carottiers, tariéres, gants en latex a usage unique,
etc.), lesquels sont lavés, entre chaque prélévement, suivant la méthodologie
indiquée a la section 2.0.

Chaque échantillon est placé dans un contenant de verre d'une capacité variant
de 50 a 250 ml selon les paramétres a analyser. Les contenants de verre sont
complétement remplis (sans espace vapeur), pourvu que la quantité de sols le
permette, et sont munis d'un couvercle garni d'une feuille d'aluminium ou de
téflon.

Lorsque la quantité de sol le permet, et lorsque les substances recherchées
sont des hydrocarbures, les échantillons de sol sont récupérés en double, le
double de l'échantillon servant a la mesure des concentrations de vapeurs
d'hydrocarbures selon la méthodologie présentée a la section 3.0.

Eau (souterraine ou de surface)

Lorsque les échantillons d'eau sont prélevés dans un puits d'observation, ceux-
ci sont purgés avant les prélévements afin d'obtenir un échantillon représentatif
de I'eau souterraine. Dans le cas ou I'eau souterraine se situe dans un horizon
perméable, la vidange d'un puits consiste a prélever un volume d'eau équivalent
a environ trois a cing fois la somme du volume d'eau contenu dans le puits
d'observation et dans le sable filtrant (en considérant sa porosité), ce qui est
généralement suffisant pour atteindre Ila stabilisation des paramétres
physico-chimiques de celle-ci, dont le pH, la conductivité électrique et la
température. Dans le cas ou l'eau souterraine se situe dans un horizon peu
perméable, qui ne permet pas le retrait d'un tel volume d'eau sur une période de
temps raisonnable, le puits est vidangé au moins une fois de son contenu.
Autant que possible, la quantité d’eau purgée doit permettre ici aussi d’atteindre
la stabilisation des paramétres susmentionnés.

O:\Projets\Projets - Montreal\Modele\Modele - Annexe et couverture pour rapport\Procedures de prelevement, de transport et de conservation\Procedures prel., tpt et cons. echantillons.doc
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PROCEDURES DE PRELEVEMENT, DE TRANSPORT
ET DE CONSERVATION DES ECHANTILLONS

2.0

Les échantillons d'eau sont prélevés soit a I'aide de tubes a clapet dédiés ou
écopes a bille jetable « bailer ». Les échantillons soumis a l'analyse des
composeés volatils ont été préleves a 'aide d’écopes a bille jetables munies d’'un
échantillonneur a volatii a leur extrémité ou via une tubulure de
Ya pouce insérée a lintérieur de la tubulure de 5/8 pouce. Lorsqu'un
échantillonneur a clapet réutilisable est employé, celui-ci est lavé entre chacun
des prélévements selon la méthodologie décrite a la section 2.0.

Des contenants appropriés et fournis par les laboratoires sont utilisés pour
chacun des échantillons prélevés, selon les parameétres a analyser.

Aucun échantillon d'eau n'est prélevé lorsqu'il y a présence d’'un liquide légers
ou dense en phase non aqueuse (LLPNA / LDPNA) a la surface de l'eau
souterraine. Dans ce cas, cependant, I|'épaisseur de la phase flottante
d'hydrocarbures est mesurée a l'aide d'une sonde interface ou d'un tube a
clapet.

Produits en phase libre

Un liquide léger ou dense en phase non aqueuse peut étre échantillonné d’'un
puits a laide d'une écope a bille ou a laide d'une pompe appropriée.
L’échantillon prélevé est alors récupéré dans un contenant de verre. Il en va de
méme pour un produit dense en phase libre accumulé au fond d’'un puits.

LAVAGE DES INSTRUMENTS D'ECHANTILLONNAGE

Lorsqu'ils ne sont pas dédiés a un point de prélevement spécifique, tous les
instruments d'échantillonnage sont, dans la mesure du possible, lavés et rincés selon la
procédure stricte émise par le MDDEP et décrite dans le guide d'échantillonnage a des
fins d'analyses environnementales (cahier 5), 2010.

>

Premiére étape

La premiére étape de la décontamination des instruments s'effectue de la fagon
suivante: ringage a l'eau chaude pour enlever les résidus majeurs, brossage des
surfaces avec de l'eau chaude et un détergent sans phosphate, trois ringages a
I'eau du robinet pour enlever toute trace de détergent, suivis de deux ringages a
I'eau purifiée.

Dans le cas ou les échantillons de sol sont soumis uniquement aux analyses de

chimie inorganique, la premiére étape de nettoyage est généralement
suffisante.
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PROCEDURES DE PRELEVEMENT, DE TRANSPORT
ET DE CONSERVATION DES ECHANTILLONS

3.0

4.0

> Deuxiéme étape

Dans le cas ou les échantillons sol sont soumis aux analyses de chimie
organique, une seconde étape de nettoyage doit étre effectuée. Cette étape
consiste a :

e rincer a l'acétone ;
e rincer a I'hexane ;
e rincer de nouveau a 'acétone et laisser égoutter.

MESURE DE LA CONCENTRATION EN VAPEURS D'HYDROCARBURES EMANANT
DES ECHANTILLONS DE SOL

La mesure en composés volatils émanant des échantillons de sols est mesurée a l'aide
d'un  détecteur de vapeurs organiques calibré (de marque PID
(modéle n° 2000-PGM7600) ou Gastech (modéle 1238) en suivant la procédure « Jar
Headspace Analytical », recommandée par Environnement Canada.

L'échantillon qui doit étre soumis au relevé de vapeurs est placé dans un contenant de
250 ml ou de 50 ml, de fagon a ce que la moitié du contenant soit remplie de sol non
tassé. Le contenant est recouvert d'un papier d'aluminium ou de téflon avant de visser
le couvercle. Dans la mesure du possible, I'échantillon est placé au chaud durant une
période d’au moins 15 minutes, aprés quoi toutes les concentrations de vapeurs
accumulées dans la partie vide a l'intérieur du contenant sont mesurées. Dans les
autres cas, les contenants sont conservés a la température ambiante et les mesures de
vapeurs d'hydrocarbures sont effectuées a la fin de la journée du prélevement.

CONTROLE DE LA QUALITE DE L’ECHANTILLONNAGE

Conformément aux recommandations émises au cahier 1 du guide d’échantillonnage
du MDDEP, au moins 10 % des échantillons prélevés le sont systématiquement en
duplicata, a moins d’indication contraire spécifiquement indiquée dans le rapport.

De plus, lorsqu’appropriés, des blancs de transport et de terrain sont également
préparés et analysés. Ces échantillons sont préparés par le laboratoire. Les blancs de
transport demeurent tout au long de la campagne dans la glaciaire et ne sont ouverts
gu’au laboratoire. En ce qui a trait aux blancs de terrain, ceux-ci sont ouverts pour la
durée de la prise de I'échantillonnage de terrain et accompagnent les échantillons de
terrain jusqu’au laboratoire.
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PROCEDURES DE PRELEVEMENT, DE TRANSPORT
ET DE CONSERVATION DES ECHANTILLONS

5.0

IDENTIFICATION, TRANSPORT ET CONSERVATION DES ECHANTILLONS

Tous les échantillons de sol, d'eau ou de tous autres produits recueillis au chantier sont
diment identifiés et placés au froid a lintérieur de glaciéres appropriées, leur
permettant de demeurer a une température voisine de 4° C depuis leur prélévement
jusqu'a leur livraison au laboratoire d'analyses. Les échantillons sont livrés au
laboratoire d'analyses, accompagnés d'un bordereau de livraison diment rempli, a
l'intérieur d'un délai n'excédant pas, dans la mesure du possible, 24 heures aprés la fin
des travaux de terrain.

Les échantillons n'ayant pas servi aux analyses chimiques ou aux relevés de vapeurs
d'hydrocarbures sont conservés par le laboratoire d’analyses pour une période
minimale d’'un mois a compter de leur date de prélevement. Aprés cette période, les
échantillons sont éliminés a moins d’avoir regu des directives précises a ce sujet de la
part d'un représentant autorisé du client.

Page 4
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CRITERES INDICATIFS DE CONTAMINATION DU MDDEP (1999)

Les critéres génériques de contamination du ministére du Développement durable, de
'Environnement et des Parcs du Québec sont inscrits dans la politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés, 1999. La grille du MDDEP comporte, pour chacun des
composeés ciblés, trois valeurs seuils, favorisant la sélection des objectifs d’intervention.

Niveau A :

Niveau B:

Niveau C:

Teneurs de fond pour les paramétres inorganiques et limites de quantification pour
les parameétres organiques.

La limite de quantification est définie comme la concentration minimale qui peut étre
quantifiée a l'aide d’'une méthode d’analyse avec fiabilité définie.

Limite maximale acceptable pour des terrains a vocation résidentielle, récréative et
institutionnelle. Sont également inclus les terrains a vocation commerciale situés
dans un secteur résidentiel.

L’usage institutionnel regroupe les utilisations telles que les hopitaux, les écoles et
les garderies.

L’'usage récréatif regroupe un grand nombre de cas possibles qui présentent
différentes sensibilités, Ainsi, les usages sensibles, comme les terrains de jeu,
devront étre gérés en fonction du niveau B. Pour leur part, les usages récréatifs
considérés moins sensibles comme les pistes cyclables peuvent étre associés au
niveau C.

Limite maximale acceptable pour des terrains a vocation commerciale, non situés
dans un secteur résidentiel, et pour des terrains a usage industriel.

Il est primordial de mentionner que les critéres n'ont été élaborés qu’a titre indicatif et ne seraient,
en aucun temps, étre considérés comme des normes; ils ne sont pas, a priori, des objectifs de
décontamination.

La grille des critéres doit étre utilisée par les spécialistes qui ont a effectuer les études de
caractérisation afin d’assurer une analyse rigoureuse et appropriée de I'ampleur de la
contamination. Cette analyse leur permettra de fixer des seuils de décontamination a atteindre.

0:\PROJETS\PROJETS - MONTREAL\MODELE\MODELE - ANNEXE ET COUVERTURE POUR RAPPORT\CRITERE MDDEP\CRITERES MDDEP 99 SOLS.DOC
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES — GEOTECHNIQUE
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) Qualitas RAPPORT DE FORAGE

Page 1 de 1
CLIENT : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada FORAGE :F-1
PROJET : Batiment commercial au poste frontalier de Lacolle DATE : 2011-08-31 et 2011-09-01
ENDROIT : Autoroute 15, Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec COORDONNEES : SCoPQ NAD 83
DOSSIER : G11170 E: 308672,7 N: 4985646,4
ECHANTILLONS ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE
—_ 1] —
£ lEs 2 s TENEUR EN EAU Ac,(kPa) ¥, (kPa)
g |5 @ w &y o z 9 ET LIMITES A kP Vo kP
w (< ag = | = |D'ATTERBERG (%) e (KFa rs (KP@
o |4 § DESCRIPTION 283 ﬁé < E § " w | AUTRES
g Zo0 5 3 % 2 W 3 I W@ 1 ESSAIS ®N,,, (coups/300 mm)
& z 3| z
o 8 20 40 60 80 20 40 60 80
i 6267 ___ x P N I I PN I I
[ 015 6252 Enrobé bitumineux. S S
L Fondation : pierre concassée 20-0 mm. A
- CF-1 67| R N
E ool o207 Ez ......................... AC bt
- Sable fin @ moyen uniforme graveleux, oo
[ traces de silt. oo
L I s N Al o i ST ST SU T T SRPT SUTR SO
L x CF-2 46| 47 N AC
B Compacité dense. DUP-1 Lo
- CF.3 67| R [ S S SRR SRR S
- 13| 6084 - — CF-4 o|R|
[ 5 Roc : grés quartzeux a grain fin a T S T U R I A S
[ moyen. CR-5 4410 Co
i Roc de qualité (RQD) trés mauvaise N
- entre les profondeurs de 1,83 et2.24m: | ||| |W| | |l [ty
- roc de qualité excellente éa moyenne o
[ - par la suite. CR-6 100| 94 o
3 RS PR
_ cRo7 oo o [T
© 376 5891 - : : : :
[ Fin du forage. oo
I 1 et I OO St SUPTE SUPRE
-—5- RS S FER TN SRR
7 O 00 U Y SO SO O SO O
-—1 B R S R R
[

REMARQUES :- R : refus a I'enfoncement du carottier fendu.
- *Le 2 septembre 2011, le niveau de I'eau souterraine se situait sous la surface du roc.

METHODE DE FORAGE : Rotation de tariéres & centre évidé jusqu'a la profondeur de 1,83 m; carottier diamanté de calibre NQ dans le roc.

*QG-201-Rév.01 - 100
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DOSSIER : G11170 E: 308756,3

CLIENT : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada FORAGE :F-2
PROJET : Batiment commercial au poste frontalier de Lacolle DATE : 2011-09-02
ENDROIT : Autoroute 15, Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec COORDONNEES : SCoPQ NAD 83

N: 4985640,7

ECHANTILLONS ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%) AUTRES

—e— ESSAIS

DESCRIPTION

PROFONDEUR (m)
NIVEAU (m)
GEODESIQUE
NIVEAU D'EAU
2011-09-02
TYPE ET
N ou RQD (%)
S
=

20 40 60 80

NUMERO
ETAT
RECUPERATION (%)

61,72

Ac, (kPa) V¥, (kPa)

Ac, (kPa) V g (kPa)

@O N, (coups/300 mm)

20 40 60 80

o
-
o

6162  Enrobé bitumineux. /1
Fondation : pierre concassée 20-0 mm. CF-1

Sable fin uniforme silteux, traces de
gravier.

=
o
o
Py

AC

[=}
w
o

61,34

Compacité dense a moyenne.

CF-2 63| 48 | I AC

2
N
<

60,00 : : : :
CF-3 sl i i |6

CF-4 33| R

N
o
IS

59,18 S < T T
Roc : grés quartzeux a grain fin a

moyen. CR-5 90| 40

Roc de qualité (RQD) mauvaiseentre | [ || [ | | ¢ ¢ ¢ ¢
les profondeurs de 2,54 et 3,05 m; roc
de qualité bonne par la suite.

CR-6 97| 88

p— ) | <] [><]| |

>
(&1
N

orte Fin du forage.

F A S AP

e b e e R

Q!

Y AP

REMARQUES :R : refus & I'enfoncement du carottier fendu.

NQ jusqu'a la profondeur de 3,05 m; carottier diamanté de calibre NQ dans le roc.

METHODE DE FORAGE : Rotation de tariéres a centre évidé jusqu'a la profondeur de 2,29 m; par la suite rotation simultanée de tubes de calibre NW et d'un carottier de calibre

*QG-201-Rév.01 - 100
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Page 1 de 1

DOSSIER : G11170 E: 308666,4

CLIENT : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada FORAGE :F-4
PROJET : Batiment commercial au poste frontalier de Lacolle DATE : 2011-09-01
ENDROIT : Autoroute 15, Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec COORDONNEES : SCoPQ NAD 83

N: 4985523,6

ECHANTILLONS ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

TENEUR EN EAU
ET LIMITES

D'ATTERBERG (%) AUTRES

—e— ESSAIS

DESCRIPTION

PROFONDEUR (m)
NIVEAU (m)
GEODESIQUE

NIVEAU D'EAU
2011-09-02
TYPE ET
N ou RQD (%)
S
=

20 40 60 80

NUMERO
ETAT
RECUPERATION (%)

63,02

Ac, (kPa) V¥, (kPa)

Ac, (kPa) V g (kPa)

@O N, (coups/300 mm)

20 40 60 80

1 I 1 I 1 I 1 I 1
6291 L Enrobé bitumineux. -
Fondation : pierre concassée 20-0 mm.

o
a
o

o2 [ ac

o
o
N

62,51 " m .
Sable fin uniforme silteux, un peu de CF-1

gravier.

Compacité moyenne. o
42| 15 N AC

CF-2

CF-3 21] 12

N
N
©

60,73

Till : sable silteux, un peu de gravier,
traces d'argile. CF-4

75|54 1 1 |G
Compacité trés dense.

CF-5 70| R

»
'Y
N
€

59,58

CF-6 75| 96

CF-7 771 R

=] N =]

57,66 < - — CF-8 -
Roc : grés quartzeux a grain fin a TR SO AU S

moyen. CR-9 58| 0

o
w
>
o
Py

Roc de qualité (RQD) trés mauvaise
entre les profondeurs de 5,36 et 5,99 m;
roc de qualité moyenne par la suite.

3L USRS SO PR SRS "L SRR LI

CR-10 87| 72 |t i

%03 Fin du forage. B A

F A S AP

|||||||||L‘|||||||||
o
©
©

Q!

Y AP

REMARQUES :R : refus & I'enfoncement du carottier fendu.

jusqu'a la profondeur de 6,0 m; carottier diamanté de calibre NQ dans le roc.

METHODE DE FORAGE : Rotation de tariéres & centre évidé jusqu'a la profondeur de 1,5 m; rotation simultanée de tubes de calibre NW et d'un carottier de calibre NQ par la suite

*QG-201-Rév.01 - 100



) Qualitas RAPPORT DE FORAGE

Page 1 de 1

CLIENT
PROJET : Batiment commercial au poste frontalier de Lacolle
ENDROIT : Autoroute 15, Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec
DOSSIER : G11170

FORAGE :F-5

DATE : 2011-09-01
COORDONNEES : SCoPQ NAD 83
E: 308759,0 N: 4985508,3

: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

PROFONDEUR (m)

NIVEAU (m)
GEODESIQUE

61,80

DESCRIPTION

NIVEAU D'EAU
2011-09-01

ECHANTILLONS

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

NUMERO
ETAT

TYPE ET
RECUPERATION (%)

N ou RQD (%)

TENEUR EN EAU
ET LIMITES
D'ATTERBERG (%)

AUTRES
ESSAIS

20 40 60 80

Ac, (kPa) V¥, (kPa)

Ac, (kPa) V g (kPa)

@O N, (coups/300 mm)

20 40 60 80
1 I 1 I 1 I 1 I 1

N
©
@

SRV SIS VLA YL SRR

©
)

'y

ek

o
i
N

R AL

Q!

59,97

Sable fin uniforme silteux, un peu de
gravier.

Compacité lache a moyenne.

56,82

Till : sable et gravier, un peu de silt,
traces d'argile.

Compacité lache a moyenne jusqu'a la
profondeur d'environ 6 m; compacité
trés dense par la suite.

Présence de nombreux cailloux entre
les profondeurs de 2,3 et 4,6 m.

]

55,09

Fin du forage.

CF-1

[o)]
N

CF-2

CF-3 54

CR-4 66

CR-5 100,

CF-6 21
CR-7 84

CF-8 29

CF-9

54

CF-10 71

ENIENDEN N =N

10

17

20

54

F A S AP

AC

AC

Y AP

REMARQUES :

METHODE DE FORAGE : Rotation de tariéres & centre évidé jusqu'a la profondeur de 2,18 m; rotation simultanée de tubes de calibre NW et d'un carottier de calibre NQ par la

suite.

*QG-201-Rév.01 - 100



0)) Qualitas

RAPPORT DE FORAGE

Page 1 de 1

CLIENT

: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada

PROJET : Batiment commercial au poste frontalier de Lacolle
ENDROIT : Autoroute 15, Saint-Bernard-de-Lacolle, Québec

DOSSIER :

G11170

FORAGE :F-3

DATE : 2011-08-31

COORDONNEES : SCoPQ NAD 83

E: 308712,2

N: 4985588,4

NIVEAU (m)
GEODESIQUE

DESCRIPTION

PROFONDEUR (m)

61,88

ECHANTILLONS

ESSAIS IN SITU ET EN LABORATOIRE

NIVEAU D'EAU
2011-09-02 *

TYPE ET
NUMERO

ETAT
RECUPERATION (%)

N ou RQD (%)

TENEUR EN EAU
ET LIMITES
D'ATTERBERG (%)

AUTRES
ESSAIS

20 40 60 80

Ac, (kPa) V¥, (kPa)

Ac, (kPa) V g (kPa)

@O N, (coups/300 mm)

20 40 60 80
1 I 1 I 1 I 1 I 1

(=}
o
o

61,80

o
3
[

61,12

w
o
a

58,83

o
o
w

55,15

e b e e R

Q!

n Enrobé bitumineux.

h

Fondation : pierre concassée 20-0 mm.

Sable fin @ moyen uniforme graveleux,
traces de silt.

Compacité trés dense & moyenne.

Roc : grés quartzeux a grain fin a
moyen.

Roc de qualité (RQD) mauvaise entre
les profondeurs de 3,05 et 4,57 m; roc
de qualité excellente par la suite.

Fin du forage.

CF-0
CF-1

CF-2

CF-3

CF-4

CF-5

CR-6

CR-7

CR-8

— -] | > [>] [}

=
o
o

71

46

67

78

100,

100,

57

32

10

47

100

97

F A S AP

AC

AC

Y AP

REMARQUES :- R : refus a I'enfoncement du carottier fendu.

- *Le 2 septembre 2011, le niveau de I'eau souterraine se situait sous la surface du roc.

METHODE DE FORAGE : Rotation de tariéres & centre évidé jusqu'a la profondeur de 3,05 m; carottier diamanté de calibre NQ dans le roc.

*QG-201-Rév.01 - 100
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Hydronic Pumps Section 23 21 23

Page 1

PART 1 - GENERAL
1.1 RELATED REQUIREMENTS

A Section 23 05 13 - Common Motor Requirements for HVAC Equipment;

2 Section 26 05 00 - Common Work Results - Electrical.
1.2 REFERENCES

A American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers

(ANSI/ASME).

A ANSI/ASME B16.1-98, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Classes 25,
125, 250 and 800.

2 ANSI/ASME B16.3-2006, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.

3 ANSI/ASME B16.5-03, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and
other Special Alloys.

4 ANSI/ASME B16.9-2006, Factory-Made Wrought Steel Butt Welding Fittings.
5 ANSI/ASME B18.2.1-03, Square and Hex Bolts and Screws.
.6 ANSI/ASME B18.2.2-87(R1999), Square and Hex Nuts.
2 American National Standards Institute/American Water Works Association (ANSI/AWWA).

A ANSI/AWWA C111/A21.11-2007, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-
Iron Pressure Pipe and Fittings.

3 American Society of Heating Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).

i Standard 90.1-2007, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential
Buildings.

4 American Society for Testing and Materials International (ASTM).
A ASTM A47M-99(2099), Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.
2 ASTM A48/A48M-03, Standard Specification for Gray Iron Castings.

3 ASTM A53-06a, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated,
Welded and Seamless.

4 ASTM A536-84(2006), Specification for Ductile Iron Castings.

5 ASTM B62-02, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.




R.035717.001
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Hydronic Pumps Page 2

.6 ASTM E202-00, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene
Glycols.

5 Canadian Standards Association (CSA)/CSA International.
A CAN/CSA-B214, Installation code for hydronic heating systems.
2 CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.
3 CSA WA47.1, Certification of companies for fusion welding of steel
.6 Electrical Equipment Manufacturers Advisory Council (EEMAC).
g National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

1 NEMA MG 1-2006, Motors and Generators.

1.3 SUBMITTAL PROCEDURES
A Provide submittals in accordance with section 01 33 00 - Submittal Procedures.
2 Shop Drawings:
A Submit manufacturer's detailed composite wiring diagrams for control systems
showing factory installed wiring and equipment on packaged equipment or required

for controlling devices or ancillaries, accessories and controllers.

2 Equipment and their components, including connections, piping, fittings and control
devices, as well as details concerning the factory mounted or assembled on site.

3 The size and installation method recommended.
4 Characteristic curves and actual performance of pumps.
5 The final location during assembly on site, control devices, piping, valves and

fittings shipped separately by equipment supplier.
3 Data sheets:

A Submit the technical requirements, specifications and the manufacturer's
documentation for equipment and proposed materials.

4 Certificates:
1 Submit documents signed by manufacturer certifying that products, materials and

equipment meet the requirements as to the physical characteristics and
performance criteria.
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5 Instructions:
A Submit installation instructions provided by the manufacturer.
.6 Submit manufacturer's detailed composite wiring diagrams for control systems showing

factory installed wiring and equipment on packaged equipment or required for controlling
devices or ancillaries, accessories and controllers.

7 Submit, for verification, the characteristic curves of pumps, which must show the operating
point.

1.4 CLOSEOUT SUBMITTALS

A Submit maintenance and operation data in accordance with section 01 78 00 - Closeout
Submittals.

2 Maintenance data shall include or indicate the following elements
A Relevant details concerning manufacturer’s installation, operation and maintenance.
2 A list of recommended replacement parts.

3 Description of the equipment, including manufacturer’'s name, type, model, make
year, power (kW), flow and head of the pump.

PART 2 - PRODUCTS

21 IN-LINE CIRCULATORS MOUNTED DIRECTLY ON PIPING

A Volute: cast iron or bronze, radially split, with screwed or flanged design suction and
discharge connections.

2 Impeller: forged brass or cast bronze, dynamically balanced, with minimal gap.

3 Shaft: stainless steel with bronze sleeve bearing, integral thrust collar. Extra long shaft
lubricated with oil (chute required).

4 Seal assembly: mechanical for service to 107°C.
5 Coupling: rigid self-aligning.
.6 Motor: to NEMA MG 1, drip proof, sleeve bearing, 1750 r/min, minimum efficiency 85%.

7 Each pump shall be tested in the factory operating conditions indicated and pass a
hydrostatic test to 150% of the maximum working pressure at the factory.

.8 Capacity: as indicated on plans.

.9 Design pressure: 860 kPa at 107°C.
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.10 Acceptable products: Armstrong; Grundfos; Bell and Gossett. Replacement materials or
products: approved by addendum according to Instructions to bidders.

2.2  VERTICAL IN-LINE CIRCULATORS

A Volute: cast iron class 30 (ASTM A 159), radially split, provided with threaded or flanged
suction and discharge side, and threaded holes for connecting the vent, drain and pressure
gauge. Volute designed for operation at 1 200 kPa.

2 Impeller: cast bronze (ASTM B No. 584), closed type, dynamically balanced, keyed to the
stainless steel shaft and retained by a crossed out bolt and stainless steel washer.

3 Shaft: stainless steel with bronze sleeve bearing, integral thrust collar.

4 Seal assembly: mechanical for service to 135°C.

5 Without coupling for pumps of less than 3.73 kW. For pumps over 3.73 kW, a rigid self-
aligning aluminum allows the service of mechanical seal without removing the pump motor.

.6 The wetted parts are sealed to the shaft by an internally self-cleaning mechanical seal. This
seal must be formed from a ceramic seat and carbon rotating part. It must also be designed
for continuous operation at 107 ° C (mechanical seal standard), max. 1206 kPa.

7 Motor: according to the requirements of Section 23 05 13 - Common Motor Requirements
for HVAC equipment, integral with the pump housing and designed for vertical mounting. It
must be equipped with ball bearings lubricated with heavy-duty grease type, suitable for
maximum loads for which the pump is designed.

.8 None over-loading motors for all operating conditions.

9 Each pump must be tested at the factory to the operating conditions indicated.

.10 Capacity: as indicated on plans.

A1 Acceptable products: Armstrong; Grundfos; Bell and Gossett. Replacement materials or
products: approved by addendum according to Instructions to bidders.

2.3  SUCTION DIFFUSER
A Angular flow rectifier type apparatus, in agreement with the following specifications.

A Apparatus designed by a combination diffuser / cylindrical orifice strainer, blade
adjustment of the flow, sieve commissioning, a permanent magnet and an
adjustable support leg.

2 Diffuser / strainer-orifice cylinder set designed to withstand a pressure differential
equal to the maximum head of the pumping system at zero flow. The open space
must be equal to five times the area of the crossing section of the opening of the
suction pump.
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3 Length of straightening vanes of the flow equal to at least twice the diameter of the
connection to the suction pump.

4 Rectifying flow devices made of cast iron, very robust construction with flanged

connections and with a diffuser / strainer-orifice cylinder with perforations of 4.76
mm carbon steel to protect pump system.

The full length of flow adjustment carbon steel valve should provide a flow without
turbulence on the suction side of the pump system.

The permanent magnet is located in the fluid stream to protect the pumps and mechanical
seals and is removable to allow cleaning.

The startup screen should be fitted with a bronze mesh of 16 mesh, which is removed after
the commissioning of the system. An adjustable support bracket must eliminate tension in
the device and at the connection of the pump. All internal components shall be replaceable
Maximum pressure drop: 13.8 kPa.

Characteristics: as indicated on plans.

Acceptable products: Armstrong; Grundfos; Bell and Gossett. Replacement materials or
products: approved by addendum according to Instructions to bidders.

2.4  TRIPLE-DUTY VALVE

A

2

3

Triple-duty valves with the following specifications:

A Valves designed to combine the following three functions:
A Isolation valve.
2 Silent check valve.
.3 Balancing valve.
2 Castiron valves, robust construction with strong connections to flanges ANSI Class
}go, for an operating pressure of 1200 kPa and an operating temperature up to 121

Valves with a bronze seat, replaceable bronze disc with EPDM gasket, stainless
steel rod and a stainless steel spring to prevent against vibration. The trim valves
can be replaced in place under full system pressure.

.3 Valves fitted with pressure tap outputs bronze with check valve incorporated to
facilitate the reading of the pressure differential between holes, for a precise
balancing of the system.

Maximum allowable pressure drop: 6.9 kPa.

Characteristics: as indicated on plans.
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A 25

4 Acceptable products: Armstrong; Grundfos; Bell & Gossett. Replacement materials or
products: approved by addendum according to Instructions to bidders.

VARIABLE FREQUENCY DRIVE FOR VARIABLE TORQUE APPLICATIONS

A FREQUENCY INVERTER

A Variable frequency drive for variable torque applications:
A Description:
A These characteristics relate to a variable frequency drives

(VFD) device which consists of an inverter with pulse width
modulation (PWM) designed for standard asynchronous motors
(NEMA) Class B. The manufacturer of the control device must
absolutely:

A Have sales consultants specialized in heating,
ventilation and air conditioning (HVAC), with experience
in HVAC systems and controls;

2 Have an independent service organization.

2 The manufacturer of the control device must provide all the
necessary checks, as indicated in this document. The
manufacturer must also have at least 20 years experience in
manufacturing this type of equipment.

2 Quality assurance:
A Reference standards:

1 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE);

.2 Standard 519-1992, IEEE Guide for Harmonic Content

and Control,
3 Underwriters laboratories;
4 UL508C;
5 National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA);
.6 ICS 7.0, AC Adjustable Speed Drives;
7 IEC 16800 Parts 1 and 2;

.8 Canadian Standards Association (CSA).
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2 Required quality:

1 Control devices (VFD) and their options must be
integrated into a single device, UL and CSA approved.
The basic VFD shall be UL listed, for an operation of 100
KAIC, without the need for input fuses.

2 The VFD manufacturer shall provide a comprehensive
computerized training on HVAC control devices. This
course must include detailed sections, interactive, on
the unpacking of the VFD, on the mechanical and
electrical proper installation and on the programming.
The course should allow the user to train new staff or to
provide training courses to the maintenance staff in
place. The computerized course must be followed many
times, must be accurate and must provide
recordkeeping functions. It must also ensure the
registration of responses to questions about tests and
simulations, by student code. Finally, the course must
be produced by a specialized firm, must offer interactive
sections, reviews and video clips on the appropriate
methods of wiring and installation.

3 Required quality: ABB, range ACH550; Danfoss;

Yaskawa.
3 Shop drawings presentation:
1 Shop drawings must include the following information:
A Dimensions, locations of access lines and weight.
2 Power supply wiring devices and connection client
diagrams.
3 Full technical product description,including acomplete

list of options provided.
2 PRODUCTS
A Control device with adjustable frequency:

A The variable frequency drive (VFD) described in this document shall be
integrated into a cabinet type 1, UL listed, fully assembled and tested
by the manufacturer in installations conform to ISO9001.

A1 Ambient operating conditions: 0 to 40 °C, continuously. VFDs
able to operate intermittently at 40 °C (for a period of 24 hours)
are not accepted and must be oversized. Altitude ranging from




R.035717.001

Section 23 21 23

Hydronic Pumps Page 8

4

A

0 to 3,300 feet above sea level, less than 95% humidity, non-
condensing.

The cabinet must be type 1; UL listed, and must be recognized
by UL as compatible with VFD. VFDs who don’t comply with
these characteristics are not accepted.

For 600 V networks, the VFD input voltage should be 500 to
600V + 10% minimum. VFDs with nominal input 575V £ 10% or
less tension are not accepted.

Control devices 480 V convert to 600 V are not accepted.

2 All VEDs shall have the following standard features:

All VFDs must have the same user interface, including a digital
display and keypad, regardless of the characteristics of power
(HP). The keyboard must be removable and must be installed
remotely to allow downloading (downstream and upstream) of
multiple VFD start-up parameters.

The keyboard should include selection buttons operation in
mode manual/shutdown/automatic. VFD shall ensure "smooth
transfers" of speed reference when switching from "manual” to
"automatic" modes. It must also include a key recovery implicit
parameters and using keys. They must provide access to
online help for programming and troubleshooting.

VFD’s keyboard shall include a built-in clock with calendar. The
clock must be equipped with a backup battery for a minimum
period of 10 years. It must be used for timestamp operating
parameters during outages. In case of battery failure, the VFD
should return automatically to the number of hours since its
initial operation. The clock must be programmed to control the
functions of start/stop, constant speed operation, PID
parameters and output relays. The VFD shall also be equipped
with a digital access that allows you to cancel the clock
operation ("OFF" mode) based on programmable intervals. It
must offer four separate timer functions for programming
parameters of week and weekend.

VFD should use macros application programs specifically
designed to facilitate the start-up. It should include the

following pre-programmed software applications (macro-
software):

A Implied Settings HVAC;

2 Blower fan;
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A1

3 Capacitor;

A4 Booster pump;

5 Emergency pump;

.6 Mobile setpoint;

v PID dual setpoint;

.8 PID double set point for constant speed;
9 Electronic Derivation;

.10 Manual control.

The macro-software applications must propose a single
command to reprogram all parameters and customer interfaces
for a particular application to reduce programming time. The
VFD should also have two macros for the user to create and
save custom settings.

VFD should be equipped with cooling fans easily replaceable.
These fans must be designed to be replaced without removing
the VFD from the wall or removing circuit boards.

VFD should be able to start from a standstill (in both directions)
to full speed and accelerate or decelerate to setpoint without
triggering disconnect or damage components (starting instant).

VFD should be able to restart automatically after a power surge,
an overcurrent, an under voltage or after triggering a protection
against signal loss. The number of restart attempts, the
duration of these attempts and the time interval between
attempts shall be programmable.

VFD’s capacity overload operation should be 110% of normal
operating current for one minute every 10 minutes, with 130%
overload for two seconds.

The VFD must have an integrated 5% impedance to reduce
harmonic distortion of the supply current and increasing
protection against transients. The impedance of 5% can be
formed of dual coils (positive and negative D.C. bus) or 5% A.C.
power coils. VFDs with a single coil DC (positive or negative
D.C. bus) mustinclude A.C. power coils. VFDs comprising D.C.
bus coils must have “tension inverse créte” of 1800 V (PIV).

Nominal input current VFD should not be more than 3% above
the nominal output current.
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A

The VFD shall include a system of protection against transients
formed A.C. 4,120 joules MOV (Phase to phase and phase to
ground), a blocking capacitor and impedance coils 5%.

VFD should be able to detect loss of load (belt/broken
coupling) and report the loss. The device can be programmed
to report the problem by displaying a message on the
keyboard, by transmitting a signal to a relay and/or the serial
communication bus. The signals transmitted to the relay must
include a programmable delay allowing the VFD to accelerate
from standstill to operating speed to avoid false alarms.

In case of loss of the input reference (4-20 mA or 2-10 V), the
VFD should offer the user the option: 1) to stop and display a
failure; 2) to operate at a programmable preset speed; 3) to
maintain the speed of the VFD based on last received reference
data; or 4) to issue a warning. The signals transmitted to the
relay must include a programmable time at which the drive to
accelerate from standstill to operating speed to avoid false
alarms.

VFD should be endowed with functions of "sleep” and "start"
programmable to allow starting or stopping of the device based
on signals received treatment.

3 All VFD shall have the following settings:

Three (3) lock ranges programmable frequencies to avoid VFD
continuously operates an unstable load speed.

Two (2) controllers of standard PID set point for VFD signal
transport speed or pressure VFD using an integrated
microprocessor control loop VFD. The VFD shall be equipped
with a 250 mA 24 Volts D.C. power supply capable of powering
a loop third transmitter. The control point PID must be set
using analog inputs keystrokes VFD or transmitted by the
communication bus. Two sets of parameters must be set for
the first PID to be able to adjust with digital data, signals
transmitted by serial communication or by keyboard command
for delivery to the night setpoint, the definition points of
adjustment summer/winter, etc. A second independent PID
loop shall be provided for secondary analog inputs and analog
modulation outputs for management an independent process
setpoints (for example: valves, dampers, etc.). All process
variables and set points must be accessible via the serial
communication network. These set points must be defined in
engineering units and should not require the percentage data
transducer.
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Two (2) programmable analog inputs shall accept signals from
voltage or current.

Two (2) programmable analog outputs (0-20 mA or 4-20 mA)
proportionally in function of the frequency, the speed of the
engine, the output voltage, output current, motor torque, power
(kW), the D.C. bus voltage, activated references and other data.

Six (6) programmable digital inputs for maximum flexibility to
interface with external devices, usually scheduled as follows:

A circuit tolerant datatransmission operating control registers
or valves. Whatever the source of the run command (keypad,
contact closure input, timer control or serial communications)
the VFD shall provide a dry contact closure to control the
opening dampers (without operation of VFD motor). When the
damper is fully open, adry contact normally open (end switch)
shall close. The closed end switch is connected to a digital
input of the VFD and allows operation of the motor of the latter.
The device must have two inputs for the different security
devices. When one device is open, a stop command is
gradually transmitted to the motor and the damper must close.
The message "Permission start 1 (or 2)" missing display
appears. The security status must also be transmitted over the
serial bus communications. All digital inputs must be
programmed to activate when inserting / removing the power
supply 24 VDC.

Three (3) programmable digital type C relay outputs. These
relays must have deadlines on / off programmable and
adjustable hysteresis. The default settings are as follows:
operation, and non-fault tolerant operation of data
transmission. Relays must be set to a maximum switching
current of 8 A at 24 V DC and 0.4 A at 250 V AC; maximum
voltage 300 V DC and 250 V AC; setting for direct current 2 A
RMS.

Seven (7) programmable preset speeds.

Two ranges acceleration/deceleration independently adjustable
with adjustable time from 1 to 1,800 seconds.

The VFD shall include an optimization circuit supplying the
engine that automatically reduces the voltage fed to the motor
in order to optimize energy consumption and reduce the
operating noise.

The VFD must include a control circuit of carrier frequency
which reduces the carrier frequency depending on the actual
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temperature of the VFD to allow greater carrier frequency
without affecting the operation of the VFD or the operation to a
higher carrier frequency only at low speed.

A2 The VFD should be protected by password to prevent
unauthorized modification of parameters.

The keyboard must be equipped with an LCD display with backlight.
The display should accept input complete words for programming and
diagnostics of faults. The keyboard should have the following wizards:

1 Start-up assistant;

2 Assistants to the programming parameters;
3 Maintenance assistant;

4 Troubleshooting assistant.

All operating data should be displayed in engineering values. At least
three operating values from the list below should be displayed at the
same time. The display must be in English or French:

A Output frequency;

2 Engine speed (RPM, % or engineering values);
3 Motor current;
4 Calculated engine torque;

5 Calculated engine power (kW);
.6 D.C. bus voltage;
7 Output voltage.

The VFD shall include an input bypass for fire department. On receipt
of a contact closure from the fire department control station, the VFD
must operate at a preset speed, adjustable. In this mode, all other
inputs are disabled (analog/digital, serial communication, and all
keypad commands) to force the engine operating at the preset speed,
adjustable. The message "Override Mode" should appear on the
keyboard. At the time of removal of the bypass signal, the VFD should
return to normal operating mode.

The VFD manufacturer must provide PC software (compatible with
Windows NT, 2000 and XP) to allow copying, programming and
monitoring of operating parameters of VFD.
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.8 Serial communications

The communication protocol must be open and a BACnet type.
Each VFD shall be provided with the BACnet protocol
"certified" by the authorizer group. The use of non-certified
protocols is not allowed.

Serial communication functions shall include, but not limited
to: control start/stop, adjustment of speed ranges, setting PID
proportional/integral/derivative control, current limit, setting
acceleration/deceleration deadlines, lock and unlock the
keypad. The command must be able to allow the DDC to check
various signals, including: process variable speed / output
frequency, current (in amps), torque, power (kW), kilowatt
hours (resettable), operating hours (resettable) and
temperature of the VFD. The building automation system (BAS)
must also be able to check the status of the relay outputs of the
VFED, the status of all digital inputs and output values and
analog inputs. All data put into custody and diagnostic failures
must be transmitted over the serial communication bus. It must
be possible to remotely reset the VFD after a failure.
Parameters and additional status messages that follow must be
transmitted over the serial communication bus: "manual" or
"automatic" mode selected at the keyboard, mode in bypass,
possibility to edit the PID points of control and ability to impose
the "bypass" mode the device (when this mode is specified).
The BAS should also be able to detect if the engine is operating
in VFD or bypass mode (when this mode is specified) via the
serial communication bus. It must be possible to check at least
15 parameters.

The BAS should be able to control all the analog and digital
outputs of the VFD control viathe serial interface. This method
of control must be independent of all other functions of the
VFED. For example, the analog outputs can be used to modulate
the chilled water valves or the cooling towers bypass valves.
The digital outputs (relay) commands can be used to reset a
damper, to open a valve or to control any device that requires
the maintenance of contact for its operation. Finally, the BAS
must be able to monitor all analog and digital inputs
commands.

The VFD must have a dedicated customer use independent PID
loop. This loop can be used to control values bypass cooling
towers, to control values of the cooling water, etc. The PID
control loop of the VFD and the independent PID loop must
continue to operate even if the connection of serial
communications is lost. The VFD should retain the last control
set point when the connection of serial communication is lost.
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All drives up to 60 HP inclusively should be protected against
incorrect connections of input and output power. VFD must be able to
detect this problem to display an alarm on the keyboard.

Optional features - Optional functions that the manufacturer of the
control device shall provide and install in the device. All optional
functions must be UL listed and CSA approved, in accordance with the
responsibilities of the manufacturer, and must be integrated into the
device and carry a UL508 and CSA label.

1 Complete bypass system, wired and factory tested, constituted
by an output contactor and a bypass contactor. Protection
against overload available in the operation mode and in the
bypass mode (when specified in table).

2 Door with lock, door lock circuit breaker with disconnecting all
power input of control and all installed internal options.

.3 The control circuit/bypass device must include single-phase
motor protection modes for normal operation and bypass
operation.

4 The following modes shall be provided:

1 Bypass H-O-A;

2 Operation command mode;
.3 Bypass operation mode;
4 Default reset bypass.

5 Output (type C) relay for the bypass must be provided:
A System started;
2 System in function;
.3 Bypass enabled,;
i Control default;

5 Bypass default (overload or under load the motor
(broken belt));

.6 Bypass H-O-A.

.6 Terminal block device client security - includes a separate
connection terminal for the execution of orders freezing, fire,
smoke and external start. All locking devices external
securities remain in function, whatever the system is in manual,
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3 EXECUTION

automatic or bypass mode (however not operates in bypass 2 -
Fire Department). Contact start/stop distance must operate in
VFD and bypass mode.

v Separate digital input that ensures the passage of VFD
operation mode to bypass mode when closing adry contact to
bypass fire service mode. Two modes of operation are
required.

A Mode assigns abypass mode of operation of the engine
regardless of the VFD switch position or bypass H-O-A
and operates the motor in test mode. The system reacts
only to signals from digital inputs and motor protection
devices.

2 The second bypass mode - Fire Department offers the
following functions above, but ignores protection
signals for monophasic/overload bypass or digital
keyboard commands transmitted to the system (running
until destruction).

.8 The system must include a circuit tolerant data transmission to
ensure the presence of a normally open contact whenever a
run command is given (local or remotely start control in VFD
mode or bypass method). The VFD system (VFD or bypass
mode) must not start the engine until it receives a signal from
dry contact closure from the end registry switch or valve. When
the security features of the VFD system (smoke detector, gel,
high static pressure switch, etc.) open, the engine should stop
gradually and the contact with tolerance data should open to
close the damper or the valve.

.9 The device shall include a detector current circuit adjustablein
bypass mode for transmitting a signal loss (broken belt) in
bypass mode.

A Installation:

A Install the control device in accordance with the manufacturer's
recommendations of the VFD, as stated in the installation guide.

2 A factory authorized representative shall certify the start of each of the
control devices. A certified start-up form must be completed for each
device and a copy of this form is given to the Departmental
Representative and another will be received at the manufacturer.

3 Maintenance personnel and engineering - application, factory trained

and thoroughly familiar with VFD should be available locally, where
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the devices are installed or designed. A toll-free technical support 24
hours on 24, 365 days per year must also be in place.

4 A computerized training CD must be provided to Departmental
Representative at the conclusion of the project. Training should
include the following elements: installation, VFD programming,
functions/circumvention devices and serial communication.

2 Warranty:

A The warranty is 24 months from the start date certified, and cannot
exceed 30 months from the date of shipment. This warranty provides
for refund of parts and labor on site. A toll-free support should be
available round the clock, 365 days a year.

PART 3 - EXECUTION

3.1 INSTALLATION

A Install hydronic pumps to CSA-B214.
2 In line circulators: install as indicated by flow arrows.
A1 Support at inlet and outlet flanges or unions.
2 Install with bearing lubrication points accessible.
.3 Base mounted type: supply templates for anchor bolt placement.
1 Include anchor bolts with sleeves. Place level, shim unit and grout.
2 Align coupling in accordance with manufacturer's recommended tolerance.
3 Check oil level and lubricate. After run-in, tighten glands.
4 Ensure that pump body does not support piping or equipment.
1 Provide stanchions or hangers for this purpose.
2 Refer to manufacturer's installation instructions for details.

5 Pipe drains tapping to drain.
.6 Install volute venting pet cock in accessible location.
7 Check rotation prior to start-up.

.8 Install pressure gauge test cocks.
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3.2 START-UP

A General;

A

In accordance with section 01 91 00 - General Commissioning (Cx) Requirements;
supplemented as specified herein.

2 In accordance with manufacturer's recommendations.
2 Procedures:

A Before starting pump, check that cooling water system over-temperature and other
protective devices are installed and operative.

2 After starting pump, check for proper, safe operation.

3 Check installation, operation of mechanical seals, packing gland type seals. Adjust
as necessatry.

4 Check base for free-floating, no obstructions under base.

5 Run-in pumps for 12 continuous hours minimum.

.6 Verify operation of over-temperature and other protective devices under low- and
no-flow condition.

v Eliminate air from scroll casing.

.8 Adjust water flow rate through water-cooled bearings.

9 Adjust flow rate from pump shaft stuffing boxes to manufacturer's recommendation.

10 Adjust alignment of piping and conduit to ensure true flexibility.

A1 Eliminate cavitation, flashing and air entrainment.

A2 Adjust pump shaft seals, stuffing boxes, glands.

13 Measure pressure drop across strainer when clean and with flow rates as finally set.

14 Replace seals if pump used to degrease system or if pump used for temporary
heat.

15 Verify lubricating oil levels.

END OF SECTION
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NOTES:
ot
~~, FOURNIR, INSTALLER ET RACCORDER UNE GENERATRICE TEMPORAIRE DE 60KW, 600V,
\1J 3PHASES POUR ALIMENTER LA STATION EPURATION DES EAUX LISEES LORS BES“TRAVAUX

SOUTERRAINS. / ™
PROVIDE, INSTALL AND CONNECT TEMPORARY GENERATOR B0kW, 800V, 3 PHASES
FOR ELECTRICAL SUPPLY OF WASTE WATER TREATMENT IRING
UNDERGROUND WORK. 01

. PUITS DE TIRAGE CARRE PREFABRIQUE EN BETON ARME

{2/ MODELE: PA-010006 DE LECUYER & FILS. DIMENSIONS

INTERIEUR DU PUITS: 8%5mm x 815mm x 1260mm C/A COUVERCLE, TETE, DALLE,
BASE ET PLANCHER ET AUTRES ACCESSOIRES. /

REINFORCED CONCRETE PREFABRICATED MAN HOLE
MODEL: PA-010906 OF LECUYER & FILS. INSIDE SIZE: 815mm x §15mm x 1250mm
C/W COVER, COVER SLAB, BASE, FLOOR AND OTHERS ACCESSORIES.

MASSIF BETONNE A DETOURNER AVEC LES CONDUITS SUIVANTS:
- 1 CONDUIT 103mm@ AVEC 1 CABLE POUR L'ALARME INCENDIE DE L'USINE DEPURATION

(3) -1 CONDUIT 103mme VIDE AVEC CORDE DE TIRAGE

-1 CONDUIT 103mmi@ AVEC 4#6 RWUS0 ET 1#6 RWU90 VERT POUR LE LAMPADAIRE

-1 CONDUIT 103mm@ AVEC 4#2 RWUS0 ET 1#2 RWUB0 VERT POUR L'ALIMENTATION DE L'USINE
D'EPURATION /

CONCRETE ENCASED DUCT BANK TO RELOCATE WITH THE FOLLOWING CONDUITS:

-1 CONDUIT WITH 1 WIRE FOR THE FIRE ALARM OF THE WASTE WATER TREATMENT

BUILDING

EMPTY CONDUIT 103mme& WITH PULL CORD.

-1 CONDUIT WITH 446 RWUSG AND 1#6 RWUS0 GREEN FOR THE LIGHT POST

-1 CONDUIT WITH 4£12 RWUS0 AND 1#2 GREEN FOR THE SUFPLY OF THE WASTE WATER

TREATMENT PLANT

MASSIF BETONNE A DETOURNER AVEG LES CONDUITS SUIVANTS:

-~ =1 CONDUIT AVEC UN CABLE POUR L'ALARME INCENDIE DE L'USINE D'EPURATION

- 1 CONDUIT AVEC 4#2 RWUS0 ET 1#6 RWUB0 VERT/

CONCRETE ENCASED DUCT BANK TO RELOCATE WITH THE FOLLOWING CONDUITS:
-1 CONDUIT WITH 1 WIRE FOR THE FIRE ALARM OF THE WASTE WATER TREATMENT
BUILDING

~1 CONDUIT WITH 442 RWU90 AND 146 RWUS GREEN

{5 155mm DESPACEMENT ENTRE LES CONDUITS LORSQUILS TRAVERSENT LA FONDATION, /
N~ 155mm SPACE BETWEEN CONDUITS WHEN THEY CROSS THE FOUNDATION.

f"é“) FAIRE UNE EPISSURE DES CONDUCTEURS 446 + 186 VERT DANS LE PUITS DE TIRAGE /

SPLICE WIRE 488 + 1#6 GREEN IN MAN HOLE

7" FAIRE UNE EPISSURE DES CONDUCTEURS 4#2 + 16 VERT DANS LE PUITS DE TIRAGE /
-~ SPLICE WIRE 442 + 145 GREEN IN MAN HOLE

g FAIRE UNE EPISSURE DES CONDUCTEURS 4422 DANS LE PUITS DE TIRAGE / i
' SPLICE WIRE 4822 IN MAN HOLE i

I

(||

9) 44122 (FAS) AVEC FILIN /
- 4422 WITH ROPE PULL
. e A
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NOTES:

-, VALIDEUSE DES BILLETS PRE-ENCODES. INSTALLATION SUR LE
(1,/ COMPTOIR. /
PRECODED TICKET SCANNER. INSTALLED ABOVE COUNTER.

=~ 4 MANCHONS DE 53mm@ DEPASSANT AU-DESSUS DE LA DALLE
2,/ DE 150mm ET DE 150mm DU MUR COUPE-FEU. /
4 SLEEVES, 53mm@, 150mm EXCEEDED OVER THE BOTTOM
SLAB AND 150mm OF THE FIRE SEPARATION WALL.

/3 SANS OBJET/
3. No OBJECT

-~ 1xC.53mm@ POUR LE TELEPHONE /
\ 4 1xC.53mm@ FOR TELEPHONE

-, 1xC.53mm@ POUR L'INFORMATIQUE /
(5 ) 1x53mm& FOR DATA

.~ 1xC.53mm@ POUR CAMERA /
i 8 ! 1xC.53mm@ FOR CAMERA

<o 1xC.53mm@ POUR LE TELEPHONE, 1xC.53mm@ POUR
7 L'INFORMATIQUE ET 3xC.53mm@ VIDE /
1xC.53mmB FOR TELEPHONE, 1x53mmg FOR DATA AND
3xC.53mmid EMPTY

-~ LE POTEAU EST FOURNI ET INSTALLE PAR LA DIVISION
{8 ) D'ARCHITECTURE. LE POTEAU INCLU: BOUTON ET PLAQUE
COUVERCLE. BCITE ET CONDUIT 21mmi@ EN PVC PAR DIVISION
ELECTRIQUE. /
THE POST IS SUPPLIED AND INSTALLED BY ARCHITECTURAL
DIVISION, THE POST INCLUDE: BUTTON AND COVER PLATE. BOX
AND PVC CONDUIT 21mmg@ BY ELECTRICAL DIVISION.

~~, BOITE 150x150x100 AVEC 27mm@ VIDE POUR VALIDEUSE DE
.9 BILLET (TICKET)./
150x150x100 BOX WITH 27mmi EMPTY FOR TICKET CHECKER.

»-~, POUR MONITEUR {POEM): POSITION EXACTE ET HAUTEUR DE MONTAGE A
"9, COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT MINISTERIEL. /
FOR MONITOR (POEM): EXACT POSITION AND MOUNTING HEIGHT T0 BE
COORDINATED WITH DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE.

-~ POURCONTROLE D'ACCES/ ) /\
{1, =ORACGESS CONTROL '
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NOTES:

&)

FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT 53mm@ VIDE POUR LES AUTRES
SYSTEMES DANS L'ENTREPLAFOND. /

PROVIDE AND INSTALL A 53mm@ EMPTY FOR OTHER SYSTEMS IN SPACE
CEILING.

o 4 MANCHONS 53mm@@ DEPASSANT DE 150mm DU SOL JUSQU'
\ '/ CABLE DU REZ-DE-CHAUSSEE. /
4 SLEEVES 53mmg EXCEEDING 150mm OVER THE BOTTOM SLAB UNTIL
CABLE TRAY IN GROUND FLOOR.

L'ETAGERE A

-~~~ FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT EMT 53mm#@ VIDE POUR
(3.} TELEPHONE (CUIVRE)/

PROVIDE AND INSTALL A 53mm@ EMT EMPTY
CONDUIT FOR TELEPHONE (COPPER)

~~ FOURNIR ET INSTALLER UN CONDUIT 53mmg@ VIDE POUR INFORMATIQUE
‘ 4 ./ (FIBRE) DANS L'ENTREPLAFOND. /

PROVIDE AND INSTALL A 53mm@ EMPTY CONDUIT
FOR DATA (FIBER) IN SPACE CEILING.
g W, N, N, N
5

o1,

TRANSMETTEUR POUR LES HORLOGES SYNCHRONISEES. /
TRANSMITTER FOR SYNCHRONIZED CLOCK

/o> 5 CONDUITS, 53mm@ DEPASSANT DE 150mm DE LA DALLE DU PLANCHER
: 6) COMPLET AVEC CAPUCHON ETANCHE POUR TELEPHONE ET
INFORMATIQUE. /
& CONDUITS, 53mmil EXCEEDING 150mm OVER THE BOTTOM SLAB
COMPLET WITH SEAL CAP FOR TELEPHONE AND DATA.

7 2 MANCHONS DE 53mm@ POUR CONTROLE D'ACCES ET DE CAMERA. {
./ 2 SLEEVES 53mmg FOR DOOR ACCESS AND CAMERA.

POUR MONITEUR (POEM): POSITION EXACTE ET HAUTEUR DE MONTAGE A
) COORDONNER AVEC LE REPRESENTANT MINISTERIEL. /
FOR MONITOR (POEM): EXACT POSITION AND MOUNTING HEIGHT TO BE
COORDINATED WITH DEPARTEMENTAL REPRESENTATIVE.

-~ POUR CONTROLE D'ACCES /
\8/ FORACCESS CONTROL

Fi
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D =Divars/Misceltznecvs

G = Dis].do fauta/Grd Fauk bk, P = Prigal Oullst
L= Lire/ Spars o\ $ = Espace/ Space

NOM DU PANNEAU/PANEL: TENS/VOLT: 120/208V. 3P. 4F/W. ALIMENTE DE/FED FROM:
PS-02 CAP: 100 A, PDS-1
LOCAL/ROOM: C-4.2 INSTALL,: SURFACE M ENCJ/RECESSED 0| M.ALT.Msolated Ground: O
111
DESCRIPTION 'fo)”- m (?M% cet| AB G feer ﬁl m 'D(E")"- DESCRIFTION

LOCAL C4.2 P ol 51| 1215 280| P |LOCALCAZ(PRISES CB)
LOCAL 4.2 P 20 5] 3| L] [a s 480] P |LOGALC42(PRISESCB)
LOCAL C4.2 P 480l 155 |4 [6 5 L |LBRE

© LOCAL C42 P a0l 67| 4] [8]s L [|LBRE

=2 LOCAL C4.2 P 480F 15| 9| [ |10] 15 L |uBeRre

a LOCAL C4.2 P 8015 [11] = [12] 15 L |uBre
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	PART 1 -  GENERAL
	1.1 RELATED REQUIREMENTS
	.1 Section 23 05 13 - Common Motor Requirements for HVAC Equipment;
	.2 Section 26 05 00 - Common Work Results - Electrical.

	1.2 REFERENCES
	.1 American National Standards Institute/American Society of Mechanical Engineers (ANSI/ASME).
	.1 ANSI/ASME B16.1-98, Cast Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings, Classes 25, 125, 250 and 800.
	.2 ANSI/ASME B16.3-2006, Malleable-Iron Threaded Fittings, Classes 150 and 300.
	.3 ANSI/ASME B16.5-03, Pipe Flanges and Flanged Fittings, Steel Nickel Alloy and other Special Alloys.
	.4 ANSI/ASME B16.9-2006, Factory-Made Wrought Steel Butt Welding Fittings.
	.5 ANSI/ASME B18.2.1-03, Square and Hex Bolts and Screws.
	.6 ANSI/ASME B18.2.2-87(R1999), Square and Hex Nuts.

	.2 American National Standards Institute/American Water Works Association (ANSI/AWWA).
	.1 ANSI/AWWA C111/A21.11-2007, Rubber Gasket Joints for Ductile-Iron and Gray-Iron Pressure Pipe and Fittings.

	.3 American Society of Heating Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE).
	.1 Standard 90.1-2007, Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings.

	.4 American Society for Testing and Materials International (ASTM).
	.1 ASTM A47M-99(2099), Specification for Ferritic Malleable Iron Castings.
	.2 ASTM A48/A48M-03, Standard Specification for Gray Iron Castings.
	.3 ASTM A53-06a, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc Coated, Welded and Seamless.
	.4 ASTM A536-84(2006), Specification for Ductile Iron Castings.
	.5 ASTM B62-02, Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Castings.
	.6 ASTM E202-00, Test Method for Analysis of Ethylene Glycols and Propylene Glycols.

	.5 Canadian Standards Association (CSA)/CSA International.
	.1 CAN/CSA-B214, Installation code for hydronic heating systems.
	.2 CSA B242, Groove and Shoulder Type Mechanical Pipe Couplings.
	.3 CSA W47.1, Certification of companies for fusion welding of steel

	.6 Electrical Equipment Manufacturers Advisory Council (EEMAC).
	.7 National Electrical Manufacturers Association (NEMA).
	.1 NEMA MG 1-2006, Motors and Generators.


	1.3 SUBMITTAL PROCEDURES
	.1 Provide submittals in accordance with section 01 33 00 - Submittal Procedures.
	.2 Shop Drawings:
	.1 Submit manufacturer's detailed composite wiring diagrams for control systems showing factory installed wiring and equipment on packaged equipment or required for controlling devices or ancillaries, accessories and controllers.
	.2 Equipment and their components, including connections, piping, fittings and control devices, as well as details concerning the factory mounted or assembled on site.
	.3 The size and installation method recommended.
	.4 Characteristic curves and actual performance of pumps.
	.5 The final location during assembly on site, control devices, piping, valves and fittings shipped separately by equipment supplier.

	.3 Data sheets:
	.1 Submit the technical requirements, specifications and the manufacturer's documentation for equipment and proposed materials.

	.4 Certificates:
	.1 Submit documents signed by manufacturer certifying that products, materials and equipment meet the requirements as to the physical characteristics and performance criteria.

	.5 Instructions:
	.1 Submit installation instructions provided by the manufacturer.

	.6 Submit manufacturer's detailed composite wiring diagrams for control systems showing factory installed wiring and equipment on packaged equipment or required for controlling devices or ancillaries, accessories and controllers.
	.7 Submit, for verification, the characteristic curves of pumps, which must show the operating point.

	1.4 CLOSEOUT SUBMITTALS
	.1 Submit maintenance and operation data in accordance with section 01 78 00 - Closeout Submittals.
	.2 Maintenance data shall include or indicate the following elements
	.1 Relevant details concerning manufacturer’s installation, operation and maintenance.
	.2 A list of recommended replacement parts.
	.3 Description of the equipment, including manufacturer’s name, type, model, make year, power (kW), flow and head of the pump.



	PART 2 -  PRODUCTS
	2.1 IN-LINE CIRCULATORS MOUNTED DIRECTLY ON PIPING
	.1 Volute: cast iron or bronze, radially split, with screwed or flanged design suction and discharge connections.
	.2 Impeller: forged brass or cast bronze, dynamically balanced, with minimal gap.
	.3 Shaft: stainless steel with bronze sleeve bearing, integral thrust collar. Extra long shaft lubricated with oil (chute required).
	.4 Seal assembly: mechanical for service to 107 C.
	.5 Coupling: rigid self-aligning.
	.6 Motor: to NEMA MG 1, drip proof, sleeve bearing, 1750 r/min, minimum efficiency 85%.
	.7 Each pump shall be tested in the factory operating conditions indicated and pass a hydrostatic test to 150% of the maximum working pressure at the factory.
	.8 Capacity: as indicated on plans.
	.9 Design pressure: 860 kPa at 107 C.
	.10 Acceptable products: Armstrong; Grundfos; Bell and Gossett. Replacement materials or products: approved by addendum according to Instructions to bidders.

	2.2 VERTICAL IN-LINE CIRCULATORS
	.1 Volute: cast iron class 30 (ASTM A 159), radially split, provided with threaded or flanged suction and discharge side, and threaded holes for connecting the vent, drain and pressure gauge. Volute designed for operation at 1 200 kPa.
	.2 Impeller: cast bronze (ASTM B No. 584), closed type, dynamically balanced, keyed to the stainless steel shaft and retained by a crossed out bolt and stainless steel washer.
	.3 Shaft: stainless steel with bronze sleeve bearing, integral thrust collar.
	.4 Seal assembly: mechanical for service to 135 C.
	.5 Without coupling for pumps of less than 3.73 kW. For pumps over 3.73 kW, a rigid self-aligning aluminum allows the service of mechanical seal without removing the pump motor.
	.6 The wetted parts are sealed to the shaft by an internally self-cleaning mechanical seal. This seal must be formed from a ceramic seat and carbon rotating part. It must also be designed for continuous operation at 107   C (mechanical seal standard),...
	.7 Motor: according to the requirements of Section 23 05 13 - Common Motor Requirements for HVAC equipment, integral with the pump housing and designed for vertical mounting. It must be equipped with ball bearings lubricated with heavy-duty grease typ...
	.8 None over-loading motors for all operating conditions.
	.9 Each pump must be tested at the factory to the operating conditions indicated.
	.10 Capacity: as indicated on plans.
	.11  Acceptable products: Armstrong; Grundfos; Bell and Gossett. Replacement materials or products: approved by addendum according to Instructions to bidders.

	2.3 SUCTION DIFFUSER
	.1 Angular flow rectifier type apparatus, in agreement with the following specifications.
	.1 Apparatus designed by a combination diffuser / cylindrical orifice strainer, blade adjustment of the flow, sieve commissioning, a permanent magnet and an adjustable support leg.
	.2 Diffuser / strainer-orifice cylinder set designed to withstand a pressure differential equal to the maximum head of the pumping system at zero flow. The open space must be equal to five times the area of the crossing section of the opening of the s...
	.3 Length of straightening vanes of the flow equal to at least twice the diameter of the connection to the suction pump.
	.4 Rectifying flow devices made of cast iron, very robust construction with flanged connections and with a diffuser / strainer-orifice cylinder with perforations of 4.76 mm carbon steel to protect pump system.

	.2 The full length of flow adjustment carbon steel valve should provide a flow without turbulence on the suction side of the pump system.
	.3 The permanent magnet is located in the fluid stream to protect the pumps and mechanical seals and is removable to allow cleaning.
	.4 The startup screen should be fitted with a bronze mesh of 16 mesh, which is removed after the commissioning of the system. An adjustable support bracket must eliminate tension in the device and at the connection of the pump. All internal components...
	.5 Maximum pressure drop: 13.8 kPa.
	.6 Characteristics: as indicated on plans.
	.7 Acceptable products: Armstrong; Grundfos; Bell and Gossett. Replacement materials or products: approved by addendum according to Instructions to bidders.

	2.4 TRIPLE-DUTY VALVE
	.1 Triple-duty valves with the following specifications:
	.1 Valves designed to combine the following three functions:
	.1 Isolation valve.
	.2 Silent check valve.
	.3 Balancing valve.

	.2 Cast iron valves, robust construction with strong connections to flanges ANSI Class 150, for an operating pressure of 1200 kPa and an operating temperature up to 121  C. Valves with a bronze seat, replaceable bronze disc with EPDM gasket, stainless...
	.3 Valves fitted with pressure tap outputs bronze with check valve incorporated to facilitate the reading of the pressure differential between holes, for a precise balancing of the system.

	.2 Maximum allowable pressure drop: 6.9 kPa.
	.3 Characteristics: as indicated on plans.
	.4 Acceptable products: Armstrong; Grundfos; Bell & Gossett. Replacement materials or products: approved by addendum according to Instructions to bidders.

	2.5 VARIABLE FREQUENCY DRIVE FOR VARIABLE TORQUE APPLICATIONS
	.1 FREQUENCY INVERTER
	.1 Variable frequency drive for variable torque applications:
	.1 Description:
	.1 These characteristics relate to a variable frequency drives (VFD) device which consists of an inverter with pulse width modulation (PWM) designed for standard asynchronous motors (NEMA) Class B. The manufacturer of the control device must absolutely:
	.1 Have sales consultants specialized in heating, ventilation and air conditioning (HVAC), with experience in HVAC systems and controls;
	.2 Have an independent service organization.

	.2 The manufacturer of the control device must provide all the necessary checks, as indicated in this document. The manufacturer must also have at least 20 years experience in manufacturing this type of equipment.

	.2 Quality assurance:
	.1 Reference standards:
	.1 Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE);
	.2 Standard 519-1992, IEEE Guide for Harmonic Content and Control;
	.3 Underwriters laboratories;
	.4 UL508C;
	.5 National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA);
	.6 ICS 7.0, AC Adjustable Speed Drives;
	.7 IEC 16800 Parts 1 and 2;
	.8 Canadian Standards Association (CSA).

	.2 Required quality:
	.1 Control devices (VFD) and their options must be integrated into a single device, UL and CSA approved. The basic VFD shall be UL listed, for an operation of 100 KAIC, without the need for input fuses.
	.2 The VFD manufacturer shall provide a comprehensive computerized training on HVAC control devices. This course must include detailed sections, interactive, on the unpacking of the VFD, on the mechanical and electrical proper installation and on the ...
	.3 Required quality: ABB, range ACH550; Danfoss; Yaskawa.


	.3 Shop drawings presentation:
	.1 Shop drawings must include the following information:
	.1 Dimensions, locations of access lines and weight.
	.2 Power supply wiring devices and connection client diagrams.
	.3 Full technical product description, including a complete list of options provided.




	.2 PRODUCTS
	.1 Control device with adjustable frequency:
	.1 The variable frequency drive (VFD) described in this document shall be integrated into a cabinet type 1, UL listed, fully assembled and tested by the manufacturer in installations conform to ISO9001.
	.1 Ambient operating conditions: 0 to 40  C, continuously. VFDs able to operate intermittently at 40  C (for a period of 24 hours) are not accepted and must be oversized. Altitude ranging from 0 to 3,300 feet above sea level, less than 95% humidity, n...
	.2 The cabinet must be type 1; UL listed, and must be recognized by UL as compatible with VFD. VFDs who don’t comply with these characteristics are not accepted.
	.3 For 600 V networks, the VFD input voltage should be 500 to 600V ± 10% minimum. VFDs with nominal input 575V ± 10% or less tension are not accepted.
	.4 Control devices 480 V convert to 600 V are not accepted.

	.2 All VFDs shall have the following standard features:
	.1 All VFDs must have the same user interface, including a digital display and keypad, regardless of the characteristics of power (HP). The keyboard must be removable and must be installed remotely to allow downloading (downstream and upstream) of mul...
	.2 The keyboard should include selection buttons operation in mode manual/shutdown/automatic. VFD shall ensure "smooth transfers" of speed reference when switching from "manual" to "automatic" modes. It must also include a key recovery implicit parame...
	.3 VFD’s keyboard shall include a built-in clock with calendar. The clock must be equipped with a backup battery for a minimum period of 10 years. It must be used for timestamp operating parameters during outages. In case of battery failure, the VFD s...
	.4 VFD should use macros application programs specifically designed to facilitate the start-up. It should include the following pre-programmed software applications (macro-software):
	.1 Implied Settings HVAC;
	.2 Blower fan;
	.3 Capacitor;
	.4 Booster pump;
	.5 Emergency pump;
	.6 Mobile setpoint;
	.7 PID dual setpoint;
	.8 PID double set point for constant speed;
	.9 Electronic Derivation;
	.10 Manual control.

	.5 The macro-software applications must propose a single command to reprogram all parameters and customer interfaces for a particular application to reduce programming time. The VFD should also have two macros for the user to create and save custom se...
	.6 VFD should be equipped with cooling fans easily replaceable. These fans must be designed to be replaced without removing the VFD from the wall or removing circuit boards.
	.7 VFD should be able to start from a standstill (in both directions) to full speed and accelerate or decelerate to setpoint without triggering disconnect or damage components (starting instant).
	.8 VFD should be able to restart automatically after a power surge, an overcurrent, an under voltage or after triggering a protection against signal loss. The number of restart attempts, the duration of these attempts and the time interval between att...
	.9 VFD’s capacity overload operation should be 110% of normal operating current for one minute every 10 minutes, with 130% overload for two seconds.
	.10 The VFD must have an integrated 5% impedance to reduce harmonic distortion of the supply current and increasing protection against transients. The impedance of 5% can be formed of dual coils (positive and negative D.C. bus) or 5% A.C. power coils....
	.11 Nominal input current VFD should not be more than 3% above the nominal output current.
	.12 The VFD shall include a system of protection against transients formed A.C. 4,120 joules MOV (Phase to phase and phase to ground), a blocking capacitor and impedance coils 5%.
	.13 VFD should be able to detect loss of load (belt/broken coupling) and report the loss. The device can be programmed to report the problem by displaying a message on the keyboard, by transmitting a signal to a relay and/or the serial communication b...
	.14 In case of loss of the input reference (4-20 mA or 2-10 V), the VFD should offer the user the option: 1) to stop and display a failure; 2) to operate at a programmable preset speed; 3) to maintain the speed of the VFD based on last received refere...
	.15 VFD should be endowed with functions of "sleep" and "start" programmable to allow starting or stopping of the device based on signals received treatment.

	.3 All VFD shall have the following settings:
	.1 Three (3) lock ranges programmable frequencies to avoid VFD continuously operates an unstable load speed.
	.2 Two (2) controllers of standard PID set point for VFD signal transport speed or pressure VFD using an integrated microprocessor control loop VFD. The VFD shall be equipped with a 250 mA 24 Volts D.C. power supply capable of powering a loop third tr...
	.3 Two (2) programmable analog inputs shall accept signals from voltage or current.
	.4 Two (2) programmable analog outputs (0-20 mA or 4-20 mA) proportionally in function of the frequency, the speed of the engine, the output voltage, output current, motor torque, power (kW), the D.C. bus voltage, activated references and other data.
	.5 Six (6) programmable digital inputs for maximum flexibility to interface with external devices, usually scheduled as follows:
	.6 A circuit tolerant data transmission operating control registers or valves. Whatever the source of the run command (keypad, contact closure input, timer control or serial communications) the VFD shall provide a dry contact closure to control the op...
	.7 Three (3) programmable digital type C relay outputs. These relays must have deadlines on / off programmable and adjustable hysteresis. The default settings are as follows: operation, and non-fault tolerant operation of data transmission. Relays mus...
	.8 Seven (7) programmable preset speeds.
	.9 Two ranges acceleration/deceleration independently adjustable with adjustable time from 1 to 1,800 seconds.
	.10 The VFD shall include an optimization circuit supplying the engine that automatically reduces the voltage fed to the motor in order to optimize energy consumption and reduce the operating noise.
	.11 The VFD must include a control circuit of carrier frequency which reduces the carrier frequency depending on the actual temperature of the VFD to allow greater carrier frequency without affecting the operation of the VFD or the operation to a high...
	.12 The VFD should be protected by password to prevent unauthorized modification of parameters.

	.4 The keyboard must be equipped with an LCD display with backlight. The display should accept input complete words for programming and diagnostics of faults. The keyboard should have the following wizards:
	.1 Start-up assistant;
	.2 Assistants to the programming parameters;
	.3 Maintenance assistant;
	.4 Troubleshooting assistant.

	.5 All operating data should be displayed in engineering values. At least three operating values ​​from the list below should be displayed at the same time. The display must be in English or French:
	.1 Output frequency;
	.2 Engine speed (RPM, % or engineering values);
	.3 Motor current;
	.4 Calculated engine torque;
	.5 Calculated engine power (kW);
	.6 D.C. bus voltage;
	.7 Output voltage.

	.6 The VFD shall include an input bypass for fire department. On receipt of a contact closure from the fire department control station, the VFD must operate at a preset speed, adjustable. In this mode, all other inputs are disabled (analog/digital, se...
	.7 The VFD manufacturer must provide PC software (compatible with Windows NT, 2000 and XP) to allow copying, programming and monitoring of operating parameters of VFD.
	.8 Serial communications
	.1 The communication protocol must be open and a BACnet type. Each VFD shall be provided with the BACnet protocol "certified" by the authorizer group. The use of non-certified protocols is not allowed.
	.2 Serial communication functions shall include, but not limited to: control start/stop, adjustment of speed ranges, setting PID proportional/integral/derivative control, current limit, setting acceleration/deceleration deadlines, lock and unlock the ...
	.3 The BAS should be able to control all the analog and digital outputs of the VFD control via the serial interface. This method of control must be independent of all other functions of the VFD. For example, the analog outputs can be used to modulate ...
	.4 The VFD must have a dedicated customer use independent PID loop. This loop can be used to control values ​​bypass cooling towers, to control values ​​of the cooling water, etc. The PID control loop of the VFD and the independent PID loop must conti...

	.9 All drives up to 60 HP inclusively should be protected against incorrect connections of input and output power. VFD must be able to detect this problem to display an alarm on the keyboard.
	.10 Optional features - Optional functions that the manufacturer of the control device shall provide and install in the device. All optional functions must be UL listed and CSA approved, in accordance with the responsibilities of the manufacturer, and...
	.1 Complete bypass system, wired and factory tested, constituted by an output contactor and a bypass contactor. Protection against overload available in the operation mode and in the bypass mode (when specified in table).
	.2 Door with lock, door lock circuit breaker with disconnecting all power input of control and all installed internal options.
	.3 The control circuit/bypass device must include single-phase motor protection modes for normal operation and bypass operation.
	.4 The following modes shall be provided:
	.1 Bypass H-O-A;
	.2 Operation command mode;
	.3 Bypass operation mode;
	.4 Default reset bypass.

	.5 Output (type C) relay for the bypass must be provided:
	.1 System started;
	.2 System in function;
	.3 Bypass enabled;
	.4 Control default;
	.5 Bypass default (overload or under load the motor (broken belt));
	.6 Bypass H-O-A.

	.6 Terminal block device client security - includes a separate connection terminal for the execution of orders freezing, fire, smoke and external start. All locking devices external securities remain in function, whatever the system is in manual, auto...
	.7 Separate digital input that ensures the passage of VFD operation mode to bypass mode when closing a dry contact to bypass fire service mode. Two modes of operation are required.
	.1 Mode assigns a bypass mode of operation of the engine regardless of the VFD switch position or bypass H-O-A and operates the motor in test mode. The system reacts only to signals from digital inputs and motor protection devices.
	.2 The second bypass mode - Fire Department offers the following functions above, but ignores protection signals for monophasic/overload bypass or digital keyboard commands transmitted to the system (running until destruction).

	.8 The system must include a circuit tolerant data transmission to ensure the presence of a normally open contact whenever a run command is given (local or remotely start control in VFD mode or bypass method). The VFD system (VFD or bypass mode) must ...
	.9 The device shall include a detector current circuit adjustable in bypass mode for transmitting a signal loss (broken belt) in bypass mode.



	.3 EXECUTION
	.1 Installation:
	.1 Install the control device in accordance with the manufacturer's recommendations of the VFD, as stated in the installation guide.
	.2 A factory authorized representative shall certify the start of each of the control devices. A certified start-up form must be completed for each device and a copy of this form is given to the Departmental Representative and another will be received...
	.3 Maintenance personnel and engineering - application, factory trained and thoroughly familiar with VFD should be available locally, where the devices are installed or designed. A toll-free technical support 24 hours on 24, 365 days per year must als...
	.4 A computerized training CD must be provided to Departmental Representative at the conclusion of the project. Training should include the following elements: installation, VFD programming, functions/circumvention devices and serial communication.

	.2 Warranty:
	.1 The warranty is 24 months from the start date certified, and cannot exceed 30 months from the date of shipment. This warranty provides for refund of parts and labor on site. A toll-free support should be available round the clock, 365 days a year.




	PART 3 -  EXECUTION
	3.1 INSTALLATION
	.1 Install hydronic pumps to CSA-B214.
	.2 In line circulators: install as indicated by flow arrows.
	.1 Support at inlet and outlet flanges or unions.
	.2 Install with bearing lubrication points accessible.

	.3 Base mounted type: supply templates for anchor bolt placement.
	.1 Include anchor bolts with sleeves. Place level, shim unit and grout.
	.2 Align coupling in accordance with manufacturer's recommended tolerance.
	.3 Check oil level and lubricate. After run-in, tighten glands.

	.4 Ensure that pump body does not support piping or equipment.
	.1 Provide stanchions or hangers for this purpose.
	.2 Refer to manufacturer's installation instructions for details.

	.5 Pipe drains tapping to drain.
	.6 Install volute venting pet cock in accessible location.
	.7 Check rotation prior to start-up.
	.8 Install pressure gauge test cocks.

	3.2 START-UP
	.1 General:
	.1 In accordance with section 01 91 00 - General Commissioning (Cx) Requirements; supplemented as specified herein.
	.2 In accordance with manufacturer's recommendations.

	.2 Procedures:
	.1 Before starting pump, check that cooling water system over-temperature and other protective devices are installed and operative.
	.2 After starting pump, check for proper, safe operation.
	.3 Check installation, operation of mechanical seals, packing gland type seals. Adjust as necessary.
	.4 Check base for free-floating, no obstructions under base.
	.5 Run-in pumps for 12 continuous hours minimum.
	.6 Verify operation of over-temperature and other protective devices under low- and no-flow condition.
	.7 Eliminate air from scroll casing.
	.8 Adjust water flow rate through water-cooled bearings.
	.9 Adjust flow rate from pump shaft stuffing boxes to manufacturer's recommendation.
	.10 Adjust alignment of piping and conduit to ensure true flexibility.
	.11 Eliminate cavitation, flashing and air entrainment.
	.12 Adjust pump shaft seals, stuffing boxes, glands.
	.13 Measure pressure drop across strainer when clean and with flow rates as finally set.
	.14 Replace seals if pump used to degrease system or if pump used for temporary heat.
	.15 Verify lubricating oil levels.
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