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DETAIL EN COUPE - AXE B - JONCTION
DETAIL SECTION — AXIS B — JUNCTION

SCELLANT
CAULKING

CORNIERE D'ACIER GALVANISE I
100X100X8mm SOUDEE A LA e
CORNIERE STRUCTURALE DEVANT
LES PORTES DOUBLE
100XT100X8mm GALVANISED STI 3
WELDED TO THE STR GLE,
IN FRONT OF THE DOUBLE DOOR
LARGEUR = PORTES + CADRE
WIDTH = DOORS -+ FRAME

COLONNE D'ACIER
(VOIR STRUCTURE)

CORNIERE D'ACIER CONTINUE
(SEE STRUCTURE)

CONTINUOUS ANGLE
5 TURE)

MOULURE DE FINITION

FINISH MOULDING

LI

SCELLANT

CAULKING

REMPLIR LA CAVITE D'ISOLANT
DE FIBRE DE ROCHE

FILL CAVITY WITH ROCK
FIBER INSULATION

SCELLANT GICLE
SPRAYED CAULKING

BLOC DE BETON 190mm
190mm CONCRETE BLOCK

NVIE

@ A552

D'ACIER

COLONNE ET POUTRE

(VOIR STRUCTURE)
STEEL COLUMN AND BEAM
(SEE STRUCTURE)

ENDUIT CIMENTAIRE
CIMENTITIOUS COATING
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