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ROUTE EXISTANTE VERS LAC OPEMISKA

EXISTING ROAD TO OPEMISKA LAKE

CLOTURE EXISTANTE
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CHEMIN D'ACCES EXISTANT

/

\ EXISTING FENCE
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NOUVELLE ALIMENTATION ELECTRIQUE SOUTERRAINE (SOUS VOIES NON
CARROSSABLE), CABLE TX2AL DANS CONDUIT #53mm, LONGUEUR: 16mz*

NOTE 1:

RACCORDER LE CABLE D’ALIMENTATION DU PYLONE AU
PANNEAU DE DISTRIBUTION EXISTANT SUR UN CIRCUIT 15A
DISPONIBLE. PREVOIR UN NOUVEAU DISJONCTEUR 15A

CONNECT THE POWER CABLE FROM THE TOWER TO THE
EXISTING DISTRIBUTION PANEL TO A 15A AVAILABLE CIRCUIT.

L*\ NEW UNDERGROUND ELECTRICAL LINE (UNDERGROUND CONDUT IN AREA
~_, NOT SUITABLE FOR VEHICULE) TX2AL IN 53¢mm CONDUIT LENGTH: 16m:
VORR NOTE 1 7
SEE NOTE 1

NOUVEAU POTEAU #3, VOIR TABLEAU 1, LOCALISER LE
CABLE EXISTANT ENFOUI AVANT D'EFFECTUER LES TRAVAUX \

PROVIDE A NEW 15A BREAKER

10 0L
AL WISIN
isigdo vl sk

BURIED

EXISTING ACCESS ROAD

NOUVELLE ALIMENTATION ELECTRIQUE
AFRIENNE TX2AL POUR FEUX D'OBSTACLE
NEW ELECTRICAL AERIAL LINE TX2AL FOR

OBSTRUCTION LIGHTS

NOUVEAU POTEAU #2, VOIR TABLEAU

NEW POLE #3, SEE TABLE 1, LOCATE THE EXISTING

ROUTE EXISTANTE
EXISTING ROAD

#1

NEW POLE #2, SEE TABLE #1

s ALIMENTATION ELECTRIQUE SOUTERRAINNE EXISTANTE

s
=5

“‘\{/ EXISTING UNDERGROUND ELECTRICAL LINE

NOUVEAU POTEAU #1, VOIR TABLEAU 1,

N,

s

NEW POLE #1, SEE TABLE 1

NOUVELLE ALIMENTATION ELECTRIQUE
SOUTERRAINE (SOUS VOIE CARROSSABLE), TX2AL,
POUR FEUX D'OBSTACLE LONGUEUR: 25m+ =

AREA)

s,
=5

DEBOISEMENT REQUIS, #10m PAR
RAPPORT AU CENTRE DU PYLONE
DEFORESTATION REQUIRED, 10m¢
FROM THE CENTER OF THE TOWER

NOUVEAU PYLONE AUTOPORTANT 36.58m PROPOSE
NEW PROPOSED 36.58m SELF—SUPPORT TOWER
COORD.: 501831.0 m E (-74° 58’ 28.36")
5518790 m N (49" 49’ 17.57")

NEW UNDERGROUND ELECTRICAL LINE (IN ACCESS

LENGTH: 25m+

\ BOREHOLE, SEE BORE HOLE REPORT
g

TX2AL FOR OBSTRUCTION LIGHTS, \

.
Ve

1}
FORAGE, VOIR RAPPORT DE FORAGE

POTEAU HYDRO-QUEBEC EXISTANT
#63U4G
EXISTING HYDRO—QUEBEC POLE

—
— -
{ J 1 / /
—
LIMITES DE_PROPRIETE NOUVEAU PYLONE PROPOSE e — grdglEFyOAcDHEMW
PROPERTY LIMITS NEW PROPOSED TOWER . —_—
ABRI_EXISTANT ROUTE —_—
EXISTING SHELTER 113 LIMITES DE PROPRIETE TEL QUE REGU DU MINISTERE DES RESSOURCES
ROAD NATURELLES, UNITE DE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES DE CHIBOUGAMAU
PROPERTY LIMITS AS RECEIVED FROM <MINISTERE DES RESSOURCES NATURELLESY, PLAN DU SITE
MANAGEMENT UNIT OF NATURAL RESSOURCES OF CHIBOUGAMAU
PLAN CLE / KEY PLAN COMPOUND AREA LAYOUT
NON A L’ECHELLE / NOT TO SCALE 1:500
TABLEAU 1: INFORMATIONS POUR POTEAU / TABLE 1: INFORMATIONS FOR POLES NOTES:
- L’ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE FOURNIR TOUS LES ACCESSOIRES ET SUPPORTS NECESSAIRES A L'INSTALLATION DE LA
COORDONNEES DU SITE / SITE COORDINATES COORDONNEES GEQOGRAPHIQUES COORDONNEES UTM LIGNE D’ALIMENTATION AERIENNE ET SOUTERRAINE
COORDONNEES CEOGRAPHIGUES OORDONNEES UTH POTEAU COORDINATES COORDINATES, ZONE 18U PE D,ANgg;EGE /| ver . c&sBsleEs : A THE CONTRACTOR IS RESPONSIBLE FOR PROVIDING ALL ACCESSORIES AND MATERIALS REQUIRED FOR INSTALLATION OF THE AERIAL
COORDINATES COORDINATES, ZONE 18U POLE LATITUDE LONGITUDE EST / EAST | NORD / NORTH ANCHOR ROD TERMINAL AND UNDERGROUND POWER LINE
: NORD / NORTH OUEST / WEST / / —  L’ENTREPRENEUR A LA RESPONSABILITE DE DEFINIR LE TYPE DE SOL ET DE SELECTIONNER LA METHODE APPROPRIEE A
LATITUDE LONGITUDE EST / EAST | NORD / NORTH — - — - - - " L'INSTALLATION DES POTEAUX. VOIR DETAILS D'INSTALLATION TYPIQUES SUR LA FEUILLE 2
NORD / NORTH QUEST / WEST # 49' 49' 18.24" (*) | 74 58 29.12" (*)| 5018159 m | 5518810.8 m | 30R5 [ OUI / YES |5/16" | 1-1/4 4 8m | 400 THE CONTRACTOR HAS THE RESPONSABILTY TO DEFINE THE TYPE OF SOIL AND SELECT THE APPROPRIATE METHOD FOR INSTALLING
; " ; " " " POSTS. SEE TYPICAL INSTALLATION DETAILS ON SHEET 2.
- 49’ " —74 58’ " 2 49° 49’ 18.82" (*) | -74 58' 30.23" (*)| 501793.7 5518828.7 30R5 | OUl / YES |5/16"| 1-1/4 4 5 "
49 49 1757 74 58 28.36° | S01831.0 m | 5518790.0 m t ®) ®) m m / / / M 14907 | (¥) COORDONNEES FOURNIES PAR TPSGC, 'ENTREPRENEUR DEVRA S'ASSURER QUE LE POTEAU NE BLOQUE PAS LA ROUTE D'ACCES
ELEVATION (MSL): 37813 m + #3 49' 49’ 19.66" (*) | -74' 58’ 30.53" (*)| 501787.7 m | 55188547 m | 30R5 | OUI / YES [5/16"| 1-1/4" 4 5m | 400" COORDINATES PROVIDED BY PWGSC, THE CONTRACTOR SHALL ENSURE THAT THE POLE IS NOT BLOCKING THE ACCESS ROAD.
TABLEAU 2: LISTE DES EQUIPEMENTS / TABLE 2: EQUIPMENT LIST LES FONDATIONS DEVRONT ETRE VERIFIEES PAR LE
REPRESENTANT DU MINISTERE APRES RECEPTION DES
EOUth,IEMENT ; ‘ 5 o o DESSINS D’ATELIER DU PYLONE
_ . CABLE PRINCIPAL QUIPEMENT DANS LE PYLONE PROPRIETAIRE AT FOUNDATIONS MUST BE VERIFIED BY THE MINISTERY
50’0_ EQUIPMENT DESCRIPTION ELEVATION AZMUT () MAIN CABLE EQUIPMENT IN TOWER OWNER STATUE REPRESENTATIVE AFTER RECEIPT OF SHOP DRAWINGS OF
] No TOWER
_ SELON SPEC. | BALISAGE LUMINEUX D'AVIATION A MOYENNE INTENSITE A DEL
4 @ FEUX D’OBSTACLE 36.58m N/A MANUFACTURIER | BLANCHE/ROUGE PSGC CE PROJET
45.0— OBSTRUCTION LIGHTS : ACCORDING MEDIUM INTENSITY AVIATION OBSTRUCTION WHITE/RED LIGHTING THIS PROJECT BETON FONDATION
' PARATONNERRE SUPPLIER'S SPEC. | (LED) 35 MPa FOUNDATION
7 CONCRETE
- LIGHTNING ROD PANNEAU D’ALIMENTATION ET DE CONTROLE POUR BALISE
- PANNEAU DE CONTROLE BALISAGE SELON SPEC. | LUMINEUSE. VOIR SECTION 26 55 36 POUR LES SPECIFICATIONS. FONDATION
PHARE CLIGNOTANT SELON LES SITUE A LA BASE DU PYLONE , FONDATION
- ' 1.50m+ N/A MANUFACTURIER | VOIR DETAIL TYPIQUE D’INTERCONNEXION SUR FEUILLE 2 PSGC CE PROJET FOUNDATION
SPECIFICATIONS DE TC 621 OBSTRUCTION LIGHTING’S CONTROL .50m ACCORDING THIS PROJECT
40,0 FLASHING. BEAGON AS PER TC PANEL LOCATED AT THE BASE OF \ PANEL POWER AND CONTROL BEACON. SEE SECTION 26 55 36
SUPPLIER'S SPEC. [ FOR SPECIFICATIONS. SEE TYPICAL INSTERCONNECTION ON SHEET
. 621.19 STANDARDS TOWER A 6—30M
s ‘ @@@ BOITE D’ECHANTILLONNAGE D’'AR #1 3/8"¢ SYNFLEX (BL05r1rE ENsﬁ\ClER sl:lgx'Lc;zérT ?fﬂﬁm A(\QECLBSiU)P?gsT 127 CE PROJET VUE_EN_PLAN
—  SOMMET DU PYLONE mmxommx mmx . /mm
350-]  TOP OF TOWER @ SMALL AR SAMPLE INLET #1 36.58m N/A (OR DEKORON) | STAINLESS STEEL BOX WITH ALUMINIUM SUPPORT (L51"51"x610 TPSGC THIS PROJECT (1) w
al LONG), (2 LBz) :
= BOITE EN ACIER INOX. 127mmx127mm AVEC SUPPORT
i @ BOITE D’ECHANTILLONNAGE D'AR #2 36.58 N/A 3/87 SYNFLEX | (L51Tmmx51mmx610 LG) EN ALUMINIUM (2 LB+) 127mmx127mm 1PSGC CE PROJET
- SMALL AR SAMPLE INLET #2 ~em (OR DEKORON) [ STAINLESS STEEL BOX WITH ALUMINIUM SUPPORT (L51°x51"x610’ THIS PROJECT (1)
- BOITE DE JONCTION AVEC COSSES, TYPE 3R, POUR LA JONCTION PAR RAPPORT AU CENTRE DU % FOUNDATION /~ BASE PLATE, PROVIDED BY THE
2 7 SELON SPEC. | DU CABLE TX2AL AVEC LE CABLE D’ALIMENTATION DU BOITIER — MANUFACTURER OF TOWER
& i ; PYLONE / MG-20 BACKFILL, 10m¢
= @ BOITE DE JONCTION 1.4m+ N/A MANUFACTURIER | D’ALIMENTATION—CONTROLE DE LA BALISE LUMINEUSE. PSGC CE PROJET FROM THE CENTER OF THE TOWER
g — JUNCTION BOX ' ACCORDING JUNCTION BOX WITH TERMINALS, NEMA 3R, FOR THE JUNCTION THIS PROJECT o COULIS SANS RETRAIT 50 MPa
S| 250 SUPPLIER'S SPEC. [ OF THE TX2AL CABLE WITH THE POWER LINE OF THE ~ NON—SHRINK GROUT 50 MPa
=~ _ POWER-CONTROL PANEL OF THE BEACON. EL 0.00 EL.:
B . _u.uum ..
2 i OTES. H \ = DESSOUS PLAQUE DE BASE  378.475m '
= i . = e UNDERSIDE OF BASE PLATE
5 _ —  LES ELEVATIONS SONT DONNEES PAR RAPPORT A L'ELEVATION 0.00m (DESSOUS DE LA PLAQUE DE BASE) / THE ELEVATION ARE TAKEN WITH RESPECT TO ELEVATION 0.00m (UNDERSIDE OF THE BASE PLATE) o |l
= [ 9004 —  SUPPORTS DE LIGNES ESPACES A 1200mm+ c/c DE L'ELEVATION 0.00m A 40.00m / LINES SUPPORTS SPACED AT 1200mmz c/c FROM ELEVATION 0.00m TO EL. 40.00m o fekan it s
~ ' s SE Attt L B N0t el
. y o Al lasadee
g ] (1) EQUIPEMENT INSTALLE PAR ENVIRONNEMENT CANADA / EQUIPMENT INSTALLED BY ENVIRONMENT CANADA. 3 3 ‘{;g»;,\:‘f;.:ﬁaéf/\\\jj/\\\”;/\\\az
= . 3 RN G ENEIEN 3:14 BARRE VERTICALE
2 _ S ™ T (R Bt VERTICAL BAR
e 3 REMBLAIS MG—112, SUR 1 agiisemec [T T hiadidin :
= 15,0 UN #10m PAR RAPPORT /@:' T ﬁ;, ."?".'.'“.\g‘..;'"\/ ESCAVER JUSQU AU ROC SAIN ET
] - SUPPORTS POUR LIGNES DE AU CENTRE DU PYLONE O ivimeiats B [ et NIVELER LA SURFACE DU ROC EN
= _ TRANSMISSION ESPACES A 1200mm c¢/c ﬂ“’“ £ DESSOUS DU PILASTRE, APLANIR AVEC
S _ MAX. DE L’ELEVATION 0.00m A 36.58m FROME THE CENTER OF < RSN BETON MAIGRE AVANT LES FORAGES
| 4 LINES Tx BRACKETS SPACED AT CHARGES / DESIGN CRITERIA THE TOWER ik EXCAVATE UNTIL SOLID ROCK IS
1200mm c/c MAX. FROM EL. 0.00m TO ; ENCOUNTERED. LEVEL ROCK SURFACE
10,0 EL. 36.58m ECHELLE DU GRIMPEUR NORME / DESIGN SPECIFICATION : CSA S37-01 UNDER ANCHOR BASE, LEVEL WITH A
= y LEAN CONCRETE BEFORE DRILLING.
- BALISAGE VENT/SOURCE / WIND/SOURCE : q=320Pa / CSA S37-01 L ETRIER
i LIGHTING CABLE < | 10M @ 250
/\ VERGLAS/SOURCE : t=25mm / CSA S37-01 2| m </¢
7 \ / ENSEMBLE DE PLAQUES DE = | = ' ,
5,0 PROTECTION ANﬂG%MPANT FACTEUR DE SERVICE / SERVICE FACTOR () : 1.0 S 13z 2 BARRE VERTICALE (6x) FORER TROUS 857, NETTOYER A L'AR
—] INSTALLER A LA ANTI-CLIMB SHIELD KIT E@ 51° 6-30M COMPRIME ET REMPLIR DE COULIS EXPANSIF
| FACTOR DE RISQUE / RISK FACTOR (¥) : 1.0 Su|e z VERTICAL BAR D'UNE RESISTANCE DE 50 MPaq
INSTALLED AT THE \ ( | x| |-~ (6x) DRILL HOLES 857, CLEAN WITH
BASE OF TOWER 28 ESPACE DU GRIMPEUR , , = COMPRESSED AR AND FILL WITH AN EXPANSIVE
EL. 0.00m 17 9660 L'ECHELLE DU GRIMPEUR DEVRA ETRE MUNIE, AU BAS, D'UN o GROUT STRENGTH OF 50 MPa
00— == - \*/,/ SPACE CLIMBER PANNEAU RETRACTABLE AFIN D’EVITER QUE LES GENS NE )
DESSOUS DE LA 777 i A <

BALISAGE DIURNE /

OBSTRUCTION MARKINGS

NN

UNDERSIDE OF
BASE PLATE

SHEMA DU PROFIL DU PYLONE

SCHEMATIC TOWER PROFIL
NOTE: LARGEUR DE LA FACE, HAUTEUR ET TYPE DE PANNEAUX A
ETRE DETERMINES PAR LE FABRICANT / FACE WIDTH, HEIGHT AND
TYPE OF PANEL TO BE DETERMINATED BY THE MANUFACTURER
1:250

COUPE DE PYLONE A 3m

LINE LAYOUT AT 3m

1:50

PUISSENT GRIMPER FACILEMENT DANS LE PYLONE

AT THE BOTTOM OF THE LADDER, USE A PULL PANEL FOR
AVOID THAT PEAOPLE CAN NOT EASILY CLIMB IN THE TOWER

TOUS LES BOULONS, QUINCAILLERIE ET MEMBRURES EN
ACIER DOIVENT ETRE GALVANISES A CHAUD

ALL BOLTS, HARDWARE AND STEEL MEMBERS SHALL BE
HOT-DIP GALVANIZED.

VUE EN ELEVATION — FONDATION DU PYLONE SUR LE ROC

ELEVATION VIEW — TOWER FOUNDATION ON ROCK

180
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Client :

TRAVAUX PUBLICS ET

SERVICES GOUVERNEMENTAUX

CANADA

Projet: Etude géotechnique - Construction d'une tour autoportante

Endroit: Lac Opémiska, Chapais

RAPPORT DE FORAGE
Dossier n° P-0000066-0-01-003
Sondage n*: TF-01-13

Date: 2013-02-13
Coordonnées (m): Nord 5518794,2 (Y)
Est 501832,0 (X)

Elévation 100,00 (2)

Prof.duroc: 0,35m Prof. de fin: 587m

Etat des échantillons

F;; Jlntact IY] Remanié - Perdu C.j Carotte

Examens organoleptiques sur les sols:

Odeur: Insxistante{l); Légére(L); Moyenne(M), Persistante(P)

Aspect visuel: Inexisiant(l); Disséminé(D); Imbibé(IM)

Type d'échantillon Abreéviations
CF Carotlier fendu L Limites de consistance M.O. Matiére organique (%) ¥ Niveaudeau
™ Tube & paroi mince W, Limite de liquidité (%) K Perméabilité {cm/s) N Pénétration standard (Nb coups/300mm)
PS Tube a piston fixe W, Limite de plasticité (%) PV Poids volumique (KN/m3} N;  Pénétration dyn. (Nb coups/300mm) @
CR Tube carottier Ip Indice de plaslicité (%) A Absorption (I/min. m) o',  Pression de préconsolidation (kPa)
TA A la tarigre I Indice de liquidité u Compression uniaxiale (MPa) TAS Taux d'agressivité des sols
MA Ala main W Teneur en eau (%) RQD Indice de qualité du roc (%) & ;s‘°
TU Tube transparent AG  Analyse granulomélrique AC  Analyse chimique Resistance au cisaillement §$ g’@
Y
PW Carottier LVM S Sédimentométrie P_  Pression limite, essai pressiométrique (kPa) C, Intact (kPa) A u
SG Sol gelé R Relus a I'enfoncement Ey Module pressiomélrique (MPa) Cyp Remanié (kPa) A 0
VBS Valeur au Bleu du sol E,  Module de réaction du roc (MPa)
PDT Poids des tiges SP, Potentiel de ségrégation (mmZ/H °C)
al e STRATIGRAPHIE A ECHANTILLONS ESSAIS
: E R
£ — € TENEUR EN EAU ET LIMITES (%)
%S * w2 ot 5 £ DE:mmans W
AEEE DESCRIPTION DES Gifwne|o||EIBl 8 |g][oer
FA R4 ¢ L < o 3
E E "_t I'(IS SOLS ET DU ROC § g g E -I.IEJ ‘g E g Fu E_ g RESULTATS 2|0 4P 6|0I ) ‘810. .1}1’0-1?0
ol > g™~ |2 < | o 3 A _
r|Eciwa 5‘, w -z 8 o3 8 4 5 g RESISTANCE AU CISAILLEMENT (kPa)
a ; wl 2 1Fl22 OU PENETRATION DYNAMIQUE
Z o>
100.00 20 40 60 80 100 120
igra ire. | |
9050707 Flem!:ula g nulam:f :ggg NW ’ y |
1 Val Gravier fin & grossier. -
0,23 - - A | I
2 99 65 Socle racheux: roche mafique, A
0,35 | composition gabbro/andésite, de ,K TRTE |
4, couleur vert forét. §;; CR-1 NQf100 100 PV =2783 | Il | ‘
8%
1 Roc & grains fins/moyens, é |
5 relativement homogéne, i«ﬁ |
équigranulaire, injecté de veinules ,\:,
& " et/ou nuages de carbonates. *9//%
- % A LLL
7 . N CR-2 NQ| 92 27| M
Roc fortement folié avec passage N
& ol la roche est fortement broyée %«,—/’;‘é
selon la foliation/schistosité \‘?}/\
principale. Schistosité principale
103 sub-paralléle  la carotte.
o La qualité du roc varie de
12 mauvaise a excellente. R U =150,9
CR-3 NQ|100 90 PV =27 41
1. g
14
15
16
i U=126,4
17 CR-4 NQ[100 100 PV = 2744
18
19] 94,13
5 | 5.87 Fin du sondage.
20
21
22
2317

Remarques: - Les coardonnées sont présentées dans le systéme de référence NAD 83, projection UTM, zone 18 (coordonnées relevées avec un GPS de poche offrant

Type de forage: Tariére évidée et tubage NW/NQ

une Fréci,siun de +3m)
- L'

@valion arbilraire’a été fixée a 100,00 m & partir d'un poteau d'Hydro-Québec.

Equipement de forage: CME 55

Préparé par: Y. Leclerc, tech.

Vérifié par: J.-F. Boivin, ing.jr.
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Client :

PUBLICS WORKS CANADA

BOREHOLE REPORT

Project:

Location: Opémiska Lake, Chapais, Qc

Geotechnical investigation - Construction of a freestanding tower

File n°: P-0000066-0-01-003-1

Borehole n°: TF-01-13

Date: 2013-02-13

Coordinates (m): North 5518794,2 (Y)
East 501832,0 (X)

Elevation 100,00 (2Z)

Bedrock: 0,35 m End depth: 5,87 m

Sample condition

Organoleptic soil examination:

Visual aspect: Non-existent(N); Disseminated(D); Soaked(S)
V A Intact N Remoulded - Lost E.] Core Odor: Non-existent(N); Light(L); Medium(M); Persistent(P)
Sample type Tests
SS Split Spoon L Consistency Limits 0O.M. Organic Matter (%) ) 4 Water Level
™ Thin wall Tube W_  Liquid Limit (%) K Permeability (cm/s) N Std Penetration test (blows/300mm)
PS Piston Tube W,  Plastic Limit (%) UW  Unit Weight (kN/m?3) N;  Dyn. Penetration test (blows/300mm) @
RC Rock core lp Plasticity Index (%) A Absorption (I/min. m) o'p  Preconsolidation Pressure (kPa)
AS Auger I Liquidity Index V] Uniaxial Compressive strength (MPa) SCI Soil Corrosivity Index
MA Bulk sample w Natural Water Content (%) RQD Rock Quality Designation (%) \oé
TU  Transparent tube GS  Grain Size Analysis CA Chemical Analysis Undrained shear strength o ,§§>®
N
PW LVM Mega-Sampler S Hydrometer analysis P_  Limit Pressure (kPa) C, Undisturbed (kPa) A ]
FG Frozen ground R Refusal E, Pressuremeter Modulus (MPa) Cyr Remoulded (kPa) A o
VBS Methylene Blue Value E, Modulus of subgrade reaction (MPa)
WR  Weight of Rods SP, Segregation Potential (mm2H °C)
STRATIGRAPHY s SAMPLES FIELD AND LABORATORY TESTS
£ 3 NATURAA"I'.D\AII:IA';‘I'FI% cgNTENT
‘? g ' E %) d a I'_IIJ 4 ® £ [ Organo. Wp W ¢ }NL
|| Z2 5 SOIL OR BEDROCK Jdl>w|=zx]|a|0 > £ G | Exam —e—
E|lE| © o|lwE | W |S|FE|lw|E S |
ola|E I DESCRIPTION n|l 24< 0lg|=|N g n . RESULTS 20 40 60 80 100 120
g g <E I EE on % olo - o R A N AT ST
S i > ' o 4 = _
oA ok £z |5 8 w % Z(s|S UNDRAINDED SHEAR STRENGTH (kPa)
d ‘;t [77] e o : 8 ] OR DYNAMIC PENETRATION
>
100,00 20 40 60 80 100 120
£;19,()7()7 Qranular fill. NW
1 : Fine to coarse gravel. 2 9
0,23 - - S
Bedrock : mafic rock R
2 99,65 ; SN
0,35 (gabbro/andesite) dark green. \\/// _
3 I CR-1 NQ|100 100 us=111.7
H1 M PV = 27,83
. . . 2
o Fine to medium grained rock, \\//\
relatively homogenous, \\///\
5] equigranular, injected veinlets \\/;/\
and/or clouds of carbonates. \\\////\
61 N
SN
H .
, 2 Strongly foliated rlock with horizons \\i//j\ CR-2 NQ| 92 27
strongly crushed in the same \\///\
8] direction of schistosity and main \\\///\
o foliation principal. Schistosity \\///\
subparallel to the axis of the core. \i\///\
3 SN
104 7
N
» The quality of the rock varies from \\\///§
poor to excellent. \\\///\
12] 4 CR-3 NQ|100 90 U = 150,9
\///\ PV = 27,41
M
13—4 \\//\
A
14 \\///\
SN
.
15] \\i////\
N
16 \\///\
N A U=1264
N - = ¥
17 \\///t CR-4 NQ(100 100 PV = 2744
o SR
R
S
1of | 94,13 R
le | 5,87 End of Borehole.
201
21
22
2317
Remarks: - The coordinates are presented in datum NAD83, projection UTM, zone 18 (coordinates taken with a handheld GPS with an accuracy of + 3m).

- The arbitrary elevation was set to 100,00 m from a Hydro-Quebec post.

Borehole type: Auger and Casing

Boring equipment: CME 55

Prepared by: Y. Leclerc, tech.

Approved by: J.-F. Boivin, eng.jr.
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