ANNEXE B
Appendice 4

Ensemble de documents d’installation
Systeme de postes de tir navals
telecommandés (PTNT)
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1 CONTEXTE

1.1 L’'objectif du présent ensemble de documents d’lladtan consiste a fournir une orientation
générique aux soumissionnaires afin de les aidéterminer le niveau d’effort nécessaire
pour effectuer les travaux touchant la coque efildage requis pour l'installation du systeme
de PTNT sur les navires de la classe HALIFAX.

1.2 Tout au long de l'installation du systeme de PTHN&utres travaux pourraient étre effectués
simultanément a bord du navire et a proximité degux d’'installation du systeme de PTNT.

1.3 L’installation des composantes du systeme de PTdUFrpit cesser pendant de brefs arréts de
travail, qui peuvent comprendre des périodes demagment sur le navire.

1.4 VL'installation du systeme de PTNT consistera aailtest plusieurs affats télécommandés,
ensembles de capteurs, interrupteurs de sécuritéramutateurs d’interdiction de tir et
pupitres de commande.

2 REPERCUSSIONS DE L'INSTALLATION

2.1 Le systéme de PTNT aura une incidence sur lesmagstd’alimentation du navire et les
ouvertures de la coque. De I'équipement sera égaleraquis dans les secteurs suivants des
navires de la classe HALIFAX :

a) Salle de I'équipement de conduite de tir no. 3

b) Ailerons de passerelle

c) Plage arriere

d) Salle des opérations

e) Passerelle
2.2 Chaque affat de PTNT doit avoir son propre pupigecommande de PTNT dédié.
2.3 VL’installation des quatres afflts de PTNT se fara emplacements indiqués au tableau 1.
2.4 VL’installation des quatres pupitres de commandBHET se fera aux emplacements indiqués

au tableau 1.

Tableau 1: Emplacement des composantes du systeneRITNT

Composante du systeme deQuantité Emplacement
PTNT
Afflts Ailerons de passerelle

2

2 Plage arrier

4 Salle de I'équipement de
conduite de tir no. 3

Pupitres de commande
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2.5 L’installation de chaque systéme de PTNT ne datgenérer d’interférence physique avec les
systemes d’armes et capteurs existants du navire.

2.6 L’installation de chaque systeme de PTNT ne dastgenérer d’interférence opérationnelle
avec les systemes d’armes existants du navire.

2.7 L’installation de chaque systéme de PTNT ne dastgenérer d’interférence avec les
opérations aériennes.

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX NECESSAIRES RELATIFS A LA C OQUE

3.1 Objectif

3.1.1 La section consacrée a la coque dans les direatliregallation consiste a déterminer les
emplacements de l'installation des afflts et dgstpes de commande qui auront des

répercussions sur la coque des navires de la diassE-AX.

3.2 Retrait d’équipement et de matériel

3.2.1 Le retrait d’équipement et de matériel sera efiegtar le Canada.
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3.2.2 Salle de I'équipement de conduite de tir no. 3 sendiguré tel qu'illustré a la figure 1.
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Figure 1 : Salle de I'équipement de conduite dectir3

3.3 Installations
3.3.1 Tout le travail indiqué a la section 3.3 sera dtfégar I'entrepreneur.
3.3.2 Procédures d’'installation générales

3.3.2.1 Le percage de tous les orifices nécessaires aagmsdes cables entre I'aff(t et les pupitres
de commande sera la responsabilité de I'entrepreneu

3.3.3 Renseignements sur les travaux d'installation dania Salle de I'équipement de conduite
de tirno. 3
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3.3.3.1 Quatre pupitres de commande de PTNT doivent éstallés dans I'emplacement de 2.9
metres par 1.65 metre tel qu’illustré a la figurél oit y avoir un espace suffisant pour
permettre le passage au restant du compartiment.
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Figure 2 :Emplacement de l'installation des pupitres de comdradans la Salle de I'équipement de
conduite de tir no. 3

3.3.4 Chaises d'opérateur
3.3.4.1 Toutes les chaises d’opérateur seront fournietep@anada.

3.3.4.2 L'entrepreneur sera responsable de l'installatiercliaque chaise d’opérateur.
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3.3.4.3 Une chaise d’opérateur doit étre installée pougubaupitre de commande de PTNT de la
Salle de I'équipement de conduite de tir no. 3espectant les limites définies dans la
figure 2.

3.3.5 Systeme intégré de communications intérieures pouravires (SHINCOM)

3.3.5.1 Le Canada installera un systéme intégré de commatimis intérieures pour navires
(SHINCOM) a coté de chaque pupitre de commandESTaeT .

3.3.6 Systeme de distribution des données de navigation

3.3.6.1 Pour étre en mesure d’afficher 'azimut vrai, it asticipé que le systéme de PTNT
nécessiterait acces au systeme de distributiomudieses de navigation du navire.

3.3.6.2 Le cablage sera fourni par le Canada.

3.3.6.3 L'entrepreneur sera responsable de l'installatiortablage du systeme de distribution de
données de navigation, situé dans la salle ded@erdes machines ou dans la salle
d’équipments de commandement et contrdle No.3 jadspmplacement requis par le
systeme de PTNT.

3.3.7 Installation de I'aff(t de I'aileron de passerelle

3.3.7.1 Le Canada modifiera I'aileron de passerelle etalos existant et relocalisera
I'équipement existant tel qu’indiqué aux pages 8 de la version 1 du dessin HFC583
dans le dossier de données techniques.

3.3.7.2 Le Canada modifiera I'aileron de passerelle de grar inclure une plague d’assise a la
hauteur du pont ce qui permettra a I'entreprenéastdller le systéeme PTNT.

3.3.7.3 Les afflts seront installés aux emplacements irdigula page 3 de la version 1 du dessin
HFX583 a I'annexe D du dossier de données techaique

3.3.7.4 L'installation des affats doit étre effectuée ampdacements a babord et a tribord de la
plage arriere du navire.

3.3.8 Installation des afflts sur la plage arriére

3.3.8.1 Le Canada modifiera la plage arriere existantgqu&hdiqué a la page 4 de la version 1 du
dessin HFX583 du dossier de données techniques.

3.3.8.2 Le Canada modifiera la plage arriere de manierelare une plague d’assise a la hauteur
du pont ce qui permettra a I'entrepreneur d'inetdlk systeme PTNT.
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3.3.8.3 Les afflts de la plage arriére doivent étre inésall I'emplacement indiqué a la page 2 de la
version 1 du dessin HFX583 du dossier de donnébsitues.

3.3.8.4 Linstallation des affats doit étre effectuée ampdacements a babord et a tribord de la
plage arriere du navire.

3.3.9 Fonctionnement du commutateur d’interdiction de tir de PTNT et de l'interruption du
circuit

3.3.9.1 Deux commutateurs d’interdiction de tir sont requosir le systeme de PTNT dans la salle
des opérations et deux commutateurs d’interdidetir sont requis pour le systéeme de
PTNT sur le pont. Un commutateur doit étre installgabord et un autre a tribord des affits
du systéme de PTNT.

3.3.9.2 Les modules de commutation a distance qui sonéeggrar le commutateur d’interdiction
de tir, seront installés dans la Salle de I'équgrnde conduite de tir no. 3.

3.3.9.3 Le Canada fournira et installera Canada les comewsd’'interdiction de tir, les modules
de commutation a distance et le cablage s’y rapport

3.3.9.4 L’entrepreneur devra fournir et installer le calelaty panneau d’interdiction de tir entre les
affats de PTNT et les modules de commutation adcs.

4 DESCRIPTION DES TRAVAUX D'INSTALLATION DES CABLES N ECESSAIRES
4.1 Documents pertinents

4.1.1 MIL-STD-1310 Rev H (Navy) : Shipboard Bonding, Gnaling, and Other Techniques For
Electromagnetic Compatibility, Electromagnetic RWEMP) Mitigation, and Safety;

4.1.2 C-03-007-181/ME-001, Données sur les cables etimaisons de cables pour l'installation a
bord des navires (navires de toutes classes)

4.2 Objectif

4.2.1 Ces instructions visent a fournir une orientatiometiere de passage du cablage a partir des
affits de PTNT aux pupitres de commande des PTNT.

4.3 Installation

4.3.1 Installation des cébles

4.3.1.1 L’estimation de la longueur des cables des compgesatu systeme de PTNT peut étre
utilisée pour estimer le niveau d’effort nécessaifénstallation des cables du systeme de

PTNT. Le tableau 1 présente les composantes etiptacements des composantes des
liaisons de cables anticipées.
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Estimation de la

Point d’origine

Point d’arrivée

Emplacement

Emplacement

h

h

h

4.3.2.1 Les cables d’alimentation doivent étre fournis@treectés a chaque affit a partir du coffret

de branchement disponible le plus pres.

4.3.2.2 Les cables d’alimentation doivent étre fournis@ireectés a chaque pupitre de commande

a partir du coffret de branchement disponible lesydres.

4.3.3 Tracé des cables

4.3.3.1 Dans la mesure du possible, tous les cables dod&teninstallés sur les goulottes guide-fils

longueur du céble de la de la
(en metres) Composante | composante | Composante | composante
Pupitre de
commande du
PTNT / Salle de
Aileron de Module de I'équipement
passerelle a | commutation & de conduite de
125 Affat de PTNT | babord distance tir no. 3
Pupitre de
commande du
PTNT/ Salle de
Aileron de Module de I'équipement
passerelle a | commutation 8 de conduite de
125 Affat de PTNT | babord distance tir no. 3
Pupitre de
commande du
PTNT/ Salle de
Module de I'équipement
Plage arriere a commutation 8 de conduite de
75 Affat de PTNT | babord distance tir no. 3
Pupitre de
commande du
PTNT/ Salle de
Module de I'équipement
Plage arriere a commutation 8 de conduite de
75 Affat de PTNT | tribord distance tir no. 3
4.3.2 Installation des céables d’alimentation

existantes, conformément aux spécifications eénueséaé paragraphe 4.1.1.

4.3.3.2 Toutes les longueurs de céable indiquées sont diesadi®ns. Les longueurs réelles

devraient étre mesureées sur le navire avant laecoup
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4.3.4 Exigences de cablage

4.3.4.1 Les raccordements de cables doivent étre effecudfermément a la spécification
indiquée au paragraphe 4.1.2.

4.3.4.2 La métallisation et la mise a la terre de I'équipetélectrique et des cables doivent étre
effectuées conformément a la spécification indicuéparagraphe 4.1.1.
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