ANNEXE D

Appendice 1

Matrice de conformité

SYSTEME DE POSTES DE TIR NAVALS
TELECOMMANDES (PTNT)
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INTRODUCTION

Le présent document décrit la procédure selgudlle les propositions pour le
systeme de postes de tir navals télécommandés (P3exdnt évaluées par le
Canada par rapport aux exigences obligatoires derteande de propositions
indiquées dans I'énoncé des travaux (EDT) de I'aari® 'appendice 3 —
Enoncé des besoins techniques (EBT) de I'annexd’ 8ppendice 5 —
Spécifications relatives aux simulateurs automatikel'annexe B.

1.1.1 Les soumissionnaires doivent remplir et sdtreé& matrice de conformité avec

2.1

2.2

2.3

2.4

leur proposition afin que celle-ci soit prise emgaie dans le cadre du processus
d’évaluation des soumissions.

EXIGENCES OBLIGATOIRES

Toutes les exigences de 'EDT, de 'EBT et si@&cifications relatives aux
simulateurs automatisés sont obligatoires, et sthas décrites en détail dans les
tableaux 1, 2 et 3 respectivement. Le soumissioamkit indiquer si la solution
proposée au besoin est conforme ou non conformeettant un « X » dans la
cellule « Oui » ou « Non » dans la colonne « Cangs? ».

Le soumissionnaire ne doit pas placer les aiitins exigées par le

paragraphe 2.1 dans des cellules se trouvant suéitae ligne que des titres, des
sous-titres et des sous-sous-titres de 'EDT,EBT et des spécifications
relatives aux simulateurs automatisés dans lesaakl1, 2 et 3. Si un
soumissionnaire place a tort une indication damse’des lignes exclues, I'équipe
d’évaluation ne prendra en considération que lpsnges aux exigences pour
lesquelles une méthode de conformité a été prépmée Canada.

Le soumissionnaire doit faire des renvois ande@ts ou les preuves de
conformité peuvent étre trouvées dans sa soumissiamdiquer ces renvois dans
la colonne « Réponse du soumissionnaire » desaiablk 2 et 3 pour chaque
exigence obligatoire.

Les tableaux 1, 2 et 3 contiennent chacun almoe intitulée « Méthode de
conformité » qui indique ce qui est requis au mimmpour démontrer que la
soumission est conforme a chacune des exigencigaiiles. Seules les
méthodes suivantes sont acceptées en vue de piguuivuee soumission est
conforme a chacune des exigences obligatoires :

a. Tableau 1

Q) A — Déclaration de conformité pour convenir claisthque les
travaux eénoncés seront exécutés en entier.

2 B — Présentation des détails sur la fagon dorttd@sux énoncés
seront entrepris.
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3.1

3 W — Présentation de la description des donnéegugdiavec la
soumission.

b. Tableaux 2 et 3

Q) C — Déclaration de conformité démontrant claieet que la
solution proposée pour l'utilisation de PTNT edfieénrement
conforme au besoin.

(2) D — Spécifications de produit, manuels ou auttecuments
publiés démontrant que la solution proposée pautigation de
PTNT est entierement conforme au besoin.

3) E — Analyse prévoyant le rendement de la smhutiu des solutions
proposeées pour l'utilisation de PTNT, qui démollieatiere
conformité avec le besoin.

4 F — Résultats d’essai ou rendement consigné d’émept existant
proposé pour l'utilisation de PTNT, qui démontrenitiere
conformité avec le besoin.

EXIGENCES COTEES

En plus de la présence d’exigences obligatdeesoumissions seront cotées par
rapport a certaines exigences de I'EDT, de 'EBText spécifications relatives
aux simulateurs automatisés, conformément auxdaklg a 7 de I'annexe D —
Plan d’évaluation des soumissions. Afin d’obtermis gpoints conformément aux
tableaux 2 a 7 de 'annexe D — Plan d’évaluationsteimissions, des renvois aux
renseignements doivent étre indiqués dans lesaable, 2 et 3 ci-dessous, et les
documents visés par ces renvois doivent étre fe@mvec les propositions.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

3.1 Gestionnaire de projet

3.1.1 L'entrepreneur doit mettre sur pied une oiggioN
dirigée par un seul gestionnaire de projet ayant ptandat
d’exécuter les travaux inhérents a la mise en cadw@ésent
EDT.

3.2 Plans de gestion de projet

3.2.1 L'entrepreneur doit préparer, livrer et tenjour un plan
de gestion de projet (PGP) conformément a la
CDRL NRWS-PM-001 afin d’obtenir I'autorisation dwa@ada.

A W

3.2.2 L’entrepreneur doit préparer, livrer et tenjour un
programme directeur intégré conformément a la
CDRL NRWS-PM-002 afin d’obtenir I'autorisation dwagada.

AW
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT Méthode de Réponse du soumissionnaire Conforme?
conformité
Oui Non
3.3 Portée et gestion du calendrier
3.3.1 L'entrepreneur doit mettre en ceuvre la patesetravaux| A, B

décrits dans le présent EDT conformément aux psosede
gestion de projet du PGP et du programme direatégmgré
autorisés par le Canada.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

3.3.5 L’entrepreneur doit préparer, livrer et tenjour tous les
produits livrables du projet conformément a cesui :

a. la CDRL et les descriptions de données connexes;
b. le matériel et les logiciels livrables conformémant
'EBT.

A

3.3.7 L'entrepreneur doit utiliser le programmeedteur
intégré comme base de référence en fonction delladiétat
d’avancement du projet doit étre contrdlé et mestités
modifications liées au projet doivent étre évaluées

3.3.8 L'entrepreneur doit tenir compte des conteaittieées au
calendrier suivantes pour les systemes de PTNhal@ses de
la classe HALIFAX dans le cadre de la planificatchnprojet :

A, B

a. planifier les calendriers a long terme pour
I'installation et la mise en marche, selon les beso
des navires indiqués dans le tableau 2;

A B

b. planifier les calendriers a long terme en vue de

l'installation et de la mise en marche des premiers

systemes de PTNT;

A, B
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT Méthode de Réponse du soumissionnaire Conforme?
conformité
Oui Non
c. planifier les calendriers a long terme pour les A, B

installations a bord des navires et la mise en hearc

en supposant qu’elles seront réparties uniformément

tout au long de I'année, comme l'indique le
tableau 2;

. consulter le Canada le deuxiéme lundi d’avril de
chaque année, a la fin du marché, pour obtenir un
calendrier a jour de la disponibilité proposée des
navires;

A

. planifier et exécuter toutes les activités de
I'entrepreneur a bord des navires en fonction d’ur
préavis d’au moins un mois du Canada en ce qui
concerne les dates de disponibilité finale poucuha
des navires;

A

. planifier et exécuter toutes les activités de
I'entrepreneur a bord des navires en fonction d’un
préavis d’au moins un mois du Canada en ce qui
concerne le remplacement de tous les navires

indiqués dans le tableau 2 par n’importe quel autre

navire se trouvant dans la méme région;

A
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT Méthode de Réponse du soumissionnaire Conforme?
conformité
Oui Non
g. planifier et exécuter toutes les activités de A

I'entrepreneur a bord des navires du Canada
parallélement aux programmes de navires existants.

3.3.9 L’entrepreneur doit tenir compte des conteaittiées au A, B
calendrier suivantes pour les systemes de PTNhal@ses de
soutien interarmées (NSI) dans le cadre de lafatation du
projet :

a. planifier les calendriers & long terme podmaison | A, B
conformément au tableau 2;

b. consulter le Canada le deuxiéme lundi d’aweild | A
chaque année, a la fin du marché, pour obtenir un
calendrier a jour de la disponibilité proposée des
NSI;

c. livrer tous les systémes de PTNT des NSI as {dit | A
60 jours ouvrables et au plus tard 40 jours ouesabl
avant les dates d'installation précisées par le
gouvernement du Canada le deuxiéme lundi d’avri
de chaque année.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'lEDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

3.4 Gestion de la qualité

3.4.1 L'entrepreneur doit mettre en ceuvre un progra de
gestion de la qualité conformément au PGP de lalCDR

NRWS-PM-001 pour les travaux précisés dans le ptdseT.

A B W

3.5 Gestion des risques

3.5.1 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre un progna de
gestion des risques conformément au PGP de la CDRL
NRWS-PM-001 pour tous les travaux précisés dapsdsent
EDT.

A B, W
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

3.6 Documents a livrer

3.6.1 Environnement de données partagé
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'lEDT Méthode de Réponse du soumissionnaire Conforme?
conformité
Oui Non
3.6.1.1 L'entrepreneur doit mettre en place unremviement | A B

de données partagé qui permettra :

a. au Canada et a I'entrepreneur de stocker, d’échatgeé

n}
de partager des renseignements uniquement avec les

personnes détenant une autorisation d’accés delpag
le Canada;

b. au Canada et a I'entrepreneur d’autoriser uniquémen
'accés aux documents en lecture seule, et d’exager
saisie d’'un mot de passe lors de la modification de
ceux-ci;

c. au Canada et a I'entrepreneur de modifier les
documents a livrer et d’y ajouter des commentaires
apres avoir saisi le mot de passe qui les protgie
faire le suivi des parties qui font des modificataet
des commentaires;

d. de veiller a ce que les données stockées dans
I'environnement de données partagé soient misesra
conformément aux indications énoncées a la sedtiar

—
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

4.0 SYSTEMIQUE

4.1 Généralités

4.1.2 L’entrepreneur doit préparer et présenteplan de
gestion de la systémique conformément a la CDRL
NRWS-SE-001.

AW

4.1.3 L’entrepreneur doit effectuer la systémique
conformément au plan de gestion de la systemiqaaxet
exigences énoncees dans le présent EDT.

4.1.4 L’entrepreneur doit effectuer la systémidgfile de
vérifier que toutes les approbations adéquatetvetaa

I International Traffic in Arms Regulations ont été obtenues
pour le systéme de PTNT et tous les produits liesab
connexes.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

4.2 Gestion des exigences

4.2.4 L’entrepreneur doit préparer et livrer lasien définitive
de la spécification du systeme, conformément a la

CDRL NRWS-SE-002, qui deviendra la référence famsielle
une fois que l'autorisation du Canada aura éténoigte

4.2.5 L’entrepreneur doit concevoir le systéme @8Pa la
suite de l'autorisation par le Canada de la spgatifin du
systeme et du proces-verbal de I'examen des ex@égenc
relatives au systéme, dans le respect de toutesiiess
conditions préalables figurant au tableau 1.

A B

4.2.6 L'entrepreneur doit préparer et livrer uriéaln des
références croisées de vérification, conformémeat a
CDRL NRWS-SE-003, qui doit indiquer, pour chaguayerce
de 'EBT, quelles méthodes de vérification serdilisées par
I'entrepreneur pour Vvérifier la conformité du systede PTNT
et de tous les produits livrables connexes (matéleuments
et services) avec 'EBT.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT Méthode de Réponse du soumissionnaire
conformité

Conforme?

Oui

Non

4.4 Gestion de la sécurité

4.4.1 L’entrepreneur doit préparer, livrer et tenjour un plan
de contréle de la sécurité conformément a la
CDRL NRWSSE-006.

4.5 Livraison, installation et mise en marche

4.5.1 Livraison du systéme de PTNT de classe HALIPA

4.5.1.1 L’entrepreneur doit livrer chaque system@dNT aux| A
endroits précisés dans le tableau 2, conformément a
programme directeur intégre.

4.5.1.2 L’entrepreneur doit entreposer chaque Bystde A
PTNT jusqgu’a ce que toutes les composantes saistalliées.

15/70




Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

4.5.2 Installation du systeme de PTNT de classe HMEAX

4.5.2.1 La trousse d’orientation de modificatiochteique de
'entrepreneur présentée a la section 4.8.1 det@&informe
aux exigences d’installation figurant a la présesetetion.

4.5.2.2 L’entrepreneur doit installer chaque systéi®m PTNT &
bord de chaque navire indiqué au tableau 2, cordoremt a la
spécification de modification technique relativia &lasse
HALIFAX pour les PTNT autorisés générée a partitade
trousse d’orientation de modification techniqudale

CDRL NRWS-TD-001.

A B

4.5.2.3 L’entrepreneur doit installer quatre affdésPTNT aux
endroits indiqués dans le tableau 3.

A B

4.5.2.4 L’entrepreneur doit installer quatre pugstde
commande de PTNT aux endroits indiqués dans ledals.

A B

4.5.2.5 L'installation de chaque systeme de PTNT pa
I'entrepreneur ne doit pas causer d’interférengesigiue avec
les armes ou les capteurs existants des navires.

A B
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

4.5.2.6 L'installation de chaque systeme de PTNT pa
I'entrepreneur ne doit pas causer d’interférencaatmonnelle
avec les armes ou les capteurs existants des savire

A, B

4.5.2.7 Linstallation de chaque systeme de PTNT pa
I'entrepreneur ne doit pas causer d’interférenax d@s
opérations de vol.

4.6 Processus d’acceptation

4.6.1 Acceptation du systeme

4.6.1.1 L’entrepreneur doit fournir une preuve talggde la
conformité du systéme de PTNT et des produitshbies
connexes avec toutes les exigences du présent &bfina
d’obtention de I'acceptation du Canada par I'intédmaire du
programme d’acceptation, conformément a la

CDRL NRWS-SE-009.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

4.6.2 Plan directeur d’essai et d’évaluation

4.6.2.1 L'entrepreneur doit préparer, livrer etit@njour un
plan directeur d’essai et d’évaluation conforméngela
CDRL NRWS-SE-009 aux fins d’obtention de I'autotisa du
Canada. Ce plan vise a définir le processus cordplet
démonstration de la conformité du systeme de PTigpgsé et
des produits livrables connexes avec le présent EDT

AW

4.7 Gestion de la configuration

4.7.1 Généralités

4.7.1.1 L’entrepreneur doit préparer, livrer etit@yjour un
plan de gestion de la configuration conformémdat a
CDRL NRWS-CM-001 aux fins d’obtention de l'autottisan
du Canada.

AW

4.7.1.2 L’entrepreneur doit mettre en ceuvre le ggsas de
gestion de la configuration afin de gérer la camfagion du
systeme de PTNT et des produits livrables connexes,
conformément au plan de gestion de la configuration
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'lEDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

4.7.3 Vérifications de la configuration

4.7.3.1 L’entrepreneur doit soutenir le Canadaesoin dans
le cadre de la réalisation de la vérification foorabelle et de la
vérification de la configuration physique a la suie
I'acceptation des rapports de I'essai de récemioasine pour
chaque variante de la configuration du systemeTd¢TRIu
premier article.

A, B

4.8 Documentation technique

4.8.1 Trousse d’orientation de modification technige

4.8.1.1 L’entrepreneur doit préparer et livrer tmoeisse
d’orientation de modification technique conforméinéiea
CDRL NRWS-TD-001 afin de faciliter la description tbutes
les modifications devant étre apportées aux nadieedasse
HALIFAX a I'appui du systeme de PTNT.

A B
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'lEDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

4.8.1.2 L’entrepreneur doit préparer cette trogsséonction
des renseignements sur la coque et le cablagafigdans
'ensemble de documents d’'installation a I'appeadide
'annexe B.

A

4.8.1.6 L’entrepreneur doit réaliser une étuddesterrain de
chaque navire de classe HALIFAX au moyen de la
spécification de modification technique relativia &lasse
HALIFAX pour les PTNT.

A B

4.8.1.8 Si des écarts par rapport a la configunagant releves
pendant I'étude sur le terrain et que ces écartsades
répercussions sur l'installation du systeme de PTNT
I'entrepreneur doit préciser la spécification dedifioation
technique relative a la classe HALIFAX pour les ATéh ce
qui concerne le navire de classe HALIFAX étudiéwer la
spécification au Canada afin d’obtenir son auttiosa
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

5.0 SOUTIEN LOGISTIQUE INTEGRE

5.1 Généralités

5.1.2 L'entrepreneur doit entreprendre tout SLIyami étre
requis pour mettre en ceuvre et maintenir chaquerRXNNes
produits livrables connexes jusqu’a I'obtention de
I'approbation définitive du Canada pour chaque pitdli/rable
de PTNT.

A B

5.1.3 L'entrepreneur doit fournir le SLI des PTNinhajue tout
systeme de PTNT mis en ceuvre et ses produits legab
connexes soient exemptés datkrnational Trafficin Arms
Regulations.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

5.2 Planification du soutien logistique intégré

5.2.1 Planification du soutien logistique

5.2.1.1 L’entrepreneur doit préparer et livrer lanpde SLI
conformément a la CDRL NRWS-ILS-001 pour décrire de
quelle facon les exigences de SLI du présent ERdnse
respectées, aux fins d’obtention de l'autorisatarCanada.

AW

5.2.2 Analyse du soutien logistique (ASL)

5.2.2.1 L'entrepreneur doit réaliser une ASL duéys de
PTNT conformément au plan de SLI.

A B
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT Méthode de Réponse du soumissionnaire
conformité

Conforme?

Oui

Non

5.3 Approvisionnement initial

5.3.1 Pieces de rechange

5.3.1.1 L'entrepreneur doit fournir des pieceseatshange A
initiales de niveaux 1 et 2 comme Ssuit :

a. de fagon a soutenir chaque systeme de PTNT qui s¢
mis en ceuvre dans les unités indiquées en détesllda
tableau 2;

b. en quantité suffisante pour soutenir chaque systiame
PTNT en service pendant les deux premiéres anreée
service.

5.3.1.2 L'entrepreneur doit livrer chaque ensendlgi@ieces dg A
rechange de niveau 1 et d’outils spécialisés gnsi
I'équipement d’essai avant la mise en marche dgusha
systeme de PTNT.

23/70




Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

5.3.1.3 L'entrepreneur doit livrer toutes les pgde rechange
de niveau 2, tous les outils spécialisés ainsitque
'équipement d’essai avant I'essai de réceptiomendes
premiers articles.

A

5.3.2 Réunion sur I'approvisionnement initial a lorg délai
de livraison

5.3.2.4 L'entrepreneur doit définir les processigppses
d’approvisionnement initial a long délai de liviaiset chaque
article du matériel a la réunion sur I'approvisiemrent initial a
long délai de livraison conformément au dossier de
documentation propre a la réunion sur I'approvisgment
initial a long délai de livraison décrit au parggra 5.3.2.3.

A B

5.3.3 Réunion d’approvisionnement initial

5.3.3.3 L'entrepreneur doit définir les processigppses
d’approvisionnement initial des PTNT et chaquecketdu
matériel a la réunion d’approvisionnement initial
conformément au dossier de documentation propme&uhion
d’approvisionnement initial décrit au paragrapl®&2.

A B
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'lEDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

5.4 Programme de formation et de
perfectionnement

5.4.1 L'entrepreneur doit créer un programme dmétion et
de perfectionnement tenant compte de chacune dgneers
précisées dans le présent EDT et conforme auxipesdu
Systeme de l'instruction individuelle et de I'édtioa des
Forces canadiennes.

A B

5.4.2 L'entrepreneur doit demander des conseilSanada en
ce qui concerne les professions, les postes,iiatbn et
I'environnement de travail qui seront touchés fmaduisition
du systéeme de PTNT.

5.4.3 L’entrepreneur doit créer une liste de tagims les
responsables de I'exploitation et de la maintenagsice
indiquant leurs taches a cet égard pour le systiEme,
sous-systeme et le systeme intégre.

A, B

5.4.4 L’entrepreneur doit indiquer les objectifsrdedement
pour chaque liste de taches créeée.

A, B
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'lEDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

5.4.5 L'entrepreneur doit créer des objectifs dmpétence
pour tenir compte des nouvelles compétences etaissances
requises pour le programme de formation et de
perfectionnement.

A, B

5.4.6 L'entrepreneur doit créer un résumeé des deotsndu
matériel et de I'équipement d’instruction recommascequis
pour le programme de formation et de perfectionmgme

A B

5.5 Formation des membres du cadre initial
d’instructeurs (FMCII)

5.5.1 L’entrepreneur doit préparer et livrer ursagse de
FMCII pour les responsables de I'exploitation gsti@nforme
a la CDRL NRWS-ILS-006 et qui tient compte de clequ
variante de la configuration du systeme de PTNTpaation
du rapport sur le programme de formation et de
perfectionnement autorisé.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'lEDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

5.5.2 L’entrepreneur doit préparer et livrer ursaigse de
FMCII pour les responsables de la maintenancesjui e
conforme a la CDRL NRWS-ILS-006 et qui tient comgée
chaque variante de la configuration du systemeTd¢TRen
fonction du rapport sur le programme de formatibdes
perfectionnement autorisé.

A

5.5.3 L'entrepreneur doit structurer l'instructidas
responsables de I'exploitation et de la maintenamcetilisant
une approche traditionnelle, soit des séances naigs
données par des instructeurs en classe, accompzagmée
séances pratiques avec un systeme de PTNT afierd&xles
habiletés requises par les responsables de I'déapoi et de la
maintenance.

5.5.4 L’entrepreneur doit réaliser deux séancdsMEll pour
les responsables de I'exploitation, soit une saqake cote, en
fonction de la trousse de FMCII autorisée, avemiumimum de
10 stagiaires et un maximum de 15, aux endroitgdés par
le Canada.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'lEDT Méthode de Réponse du soumissionnaire Conforme?
conformité
Oui Non
5.5.5 L’entrepreneur doit réaliser deux séancdsM€ll pour | A

les responsables de la maintenance, soit une aquetcote, en
fonction de la trousse de FMCII autorisée, avemiumimum de
10 stagiaires et un maximum de 15, aux endroitgdés par
le Canada.
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

5.6 Manuels

5.6.1 L'entrepreneur doit préparer et livrer leshonzls
suivants :

a. manuel d’installation et de mise en marche,
conformément a la CDRL NRWS-TD-003;

b. guide de l'utilisateur du systeme, conformémerat a |
CDRL NRWS-TD-004;

c. liste des pieces illustrées, conformément a la
CDRL NRWS-TD-005;

d. manuel d’entretien, conformément a la
CDRL NRWS-TD-006.

5.7 Simulateurs automatisés

5.7.1 L’entrepreneur doit fournir des simulatewrtoanatisés
pour l'instruction des responsables de I'explottatdes PTNT
a I'égard de l'utilisation du systeme de PTNT.

A, B
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Tableau 1 — Exigences obligatoires de 'EDT du pret de PTNT

Exigence de 'EDT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

5.7.2 L'entrepreneur doit respecter toutes lesexnags figurant
dans les spécifications relatives aux simulateutgsraatisés a
I'appendice 5 de 'annexe B.

A, B

5.7.3 L’entrepreneur doit fournir 10 simulateursomoiatisés a
'EFFC Esquimalt.

5.7.4 L'entrepreneur doit fournir 10 simulateursomoatises a
I'Ecole du génie naval des Forces canadiennes.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnaire

Conforme?

conformité

Oui Non

3. EXIGENCES DE RENDEMENT

3.1 Menaces

3.1.1 Le systeme de PTNT doit permettre a I'équepdig navire de se défendre C
contre les menaces énumérées dans le tableau 1.

3.1.2 Le systeme de PTNT doit assurer les foncsongntes, a tout le moins] C

a. surveillance, de jour ou de nuit, des menacesérées dans le | C
tableau 1 a une portée de 2 000 metres;

b. acquisition, poursuite automatique et poursuidéauelle, de jour | C
ou de nuit, des menaces énumérées dans le tabéeanelportée
de 2 000 metres;

c. identification, de jour ou de nuit, des mena@asmérees dans le C
tableau 1 a une portée de 1 800 metres;

d. traitement d’'une solution de conduite de tirjale ou de nuit, C
visant les menaces énumérées dans le tableauelgoctée de
1 000 metres;
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
e engagement des menaces, de jour ou de nuit, pantée de C
600 metres;
f. observation, de jour ou de nuit, de I'efficadité 'engagement ef C
de la répartition des points d’impact.

3.2 Surveillance
3.2.1 Chaque afft de PTNT doit étre doté de détestet de senseurs | C, et

électro-optiques (EO) permettant la surveillance enaces D,EouF

énumérées dans le tableau 1 a une portée de 2 &08sm
3.2.2 Les détecteurs et senseurs EO du systemeENIE dbivent permettre C, D

a l'opérateur de réaliser une évaluation des doresagbis par un

objectif de surface de 2 metres sur 1 metre searda 1 000 meétres.
3.2.3 Les détecteurs et senseurs EO du systemeNIE divent permettre C, D

a l'opérateur d’observer la répartition des podisipact a une

portée de 1 000 metres.
3.24 Les détecteurs et senseurs EO du systemeNIE divent C,D

comprendre une caméra thermique.
3.24.1 La caméra thermique du systéme de PTNTétleitfixée sur un affaf C

de PTNT.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.24.2 La caméra thermique du PTNT doit couvrichamp observé C,D
variable.
3.24.3 La caméra thermique du PTNT doit couvrigtemd champ observé C, D
horizontal d’au moins 10 degrés.
3.2.4.4  Lacaméra thermique du PTNT doit couvrichamp observé étroit| C, D
horizontal d'au plus 4 degrés.
3.25 Les détecteurs et senseurs EO du systemeNIE divent C,D
comprendre une caméra bas niveau de lumiére.
3.25.1 La caméra bas niveau de lumiere du systien®eINT doit étre fixée| C
sur un affat de PTNT.
3.25.2 La caméra bas niveau de lumiere du systienRINT doit étre C,D
munie d’un zoom optique variable.
3.25.3 La caméra bas niveau de lumiere du systenRINT doit étre C,D
fonctionnelle dans des portées de champ observZontal d’au plus
3 degrés a au moins 40 degrés.
3.2.5.4  Lacaméra bas niveau de lumiere du systieniReINT doit proposer| C, D

un mode couleur.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?

conformité
Oui Non

3.255 La caméra bas niveau de lumiere du systen®eINT doit proposer| C, D
un mode noir et blanc.

3.2.6 Les détecteurs et senseurs EO du systemeNIE divent C,D
comprendre un télémetre laser de classe 1.

3.2.6.1 Le télémetre laser du systéme de PTNTndesturer la portée des | C, et
menaces enumérées dans le tableau 1 a 2 000 metres. D,EouF

3.2.6.2 Le télémeétre laser du systéme de PTNTnaesturer la portée des | C, et
menaces enumeérees dans le tableau 1 avec une diexrgeir D,EouF
maximale de 3 métres lorsque ces menaces se titoavenminimum
de 200 metres et a un maximum de 1 000 metres.

3.3 Acquisition et poursuite

3.3.1 Le systeme de PTNT doit fonctionner en ter@pkde maniére que | C
I'opérateur ne percgoive aucun délai lorsqu’il astie une fonction
précise.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.3.2 Le systeme de PTNT doit prévoir pour lestaftles vitesses et des| C, D
accélérations permettant d’assurer la poursuitersgsces
enumeérées dans le tableau 1 qui suivent des agst’approche
ou convergentes ou qui effectuent des manceuvres paitées d’'au
plus 50 metres.
3.3.3 Le systeme de PTNT doit permettre a 'opérade sélectionner une C, D
menace aux fins de poursuite automatique.
3.34 Le systeme de PTNT doit assurer I'acquisiéibla poursuite C,D
automatiques de la menace sélectionnée par I'apérdans des
conditions de jour.
3.35 Le systeme de PTNT doit assurer I'acquisiéibla poursuite C,D
automatiques de la menace sélectionnée par I'apérdans des
conditions de nuit.
3.3.6 Le systeme de PTNT doit permettre a I'opératéeffectuer C,D
manuellement I'acquisition et la poursuite de mesac
3.3.7 Le systeme de PTNT doit stabiliser la vise€atme lorsque C

I'opérateur effectue la poursuite manuelle de mesac
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.3.8 Le systeme de PTNT doit assurer I'acquisiéibla poursuite des C, et
menaces énumeérées dans le tableau 1 a des pdidéesa EouF
50 metres a moins de 1 000 metres.
3.3.9 Le systeme de PTNT doit assurer I'acquisiéibla poursuite des C
objectifs énuméreés dans le tableau 2.
3.3.10 Le systeme de PTNT doit automatiquementerepe I'acquisition et| C, et
la poursuite de menaces fixes qu’il ne pouvaitgetecter EouF
temporairement pendant un maximum de cing secaesison
d’'une obstruction.
3.3.11 Le systeme de PTNT doit automatiquemenerepe I'acquisition et| C, et
la poursuite de menaces dynamiques qu’il ne popaaitdétecter EouF

temporairement pendant un maximum de cing secardesison
d’une obstruction.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnairg

Conforme?

Oui

Non

3.4 Conduite de tir et engagement

3.4.1 Le systéeme de PTNT doit produire une soluti@ronduite de tir pour les
menaces énumeérées dans le tableau 1 alors quesoeses sont fixes a des
portées allant de 200 métres a moins de 1 000 snétre

C, et
D,EouF

3.4.2 Le systeme de PTNT doit produire une soluti@rconduite de tir pour les
menaces énumeérées dans le tableau 1 alors quesoeses sont en mouvemelr
a des portées allant de 200 métres a moins de iné@es.

C, et
1ID’ EouF

3.4.3 Le systeme de PTNT doit produire une soluti®@rconduite de tir pour les
objectifs énuméreés dans le tableau 2 alors quelgestifs sont fixes a des
portées allant de 200 métres a moins de 1 000 snétre

C, et
D,EouF

3.4.4 Le systeme de PTNT doit produire une soluti@ronduite de tir pour les
objectifs énumérés dans le tableau 2 alors quehjestifs sont en mouvement
des portées allant de 200 métres a moins de 1 e@@sn

C, et
éP’ EouF
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.4.5 Le systeme de PTNT doit, lorsqu’il connaijpdeitée d’'une menace en g Et E
surface et que cette menace se trouve dans l'angdgement de son arme, » £ OU
produire une solution de conduite de tir dans Uaidéaximal de 16 secondes
pour les menaces énumérées dans le tableau 1.
3.4.9 Le décalage du coup de semonce effectu@ ggsteme de PTNT doit C.D
pouvoir étre ajusté par I'opérateur.
3.4.12 Le pupitre de commande du systéme de PTMNpeanettre a C.D
I'opérateur de pointer et de lever manuellememii@sans stabilisation.
3.4.13 Le pupitre de commande du systeme de PTNPpelonettre & CD
I'opérateur de pointer et de lever manuellememii@avec stabilisation.
C

3.4.15 Le systéme de PTNT doit permettre a 'ogératle prendre contréle de
fonctions a distance pour qu’il soit en mesureitidatr sur place I'arme a sa
pleine capacité.

3.4.16 Le systeme de PTNT doit déclencher ded'iimgerdiction et des tirs de
neutralisation contre les objectifs énumérés damadleau 2 a une portée d’'au
plus 1 000 metres lorsque I'opérateur le lui comadean
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnairg

Conforme?

Oui Non

3.4.17 Le systeme de PTNT doit prendre a partienk@saces énumérées dans

tableau 1 a une portée d’au plus 600 metres lofsgpérateur le lui commande.

I&

3.5 Efficacité de I'arme

3.5.1 Le systéme de PTNT doit assurer une prol@ié destruction C, et
cumulative d’au moins 0,9 (90 %) contre un objedéfsurface dans un délai | E ou F
maximal de 16 secondes suivant I'obtention d’urietem de conduite de tir ou|:
a. la probabilité de destruction calculée pouriuest égale a 0,3 | C, et
(30 %); EouF
b. Il'objectif présente une zone vulnérable de 2resetarres; C, et
EouF
c. l'objectif de surface s’approche de I'affit dENPT a une vitesse | C, et
de 25 métres par seconde tout en effectuant catiémoent des | E ou F
virages serres;
d. pas plus de 50 coups sont utilisés; C, et
EouF
e. I'engagement commence a 600 métres; C, et
EouF
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
f. une mitrailleuse lourde FN M2 de calibre 0,50rasntée sur C, et
I'affGt. EouF
3.5.2 Le systeme de PTNT doit assurer une prob@bié destruction C, et
cumulative d’au moins 0,9 (90 %) contre un objeaéifien dans un délai EouF
maximal de 16 secondes suivant I'obtention d’'uretsm de conduite de tir ou|:
a. la probabilité de destruction calculée pouriuest égale a 0,3 | C, et
(30 %); EouF
b. I'objectif présente une zone vulnérable de 2resetarres; C, et
EouF
c. l'objectif aérien s’approche de l'affit de PTTune vitesse de | C, et
64 métres par seconde sans faire de manceuvresas;asi EouF
d. pas plus de 100 coups sont utilisés; C, et
EouF
e. I'engagement commence a 600 meétres; C, et
EouF
f. une mitrailleuse lourde FN M2 de calibre 0,50rasntée sur C, et
I'affGt. EouF




Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.5.3 Le systéme de PTNT doit assurer pour chaguad probabilité C, et
d’atteinte d’au moins 0,5 (50 %) lorsque : EouF
a. l'objectif est un rectangle mesurant 1 métrezZomtalement et | C, et
1,5 métre verticalement; EouF
b. I'objectif est perpendiculaire a la ligne de tir C, et
EouF
c. l'objectif est a une portée constante de 458Garbetres; C, et
EouF
d. des salves d’'un coup sont tirées; C, et
EouF
e. lataille de I'échantillon est d’au moins 10Qps; C, et
EouF
f. la probabilité d’atteinte correspond au nombeecdups au but | C, et
divisé par le nombre de coups tirés; EouF
g. les coups tirés aux fins d’alignement ou debcatie ne sont pas| C, et
comptés dans 'échantillon; EouF
h. une mitrailleuse lourde FN M2 de calibre 0,50nesntée sur C, et
I'affGt. EouF
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT

Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.5.4 Le systeme de PTNT doit assurer une prob@bié destruction C, et
cumulative de 1 (100 %) lorsque : EouF
a. l'objectif est un navire sans eéquipage Hammettiehjectif) C, et
[NSE (O)] ou une embarcation équivalente; EouF

b. Il'objectif s'approche de I'affit de PTNT a saedse maximale ouC, et

a une vitesse de 25 métres par seconde, la maiedrdeux EouF
prévalant;
c. l'objectif effectue continuellement des viragesres; C, et
EouF
d. pas plus de 50 coups sont utilisés; C, et
EouF
e. I'engagement cesse pas plus de 16 secondedapésut des tirs C, et
ou lorsque I'objectif s’approche a 200 metres d&ilit de PTNT, | Eou F

selon la premiéere occurrence;
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
f. une destruction est confirmée, si : C, et
EouF

(1) le NSE (O) est rendu inutilisable en raisortidesur les
systemes d’alimentation, de propulsion ou de cdeitrd

(2) le NSE (O) est incapable de manceuvrer en rasdirs sur la

coque ou le systtme de commande de gouvernail;

(3) le NSE (O) a pris feu;

(4) il peut étre demontré qu’au moins 3 projectdas pénétre la
coque du NSE (O) a I'avant du moteur puis sonisdd la
coque ou du tableau a l'arriere du moteur (pertmdmbre][s]

d’équipage ou de charge utile).
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non

3.6 Alimentation et stabilisation
3.6.3 Le systeme de PTNT doit pouvoir fonctionrarformément au présent c
EBT au moins 10 minutes sans étre alimenté enriiéé&tpar le navire.
3.6.4 L'aff0t de PTNT doit pouvoir étre visé suagé, en retirant physiquemertc' D
ou en outrepassant tout systeme d’entrainementteéaat manuellement avec
I'arme.
3.6.5 La stabilisation du systeme de PTNT doit censer les mouvements de C.D
roulis, de tangage et de lacet du navire dansaledittons en mer pouvant
atteindre I'indice 5 d’état de la mer, tel qu'it e@&fini dans les tableaux de codes
de I'Organisation météorologique mondiale (OMM).
3.6.6 La stabilisation du systeme de PTNT doit Gbuér a I'atteinte des (E: et F
probabilités d’atteinte et de destruction précisiess le présent EBT. ou
3.7 Restrictions quant a la visée et au tir de I'ane
3.7.1 Chaque affat de PTNT doit étre doté de deumrnoutateurs d’interdiction | C, D

de tir.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.7.2 Chaque affit de PTNT doit étre livré avec ciéed’autorisation de tir. C.D
3.7.3 Chaque affit de PTNT doit étre doté d’un a#if de priorité facilement CD
accessible placé sur I'aff(t.
C,D

3.7.4 Le systeme de PTNT doit étre muni de veragsgis de sécurité qui

désactiveront les fonctions de pointage et deetifatme dans I'éventualité ou
I'affGt de PTNT n’aurait pas été préparé convenalgiet pour des opérations de
tir sécuritaires.

3.7.5 Si le systeme de PTNT comporte un simulatgégre, celuici doit C.D
prévoir des inhibitions pour le matériel informatéget le logiciel afin
d’empécher l'utilisation de 'arme montée du PTNT.
3.7.6 Le systeme de PTNT doit étre doté d’inteup de circuit de mise a feu CD
meécaniques ajustables visant a empécher quicorgleyer ou d’abaisser
I'arme, ou encore de pointer celtevers le navire luméme.

C,D

3.7.7 Le logiciel du systeme de PTNT doit prévas thterrupteurs de circuit d
mise a feu ajustables afin d’'empécher 'arme dg tians la silhouette du navire
(calibre 2,5 [32 mm] pour les obstacles solidesalire et plus pour les
antennes).

D
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.8 Manipulation des munitions
3.8.1 La boite de munitions du systeme de PTNT pimit/oir contenir au moins C.D
200 cartouches sur bande a maillons détachablestdelleuse lourde de
calibre 0,50 de 12,7 mm et au moins 400 cartoustebande a maillons
détachables de mitrailleuse C6 de 7,62 mm.
3.8.2 L'afft de PTNT doit diriger la totalité ddsuilles, des cartouches et desc' D
maillons éjectés de I'arme vers un contenant deedsions égales ou
supérieures a celles de la boite de munitions.
3.8.3 La boite de munitions de l'affit de PTNT ddrie située sur I'affat C.D
lui-méme et ne nécessiter aucun acces sous le pont.
3.9 Pupitre de commande
C

3.9.6 Le pupitre de commande du systéme de PTNTcdoiporter un
commutateur de sélection permettant 'utilisatiemndmporte quel aff(t de

PTNT disponible sélectionné par I'opérateur.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non

3.9.7 Le pupitre de commande du systeme de PTNibmeontrbler que l'affat c
de PTNT qui est sélectionné a I'aide du commutatewsélection.
3.9.8 Le pupitre de commande du systeme de PTNTéttei conforme aux C.D
sections 5.10.3.2, 5.10.3.4.4, 5.10.3.7 et 5.10.datument MILSTD-1472G.
3.9.9 Le pupitre de commande du systeme de PTNTcdoiprendre une chais 3C’ D
pour l'opérateur.
3.9.9.1 La chaise d’opérateur du systeme de PTNTEtte conforme a la C,D
section 5.10.3.2.4 du document MIL-STD-1472G.
3.9.9.2 La chaise d’opérateur du systeme de PTNTpdavoir étre utilisée par| C, D
des opérateurs de sexe masculin ou féminin dombéssires corporelles en
position assise vont dif percentile au 95percentile des mesures décrites dans
le tableau B-1V de I'appendice B du document MILEBT742G.
3.9.9.4 La chaise d’opérateur du systeme de PTNTEtte munie d’'une C

ceinture abdominale permettant d’assurer le cangécturitaire du systeme de
PTNT dans des conditions pouvant atteindre l'indickétat de la mer tel qu'il
est défini dans les tableaux de codes de 'OMM.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non

3.9.10 Le pupitre de commande du systéme de PTMNEtle doté d’'un écran C.D
de I'opérateur.
3.9.10.1 L’écran de I'opérateur doit avoir une f@gon d’affichage minimale de C
1 280 x 1 024 pixels.
3.9.10.14 L’écran de I'opérateur du systéeme de PdbiTétre capable de C

transmettre une reproduction exacte de ce quiitadfa un moniteur distant.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.9.11 Le pupitre de commande du systéme de PTNTalmprendre des C.D
commandes d’opérateur.
3.9.12 Le systeme de PTNT doit étre muni d’'un apmesieur d’événements. C.D
3.10 Initialisation et test intégré
3.10.1 Les PTNT doivent atteindre une fonctiongatbmpléte conformément g et F
au présent EBT en moins de cing minutes lorsqueetateur effectue leur ou
initialisation.
3.10.2 Les PTNT doivent se réinitialiser automatiment a la suite d’'un arrét g et E
anormal et atteindre une fonctionnalité complétgamément au présent EBT ou
en moins de huit minutes.
3.10.3 Les PTNT doivent effectuer un arrét conttétéque I'opérateur le leur CD
commande.
C,D

3.10.4 Le systéme de PTNT doit s’éteindre de fagaduelle lors d’une
défaillance critique.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

3.10.5 Le test intégré du systeme de PTNT doitraatiquement détecter les

anomalies.

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
C,D
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non

3.11 Simulateur intégré

3.11.1 S’il est doté d’'un simulateur intégré, lstéyne de PTNT doit, lorsque cef'. D

simulateur est en fonction, afficher ce mode storBn de I'opérateur. siun
simulateur
intégre est
inclus

3.11.2 S’il est doté d’'un simulateur intégre, Istéyne de PTNT doit, lorsque ceE’. Dn

simulateur est en fonction, simuler la mise a felrame montée. Siu
simulateur
intégré est
inclus

3.11.3 S’il est doté d’un simulateur intégre, Istéyne de PTNT doit, lorsque ceE’. Dn

simulateur est en fonction, simuler la mise a ferarme montée sans stu

s simulateur

munitions. L
intégreé est
inclus

3.11.4 S’il est doté d’'un simulateur intégré, lstéyne de PTNT doit, lorsque cef'. D

simulateur est en fonction, simuler la mise a fmusgu’il y ait d’arme montée siun

g simulateur

sur I'aff(t. e
intégreé est
inclus
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
3.11.5 Si le systeme de PTNT est doté d’'un simutateégre, celuci doit E D
comprendre pas moins de cing scénarios de combal mEprogrammeés. sisrlnlfjrllateur
intégré est
inclus
3.11.6 Si le systeme de PTNT est doté d’un simufatgegre, les scénarios de S D
combat de celuti doivent varier en complexite. sisrlnlljjrllateur
intégre est
inclus
3.11.7 Si le systeme de PTNT est doté d’'un simutateégre, celuci doit E D
comprendre une commande permettant d’en sortircgaam$opérateur ait a faire S| UT ¢
plus de deux actions. isr:g;;raé ?ai;
inclus
4. EXIGENCES PHYSIQUES
4.1 Equipement
C,D

4.1.2 Le systeme de PTNT doit permettre de montemuitrailleuse lourde FN
M2 de calibre 0,50 ou une mitrailleuse C6 de calibb2 mm.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
4.1.3 Le systeme de PTNT doit permettre de moataritrailleuse lourde FN C.D
M2 de calibre 0,50 et la mitrailleuse C6 de calib@2 mm sans que le Canada
ait a en modifier la configuration actuelle.
C,D

4.1.4 Le systeme de PTNT doit prévoir un dispoditifprotection pour les
éléments fonctionnels de I'arme montée.

4.1.6 Le systeme de PTNT doit permettre d’ajusteidétecteurs et senseurs E

et 'arme montée en fonction d’un point de réféeeoommun sur le navire.

8,D

4.1.7 Le systeme de PTNT doit permettre d’ajugteidétecteurs et senseurs E

et 'arme montée en fonction d’'un point de réféeenommun selon la portée
efficace maximale du systeme de PTNT.

4.1.8 Les détecteurs et senseurs EO du systemeNIE divent comprendre ul
systéme de nettoyage meécanique contrélé par I'opérpermettant de nettoye
tout débris entravant le fonctionnement de I'optigies détecteurs et senseurs
EO.

C,D

= =J
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
4.1.9 Les détecteurs et senseurs EO du systemeNIE dbivent comprendre unC’ D
systéme de dégivrage contrdlé par I'opérateur pitamtede faire fondre toute
accumulation de glace entravant le fonctionnemestd#tecteurs et senseurs
EO.
4.2 Configuration de I'équipement
4.2.1 Le systeme de PTNT doit couvrir continuellatmen arc de 360 degrés CE: et F
autour du navire. ou
4.2.2 Les arcs couverts par les affits de PTNTeatdigse chevaucher le plus C, et
. EouF
possible.
4.2.3 Si des considérations de conception empéthehevauchement d’arcs (E: et F
orientés directement sur I'avant, les affits de PTHdivent étre positionnés de ou
facon a assurer un arc de couverture continu eingent sur I'avant jusqu’a un
angle d’au moins 45 degrés sur l'arriére.
C, et

4.2.4 Si des considérations de conception empéthehevauchement d’arcs

orientés directement sur l'arriére, les affts d&P doivent étre positionnés de

facon a assurer un arc de couverture continu eingent sur l'arriere jusqu’a un
angle d’au moins 45 degrés sur l'avant.

EouF
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
C,D

4.2.5 Le systeme de PTNT doit prendre a partienlesaces en surface
énuméreées dans le tableau 1 a une portée minirealgllis 50 metres, méme si
le navire est en mouvement.

4.2.6 Le systeme de PTNT doit prendre a partienesaces aériennes C.D
enumeérées dans le tableau 1 a une portée minir@aiglis 100 metres et a une
altitude de 60 metres, méme si le navire est ervaroant.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
5. EXIGENCES RELATIVES AUX INTERFACES
5.1 Exigences relatives aux interfaces mécaniques
C,D

5.1.1 L’équipement du systeme de PTNT doit compefest sieges fournis par

I'entrepreneur ainsi que les systemes et les pi@edixation permettant de les
installer sur les chaises correspondantes suwieena

5.1.2 Le systeme de PTNT doit comprendre toutemtedaces mécaniques C.D
permettant l'intégration aux systémes de bord artst(circuit d’eau de

refroidissement, systéme de conditionnement diaicyit d’air comprimeé,

tuyaux d’écoulement, etc.) qui peuvent étre nédesspour atteindre la capacité
opérationnelle totale.

6. EXIGENCES TECHNIQUES SPECIALISEES

6.2 Disponibilité

6.2.1 Le systeme de PTNT doit étre disponible aing®8 % du temps, g Etou F

24 heures par jour, 7 jours par semaine, au counegériode de déploiement
de 90 jours.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non

6.2.2 Le systeme de PTNT doit étre disponible pehda minimum de g Et E
250 jours par année civile. » Eou
6.3 Surviabilité
6.3.1 Le systéme de PTNT doit résister & des dondipouvant atteindre g Et F
I'indice 6 d’état de la mer tel qu’il est définimkales tableaux de codes de » = ou
'OMM.
6.4 Maintenabilité
6.4.1 La maintenance préventive du systeme de RiditTorendre moins de (E: et F
30 minutes dans une période de 24 heures. ou
6.4.2 La durée moyenne des réparations du systerR@NT doit étre de moing (E:’oeut F

d’'une heure pour les fonctions de réparation denteaance corrective.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
6.4.3 La durée moyenne des réparations du systerR@NT doit étre de moing (E: et F
d’'une heure pour les fonctions de réparation deteaance corrective, ce qui ou
comprend le temps nécessaire au diagnostic enguiaeement d’éléments
remplacables sur place, mais pas le temps nécesskailivraison des éléments
remplacables sur place.
6.4.4 Le systéme de PTNT doit permettre a un sligteiale la maintenance CD
d’installer les armes montées de PTNT alors qge’ilisnt debout sur le pont a
c6té de l'affGt de PTNT ou sur des plateformesriatées fournies avec le
systeme de PTNT.
6.4.5 Le systéme de PTNT doit permettre a un sfigteiale la maintenance CD
d’alimenter en munitions les armes montées de PaINEB qu’il se tient debout
sur le pont a c6té de 'affit de PTNT ou sur deggfbrmes intérieures fournies
avec le systeme de PTNT.
C,D

6.4.6 Le systéme de PTNT doit permettre a un sjigeiae la maintenance de
vider les contenants de cartouches utilisées, déleou de maillons alors qu’
se tient debout sur le pont a c6té de I'afft d&IPDu sur des plateformes
intérieures fournies avec le systeme de PTNT.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non

6.4.7 Le systéme de PTNT doit permettre a un sjgeiae la maintenance de C.D
désenrayer les armes montées de PTNT alors quigrsedebout sur le pont a
coté de l'afft de PTNT ou sur des plateformesriatges fournies avec le
systéme de PTNT.
6.4.8 Le systéme de PTNT doit permettre a un sjgeiae la maintenance de C.D
remplacer les canons des armes montées de PTNsTqaldrse tient debout sur
le pont a coté de I'affit de PTNT ou sur des ptateks intérieures fournies
avec le systeme de PTNT.
6.5 Logiciel
6.5.1 Le systeme de PTNT doit faire appel a urciegmilitaire standard qui a c
été adapté aux besoins du présent EBT.
7. EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES
7.1 Mouvements du navire et état de la mer
7.1.1 Le systéme de PTNT doit fonctionner conformeénau présent EBT alorssg’ eEtou F

que le navire a une bande permanente@e +20 degrés.

59/70




Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
7.1.2Le systeme de PTNT doit fonctionner conformémentrésent EBT alors g Et E
gue le navire a une assiette permanente de 5 degrés » £ 0U
7.1.3 Le systeme de PTNT doit fonctionner conforreénau présent EBT alorsg’ Et E
que le navire suit des mouvements de roulisi@ea +40 degrés. » £ 0U
7.1.4 Les pieces d’équipement du systeme de PTN3omqu situées adessus g Et E
du pont doivent fonctionner conformément au préE@8i lorsqu’elles sont » £ 0U
immergées dans une charge d’eaux vertes moyen2 kitopascals.
7.1.5 Le systeme de PTNT doit fonctionner conforreénau présent EBT dansg’ Et E
des conditions pouvant atteindre 'indice 5 d’éeata mer tel qu'il est défini » £ 0U
dans les tableaux de codes de 'OMM.
7.2 Choc mécanique
C,D

7.2.1 Les enceintes, les afflts et les dispogitféixation de I'équipement du
systeme de PTNT doivent empécher I'’équipement di€gkacer et de blesser
des membres de I'équipage ou d’endommager d’apteess d’équipement a
bord lorsqu’il est exposé aux conditions de ch@&cigees dans la section 6
(classe 1, type A) du documentd3-003-007/SF000.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
7.2.2 Les pieces d’équipement du systeme de PTWEwIoEtre maintenues en C.D
place au moyen de dispositifs de retenue qui lgg2ehent de devenir des
projectiles, les protégent de tout dommage etdedant dans leur position
opérationnelle normale lorsqu’elles sont exposé&scanditions de choc
précisées dans la section 6 (classe 1, type A) du
document D03-003-007/SF00O.
7.2.3 L’équipement du systeme de PTNT doit fonctearconformément au C.D
présent EBT a la suite d’'une exposition aux coodgtide choc précisées dans|la
section 6 (classe 1, type A) du documer@3003-007/SF000.
7.3 Vibrations
C,D

7.3.1 Les enceintes, les afflts et les dispogitféixation de I'équipement du
systeme de PTNT doivent étre protégés de tout dgmmbdemeurer dans leu
position opérationnelle normale lorsqu’ils sont@sgs a des niveaux de
vibrations environnementales de type 1 pouvaninatte 33 hertz,
conformément au document MBETD-167-1A.

[
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non

7.3.2 L’équipement du systeme de PTNT doit fonctearconformément au C.D
présent EBT lorsqu’il est exposé a des niveauxilol@tions environnementales
de type 1 pouvant atteindre 33 hertz, conforméraamocument
MIL-STD-167-1A.
7.4 Effets électromagnétiques
7.4.1 L’équipement du systeme de PTNT doit foneterconformément au CD
présent EBT lorsqu’il est utilisé dans les envirements électromagnétiques a
bord qui sont précisés dans la section 5 du docuMBnSTD-461F
(exigences CE101, CE102, RE101 et RE102).
7.4.2 Le systéme de PTNT ne doit pas générer demvement CD
électromagnétique excédant les normes prescritesldaection 5 du document
MIL-STD-461F (exigences CS101, CS114, CS116, RS101 et RS103
7.5 Température, humidité et rayonnement solaire
7.5.1 L’équipement du systeme de PTNT qui nestepg®se aux intempéries g et E
doit fonctionner conformément au présent EBT atelegératures pouvant aller ou

de 0 a 40 degreés Celsius.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
7.5.2 L’équipement du systeme de PTNT qui est expos intempéries doit g et E
fonctionner conformément au présent EBT a des teatyr@s pouvant aller ou
de-32 a 40 degrés Celsius.
7.5.3 L’équipement du systeme de PTNT doit réseterconditions CD
d’entreposage et de transport qui sont définies [gsucatégories M1, M2 et M3
dans le STANAG 2895.
7.5.4 L’équipement du systeme de PTNT doit fonctearconformément au g et E
présent EBT dans un environnement a humidité velate 95 % avec ou
condensation.
7.5.5 L’équipement du systeme de PTNT qui est expos intempéries doit C.D
fonctionner conformément au présent EBT lorsqusilexposé a
I'environnement solaire décrit dans le document M8ILD-810F (méthode 505,
procédure ).
7.6 Vent
C,D

7.6.1 L’équipement du systeme de PTNT qui est eXpox intempéries doit
fonctionner conformément au présent EBT lorsqusilexposé a des vents
soutenus et aux bourrasques décrites dans le tia®fedu STANAG 2895.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
7.7 Précipitations, poussiere et embruns
7.7.1 L’équipement du systeme de PTNT qui est expox intempéries doit g et F
fonctionner conformément au présent EBT lorsqsilexposé a des ou
précipitations de 0,8 millimétre par minute.
7.7.2 L’équipement du systeme de PTNT qui est expos intempéries doit g et E
fonctionner conformément au présent EBT lorsqsilexposé a des ou
concentrations de poussiére de 1 gramme par métee ¢
7.7.3 L’équipement du systeme de PTNT qui se tralares un environnement C.D
abrité doit fonctionner conformément au présent EB3qu’il est arrosé de
gouttes, tel qu’il est décrit dans le document MBLD-810 (méthode 506,
procédure ).
C,D

7.7.4 L’équipement électrique du systéme de PTNeglUeXposé aux
intempéries doit étre étanche a I'eau, aux embetiada poussiere
conformément au document MIETD-108E.

7.8 Glace
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui Non

7.8.1 L’équipement du systeme de PTNT qui est expos intempéries doit
fonctionner conformément au présent EBT lorsqilexposé a des conditions
produisant des charges de glace de 20 kilogramaremgtre carré.

C, et
5DouF

7.8.2 L’équipement du systeme de PTNT qui est expox intempéries ne doi
pas étre endommagé par une charge de glace deogiakimes par métre carr
a moins d’indication contraire.

C, et
DouF

[

)
Y
~

7.8.3 L’équipement du systeme de PTNT qui est expos intempéries ne doi
pas étre endommagé par une charge de glace deld@@kmes par métre
carré s'’il se trouve dans le tiers avant du naeregdessous d’une ligne parallé
a la flottaison de calcul des navires de classe IHAK et au moins 12,2 metre
audessus de la flottaison de calcul des naviresateselHALIFAX.

C, et
D,EouF

e

5

[

7.9 Corrosion et brouillard salin

7.9.1 Les composants du systeme de PTNT qui seanbaudessus du pont
doivent étre faits de matériaux galvaniques corbjesi
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
7.9.2 Les composants du systeme de PTNT qui seanb@audessus du pont et C.D
qui sont exposés aux intempéries doivent étre daitsiatériaux avec traitement
de surface visant a prévenir les défaillances @augér I'oxydation et la
corrosion.
7.9.4 Le systeme de PTNT doit résister aux effetsd®pdts salins sur les C.D
composants physiques du matériel lorsqu’il est seamx tests décrits dans la
méthode 509 du document MERTD-810.
C,D

7.9.5 Le systéme de PTNT doit résister aux effessd&pbts salins sur les

composants électriques du matériel lorsqu’il estss aux tests décrits dans la

méthode 509 du document METD-810.

8. SOUTENABILITE

8.1 Le systeme de PTNT doit avoir une durée depéationnelle d’au moins | C, et
15 ans. DouE
8.2 Le systéeme de PTNT doit permettre la facibiaties nouvelles C,D

technologies, notamment la mise a niveau de captedividuels sans
remplacement d’autres composants.
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Tableau 2 — Exigences obligatoires de 'EBT du prejt de PTNT

Exigence de 'EBT Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
8.3 L’architecture du matériel du systeme de PTHNIT &re de format ouvert. C,D
8.4 La conception du systéme de PTNT doit minimisgiprocédures de C,D

maintenance et leur durée.

67/70




Tableau 3 — Exigences obligatoires des spécificat®relatives aux simulateurs automatisés
du projet de PTNT

Exigence des spécifications relatives aux simulateuautomatisés

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

2. EXIGENCES TECHNIQUES

2.1 Exigences générales

2.1.1 Le simulateur automatisé doit étre muni dhde de simulation pour les
opérateurs.

C

2.1.2 Le simulateur automatisé doit étre muni dhde de simulation pour les
instructeurs.

C

2.1.3 Le simulateur automatisé doit fonctionnenaude de simulation pour les
opérateurs ou en mode de simulation pour les ictstws, selon le mode chois
par l'utilisateur.

2.1.4 Les commandes du simulateur automatisé doaxerir un niveau de
fidélité physique d’au moins 4 conformément audahl 1.

2.1.5 Le tableau d’affichage du simulateur autogéadioit avoir un niveau de
fidélité physique d’au moins 3 conformément audahl 1.

C,D
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Tableau 3 — Exigences obligatoires des spécificat®relatives aux simulateurs automatisés

du projet de PTNT

Exigence des spécifications relatives aux simulateuautomatisés Méthode de | Réponse du soumissionnairg Conforme?
conformité
Oui Non
2.1.6 Le logiciel du simulateur automatisé doitiawm niveau de fidélité CD
physique d’au moins 4 conformément au tableau 2.
2.1.7 Le simulateur automatisé doit comprendre aunsnlO scénarios de C.D
combat préprogrammeés.
2.2 Scénarios de combat
2.2.1 Les scénarios de combat doivent varier erptexite. C.D
C

2.2.2 Les scénarios de combat doivent simuler ahaggnace et chaque type
d’objectif, tel qu’il est énoncé dans les tabledwt 2 de I'énoncé des besoins
techniques relatif au systeme de PTNT.

2.4 Mode de simulation pour les instructeurs

2.4.1 Le mode de simulation pour les instructewit germettre a I'instructeur
de créer des scénarios de combat.

C,D
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Tableau 3 — Exigences obligatoires des spécificat®relatives aux simulateurs automatisés
du projet de PTNT

Exigence des spécifications relatives aux simulateuautomatisés

Méthode de
conformité

Réponse du soumissionnaire

Conforme?

Oui

Non

2.4.2 Le mode de simulation pour les instructewit germettre a I'instructeur
de modifier des scénarios de combat.

C,D
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