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La modification 007 vise à modifier la demande d’offre à commandes (DOC) et à publier toutes les 
réponses aux questions reçues jusqu’à maintenant. 

A. QUESTIONS ET RÉPONSES 

Q57. Annexe A, Groupe 1, section 3.4.5 : Une alimentation sans coupure (ASC) est requise s’il y a un 
système d’exploitation Windows pour fermer la machine adéquatement. Nous avons un système 
d’exploitation Linux et nous n’avons besoin de rien si la machine se ferme, car nous n’avons qu’à 
la rallumer. Est-ce acceptable? 

R57. La section 3.4.5 ne traite pas de systèmes d’exploitation, mais seulement de l’exigence selon 
laquelle les machines à rayons X doivent être munies d’une ASC. Peu importe le système 
d’exploitation, une ASC est requise pour fournir une alimentation de secours et une protection 
contre les surtensions étant donné que les machines à rayons X pourraient être utilisées dans des 
régions du monde où les pannes de courant sont chose courante. L'exigence demeure inchangée. 

Q58. Annexe A, Groupe 1, section 3.3.1 : Les châssis des machines doivent être fabriqués d’acier 
soudé. Nos châssis sont boulonnés, soudés et rivetés. Est-ce acceptable? 

R58. À tout le moins, le châssis de la machine doit être soudé. En plus d’être soudé, le châssis peut être 
boulonné et/ou riveté. Voir la section B – Modifications à la DOC dans la présente. 

Q59. « Le PDM doit être muni d’un système de détection à plusieurs zones, soit au moins 60 zones de 
localisation et de détection du métal réparties en 20 zones verticales et 3 zones horizontales. » 

Est-ce que 11 zones verticales et 3 zones latérales seraient suffisantes pour satisfaire à l’exigence, 
pour un total de 33 zones? Une plus grande quantité de zones de localisation ne se traduit pas par 
une sensibilité ou une couverture accrues, surtout lorsqu’il faudra effectuer d’autres fouilles avec le 
détecteur portatif pour trouver l’emplacement exact de l’objet métallique sur la personne, et ce, peu 
importe la quantité de zones. Cela augmenterait la concurrence pour la proposition, sans 
compromettre ou réduire la sécurité de l’installation. 

R59. Oui. Une quantité de 11 zones verticales et de 3 zones horizontales, pour un total de 33 zones, 
serait suffisante et acceptable. Voir la section B – Modifications à la DOC dans la présente. 

B. MODIFCATIONS À LA DOC 

B1. À l’ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX, sous Groupe 1, supprimez la section 3.3.1 
entièrement et remplacez-le par ce qui suit : 

 «3.3.1 Le châssis de la machine à rayons X doit être fabriqué entièrement en acier et soudé et 
boulonné et / ou riveté. » 

B2. À la PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 4 – DOCUMENT D’OFFRES TECHNIQUE, sous Groupe 1, 
supprimez la section 3.3.1 entièrement et remplacez-le par ce qui suit : 

«3.3.1 Le châssis de la machine à rayons X doit être fabriqué entièrement en acier et soudé et 
boulonné et / ou riveté. » 

B3. À l’ANNEXE A – ÉNONCÉ DES TRAVAUX, sous Groupe 2, supprimez la section 2.1 entièrement 
et remplacez-le par ce qui suit : 
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« 2.1  Le PDM doit être muni d’un système de détection à plusieurs zones, soit au moins 
33 zones de localisation et de détection du métal réparties en 11 zones verticales et 
3 zones horizontales. » 

B4. À la PIÈCE JOINTE 1 DE LA PARTIE 4 – DOCUMENT D’OFFRES TECHNIQUE, sous Groupe 2, 
supprimez la section 2.1 entièrement et remplacez-le par ce qui suit : 

« 2.1. Système de détection à plusieurs zones soit au moins 33 zones de localisation et 
de détection du métal réparties en 11 zones verticales et 3 zones horizontales. »

TOUTES LES AUTRES MODALITÉS DE LA PRÉSENTE 
DEMANDE D’OFFRE À COMMANDES DEMEURENT 

INCHANGÉES. 


