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APRÈS UTILISATION /
PUMPING REQUIRED

AFTER USE

TABLEAU DE PROTECTION CATHODIQUE / CATHODIC PROTECTION TABLE

ARTICLE

TYPE
D'ANODE
/ ANODE

TYPE

POID MÉTAL (KG)
/ METAL WEIGHT

(KG)

POID TOTAL DE
L'ANODE (KG) /
TOTAL WEIGHT
OF ANODE (KG)

BORNE D'INCENDIE / FIRE HYDRANT Z-24-48 10.9 24.5

RACCORDS EN FONTE DUCTILE
(100mm À 300mm DE Ø) / DUCTILE
IRON CONNECTION (100mmØ TO

300mmØ

Z-12-24 5.4 12.7

VANNES (100mm À 300mm DE Ø) /
VALVE (100mmØ TO 300mmØ Z-12-24 5.4 12.7

RACCORDS EN FONTE DUCTILE ET
VANNES (>300mmØ) / DUCTILE IRON

CONNECTION (>300mmØ)
Z-24-48 10.9 24.5
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THICKNESS(mm)
100 300

2 200-100 150 300
3 300-200 250 500
4 400-300 350 700
5 500-300 400 800

CALIBRE(mm)/ ÉPAISSEUR(mm)/

JOINT

SECTION E-E /
CROSS SECTION E-E

SECTION D-D / CROSS
SECTION D-D

VUE EN PLAN /
PLAN VIEW

GÉOTEXTILE  / GEOTEXTILE

MOUSSE DE POLYSTYRÈNE HI-60 /
STYROFOAM HI-60

Non à l'échelle / Not to scale

PROJECT NORTH/
NORD POUR PROJET

NORTH/
 NORD

L'entrepreneur doit valider toutes les
dimensions et conditions du chantier et
informer immédiatement le Représentant
du Ministère de toute contradiction /
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National Capital
Region
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nationale

key plan le plan principal

civil

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the Departmental Representative of all
discrepancies

VERSION CONFORME À LA VERSION
ORIGINALE SCELLÉE ET SIGNéE EN
POSSESSION DU MAîTRE DE
L’OUVRAGE /
VERSION CONFORMING TO THE
ORIGINAL SEALED AND SIGNED
VERSION IN THE POSSESSION OF THE
CONTRACTING AUTHORITY
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0 2020-04-14 ÉMIS POUR APPEL D’OFFRES /
ISSUED FOR TENDER
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1 2020-05-26 ÉMIS POUR APPEL D’OFFRES /
ISSUED FOR TENDER

2 2020-08-05 ÉMIS POUR ADDENDA #1 /
ISSUED FOR ADDENDUM #1

3 2020-08-27 ÉMIS POUR ADDENDA #3 /
ISSUED FOR ADDENDUM #3

STATIONNEMENT
POUR

VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

/ ELECTRIC
VEHICLE
PARKING
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STRUCTURE GRANULAIRE/
GRANULAR BASE

TROTTOIR/
SIDEWALK

BASE DE BÉTON COULÉ (30 MPa)
300 mmØ/ 300mm DIA. POURED
CONCRETE BASE (30 MPa)

POTEAU EN FORME DE "U" ACIER
GALVANISÉ/ U-SHAPE
GALVANIZED STEEL POST

PANNEAU RÉFLÉCHISSANTS
SELON PLAN D'ENSEMBLE ET LES
STANDARDS DE LA VILLE/
REFLECTIVE SIGN ACCORDING TO
SITE PLAN AND AS PER CITY
REQUIREMENTS

CONDUITE D'ACIER GALVANISÉE 150mmØ
(NORME CSA G164), 6mm D'ÉPAISSEUR,
REMPLIE DE BÉTON (30 MPa). /
150mm I.D. GALVANISED  STEEL PIPE
(CSA NORM G164), 6mm THICK FILL W/
CONCRETE (30 MPa)

RECOUVREMENT EN PLASTIQUE JAUNE DE INTER
CLÔTURES SENTINELLE OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ /
YELLOW PLASTIC COVER FROM INTER CLÔTURES
SENTINELLE OR APPROVED EQUIVALENT

3

3

PANNEAU RÉFLÉCHISSANTS
SELON PLAN D'ENSEMBLE ET LES
STANDARDS DE LA VILLE/
REFLECTIVE SIGN ACCORDING TO
SITE PLAN AND AS PER CITY
REQUIREMENTS
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