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PANNEAU REFLECHISSANTS
SELON PLAN D'ENSEMBLE ET LES
STANDARDS DE LA VILLE/

REFLECTIVE SIGN ACCORDING TO
SITE PLAN AND AS PER CITY
REQUIREMENTS
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POTEAU EN FORME DE "U" ACIER
GALVANISE/ U-SHAPE
GALVANIZED STEEL POST

RECOUVREMENT EN PLASTIQUE JAUNE DE INTER
CLOTURES SENTINELLE OU EQUIVALENT APPROUVE /
YELLOW PLASTIC COVER FROM INTER CLOTURES
SENTINELLE OR APPROVED EQUIVALENT

2200
600

CONDUITE D'ACIER GALVANISEE 150mm@
(NORME CSA G164), 6mm D'EPAISSEUR,
REMPLIE DE BETON (30 MPa). /

150mm I.D. GALVANISED STEEL PIPE
(CSA NORM G164), 6mm THICK FILL W/
CONCRETE (30 MPa)

TROTTOIR/
SIDEWALK _\

300
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STRUCTURE GRANULAIRE/ —
GRANULAR BASE

VERSION CONFORME A LA VERSION
ORIGINALE SCELLEE ET SIGNéE EN
POSSESSION DU MAITRE DE
L’OUVRAGE /

VERSION CONFORMING TO THE
ORIGINAL SEALED AND SIGNED
VERSION IN THE POSSESSION OF THE

)
L1
[ —]
POMPAGE REQUIS
APRES UTILISATION /
PUMPING REQUIRED
AFTER USE
O|
O|
o| |[~~———POTEAU EN FORME DE «Us EN ACIER
. GALVANISE /
o «U» SHAPED GALVANIZED STEEL POST
O
o BORNE D’INCENDIE / FIRE HYDRANT
(o]
1500 (MAX.)[° f AARIABLE 1000 MIN.
RN (o]
§ ° =N / 150 mm
o . [Au DESsus pu REMBLAIS CLASSE «B»
| O pre ~ / o
0 oU DU BOUCHE A CLE L'INGENIEUR /
o TERRASSEMENT (VOIR DETAIL 312) / BACKFILL CLASS "B”
° / HIGHER VALVE BOX (SEE MATERIAL APPROVED
o THAN SIDEWALK DETAIL 312) BY THE ENGINEER
2 OF FINISED NIVEAU FINAL DU SOL
o FLOOR FINISHED GROUND
J 9 ASSURER UNE
A PROTECTION
2Ll — ADEQUATE CONTRE LE
BOULONS / BOLTS s SYSTEME DE— SYSTEME DE GEL (VOIR DETAIL
of © RETENUE / RETENUE / 309) / PROVIDE
— RETAINING RETAINING REQUIRED FROST
SYSTEM SYSTEM PROTECTION (SEE
VOIR NOTE 12 /- DETAIL 309)
SEE NOTE 12

PIERRE NETTE
CLEAR STONE

RACCORDS METALLIQUE
8 / METAL CONNECTION
A MOINS D’INDICATIONS CONTRAIRE;
ASSISE ET ENROBAGE TEL QU’INDIQUE AU
DETAIL 309 / UNLESS OTHERWISE NOTED,
BEDDING AND COVER MATERIAL AS PER
NOTES: DETAIL 309

o

o

m
0L 310N 33S/
(01) 3LON HIOA

— PANNEAU D’ALUMINIUM AVEC PICTOGRAMME NOIR SUR FOND JAUNE ET LETTRAGE DE 20mm DE HAUTEUR /
ALUMINIUM SIGN WITH BLACK PICTOGRAM ON YELLOW BACKGROUND (20mm HIGH LETTERING)

— LES FILS DES ANODES DOIVENT ETRE SOUDEES ET ILS DOIVENT ETRE BOUCLES AUTOUR DES CONDUITES /
ANODES WIRES MUST BE WELDED AND SHOULD BE WRAPPED AROUND THE PIPES

— UN REVETEMENT DE PROTECTION DOIT ETRE APPLIQUE SUR LES SOUDURES /
A PROTECTIVE COVER MUST BE APPLIED ON WELDINGS

— MATERIAUX ET ACCESSOIRES DE POTEAU D'INCENDIE, VANNE, RACCORS ET ANODE SELON DEVIS NORMALISE DE

LA VILLE DE GATINEAU, CAHIER TECHNIQUE MATERIAUX, 2.4 CONDUITES D’EAU POTABLE ET D’EGOUTS. /
FIRE HYDRANT MATERIALS AND ACCESSORIES, VALVE, CONNECTIONS AND ANODDE AS PER CITY OF GATINEAU
STANDARD SPECIFICATIONS

— LES MESURES SONT EN MILLIMETRES / MEASURES ARE IN MILIMETERS

\\, 7/
O]
TABLEAU DE PROTECTION CATHODIQUE / CATHODIC PROTECTION TABLE o
O]
TYPE . POID TOTAL DE o
panopE | POIP METAL (KG) | ) \ANODE (kG) / REGLEMENT °
ARTICLE / ANODE /METAIRX;VEIGHT TOTAL WEIGHT MUNICIPAL o] ~———POTEAU EN FORME DE «Us
TYPE KG) OF ANODE (KG) o EN ACIER GALVANISE/
BORNE D'INCENDIE / FIRE HYDRANT | Z-24-48 10.9 24.5 o ga;':'APE GALVANIZED STEEL
RACCORDS EN FONTE DUCTILE ° °
(100mm A 300mm DE @) / DUCTILE o S N
IRON CONNECTION (100mm@ 1O | £1224 o4 12.7 N
300mmg g
VANNES (100mm A 300mm DE @)/ 0
VALVE (100mm@ TO 300mm@ Z-12-24 5.4 12.7 N
RACCORDS EN FONTE DUCTILE ET o
VANNES (>300mm@) / DUCTILE IRON | z-24-48 10.9 245 PAVAGE, BETON O BOLEINS, X
CONNECTION (>300mm@) SURFACE FINI/ !
PAVEMENT OR o o
SOUDURE ET FINISHED SURFACE 2
REVETEMENT DE ° —F
PROTECTION / WELDING o off .-
AND PROTECTION . e g \ §
COATING iy X o 8
A / ST X s
ASSISE / ENROBAGE\.'::I' STRUCTURE GRANULAIRE,
BEDDING / COATING | GRANULAR BASE

ANODE—~_ |

,IML \—SOL NATIF / NATIVE

SOIL

DETAIL DE RACCORDEMENT D’ANODE /

ANODE CONNECTION DETAIL

m INSTALLATION DE POTEAU D’INCENDIE PRIVEE /

PRIVATE FIRE HYDRANT INSTALLATION

\—MANCHON POUR POTEAU EN FORME

DE «U» EN ACIER GALVANISE/
U—SHAPE GALVANIZED STEEL POST
SLEEVE

PANNEAU DE SIGNALISATION NON—SOUTENU/
FREE STANDING SIGN

GAINE DE FINITION EN PLASTIQUE
JAUNE AVEC BANDE REFLECHISSANTE

/ YELLOW PLASTIC COVER WITH
REFLECTIVE BAND

8 = . A"

& “ ) CONDUITE D’ACIER GALVANISEE
150mm¢ (NORME CSA G164), 6mm
foow D’EPAISSEUR, REMPLIE DE BETON
L (30 MPa). /

gﬁ&fﬁg/ a4, 150mm 1.D. GALVANISED ~ STEEL
< R PIPE (CSA NORM G164), 6mm

o INFRASTRUCTURE TR THICK FILL W/ CONCRETE (30 MPa)

11 GRANULAIRE/

GRANULAR BASE
.4'4.._4.. .:4 . " . q
EPAISSEUR, VOIR D= DIAMETRE DE LA CONDUITE/ D= PIPE DIAMETER SR PR s
}ﬁgLELEAU/ THICKNESS, SEE  De= DIAMETRE EXTERIEUR DE LA CONDUITE/ De= EXTERIOR PIPE DIAMETER AR R & W.,——BASEEDE BETON (30Mpa)
R A COULEE EN PLACE,
ENROCHEMENT/_RIP—RAP e e 300mm@/300mm DIA.
TYPE |CALIBRE(mm)/ ds50(mm) [EPAISSEUR(mm)/ 8 4 " a. a9 -4_ o POURED CONCRETE
CONDUITE OU PONCEAU— 1 CAL|2E:)|(5)RO(mm) - THICKI\;IZES(mm) 0 1 E SR BASE (30 Mpa)
PROéJSr_séRr Ré’{’ O;,EE 2 200-100 150 300 ._‘ _ 44‘ LA _';___ .
3 300-200 250 500 I PR
N 4 S00mm 4 400-300 350 700 AR DEIPUEE R R
v 5 500-300 400 800 Y4 < -
@) B IR RN
S —~——DEBIT/ FLOW S| VDR |
JOINT Op EPAISSEUR, VOIR
—— / TABLEAU/ THICKNESS, SEE
iz TABLE NOTE:

VOIR SECTION-TYPE (TRANCHEE—/

TOUT BOLLARD INSTALLE DANS LE TROTTOIR DEVRA ETRE 915mm PLUS HAUT QUE LE

VAV AVAVA VAVAVA VAV A A AV AV AV A4 VAVAVAVAVA VAV AT AV ALV A4 J

SIMPLE A CONDUIT MULTIPLE»/

DESSUS DU TROTTOIR/

SEE TYPICAL SECTION "SINGLE

ALL BOLLARD INSTALLED IN SIDEWALKS SHALL BE 915mm HIGHER THAN THE TOP OF
THE SIDEWALK.

ENTREE= D(1000

TRENCH MULTIPLE PIPES” /

N—GEOTEXTILE / GEOTEXTILE

MOUSSE DE POLYSTYRENE HI-60 /

STYROFOAM HI—-60 MIN.) SORTIE=

2D(1000 MIN.)/
INLET= D(1000 MIN.)
OUTLET= 2D(1000
MIN.)

SECTION E-E /
CROSS SECTION E-E

GEOTEXTILE / GEOTEXTILE

L 1200mm 1200mm

@ BOLLARD STANDARD/ STANDARD BOLLARD

[ 1200mm

SECTION D-D / CROSS
SECTION D-D

STYROFOAM HI-60

D—

CONDUITE OU PONCEAU PROJETE /
CULVERT OR PIPE PROPOSED

De
ou 1000 min./
or 1000 min

ou 1000 min./ — > m

or 1000 min.
or 1000 min

E

De

ou 1000 min./

De

D=——

VUE EN PLAN /
PLAN VIEW

@ ENTREE ET SORTIE DE PONCEAUX (TYPIQUE) /

e Ay s

MOUSSE DE POLYSTYRENE HI-60 /

L 5000 I

PANNEAU DE ] ]
STATIONNEMENT POUR
BORNE DE RECHARGE )
ELECTRIQUE/ 115
ELECTRICAL CHARGING
STATION SIGN

115

PANNEAU DE
STATIONNEMENT POUR
HANDICAPE
ACCESSIBLE PARKING

i)

A MOINS D’INDICATIONS
CONTRAIRES, TOUTES LES LIGNES
DE MARQUAGE ET TOUS LES
SYMBOLES DOIVENT OTRE PEINTS
EN JAUNE/ ALL PARKING LINES
AND SIGNS TO BE PAINTED
YELLOW UNLESS OTHERWISE
NOTED

| ]

CASES DE STATIONNEMENT — TYPIQUE/ TYPICAL
PARKING STALLS

INLET AND OUTLET FOR CULVERT (TYPICAL)

450

k—

—

—

115 , o

ELEVATION PROPOSEE /
PROPOSED ELEVATION

# ————BASE DE BETON COULE (30 MPa)
300 mm@/ 300mm DIA. POURED
CONCRETE BASE (30 MPa)

1500

PANNEAU DE SIGNALISATION AVEC BOLLARD/
BOLLARD SIGN

LIGNE D’ARRET (COULEUR BLANCHE)/
STOP LINE (WHITE COLOUR)

LIGNE CONTINUE (SEPARATION DE DIRECTION DE CIRCULATION OPPOSEE — COULEUR
JAUNE) (DELIMITATION DE VOIES DANS LE MEME SENS DE CIRCULATION — COULEUR
BLANCHE)/ SOLID LINE (OPPOSITE DIRECTION TRAFFIC FLOW DIVIDING LINES — YELLOW
COLOUR) (SAME DIRECTION TRAFFIC FLOW DIVIDING LINES — WHITE COLOUR)

MARQUAGE DE LA CHAUSSEE (LIGNES)/
PAVEMENT MARKINGS (PAINTED LINES)

REMBLAl LEGER / LIGHTWEIGHT FILL

TERRAIN NATUREL /
EXISTING GROUND\

(NIN) wwoog

X

<>

NOTES:

X = (ELEVATION PROPOSEE /
PROPOSED ELEVATION) —
(TERRAIN NATUREL / EXISTING
GROUND) — (300mm).

— LE REMBLAI LEGER SOUS LES AIRES DE PAVAGE DEVRONT AVOIR UNE RESISTANCE EN COMPRESSION DE

414KPa.

/ THE LIGHTWEIGHT FILL LOCATED BENEATH ASPHALT PAVING SHALL HAVE A COMPRESSIVE

STRENGHT OF 414KPa.

— LE REMBLAI LEGER SOUS LES AIRES D’AMENAGEMENT PAYSAGER DEVRONT AVOIR UNE RESISTANCE EN

COMPRESSION DE 80KPa. / THE LIGHTWEIGHT FILL LOCATED IN LANDSCAPED AREAS SHALL HAVE A
COMPRESSIVE STRENGHT OF 80KPa.

409\ REMBLAI LEGER / LIGHTWEIGHT FILL

CONTRACTING AUTHORITY
key plan le plan principal
PROJECT NORTH/
NORD POUR PROJET
NORTH/
NORD

de Castagnier
e

Non a I'échelle / Not to scale

L'entrepreneur doit valider toutes les
dimensions et conditions du chantier et
informer immédiatement le Représentant
du Ministere de toute contradiction /

Contractor to verify all dimensions &
conditions on site and immediately notify
the Departmental Representative of all
discrepancies
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