
1.1

102 159

15

200 159

VESTIBULE DE SORTIE /

V186

EXIT VESTIBULE

25

MEMB.11/SDM - MEMBRANE DE BITUME 
MODIFIÉ AUTO-ADHÉSIVE /

CALF.11 - MASTIC EN MOUSSE 
ISOLANTE AU POLYURÉTHANE /

PORTE ET CADRE, VOIR TABLEAU 
DES PORTES ET CADRES /

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC DE 
SILICONE SUR FOND DE JOINT /

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER 
GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm /

CALF.3B - MASTIC DE BUTYLE 
EN CORDON CONTINU /

S.ENT/GV/M - SYSTÈME DE SOUS-ENTREMISES 
''L'' EN ACIER GALVANISÉ, 102 x 102 x 3.2mm 
(CAL.10), PAR SECTION 07 40 00 PPMC/IS.3/RF /

JOIN.5C/AA - REMPLIR LA CAVITÉ 
AVEC UNE BANDE ISOLANTE 
COMPRESSIBLE AUTO-ADHÉSIVE /

25

ISOL.12D - ISOLANT FLEXIBLE 
DE FIBRE MINÉRALE /

AC.PL/GV.PP - PLAQUE DE FERMETURE 
EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT,
0.91mm (CAL. 20), MÊME COULEUR QUE 
PANNEAU COMPOSITE /

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC ET 
FOND DE JOINT /

AC/STR - ACIER STRUCTURAL, 
VOIR STRUCTURE /

C4.60
- U

MEMB.11/TWF - MODIFIED BITUMEN 

MEMBRANE FLASHING, SELF-ADHESIVE

CLKG.2/AP + BK.R.1 - SEALANT 

AND BACKER ROD

S.GRT/GV/W - STEEL SUB-GIRT SYSTEM "L", 

GALVANIZED, 102 x 102 x 3.2mm (10 GA.), 

SECTION 07 40 00 PMCP/IN.3/FR

ST.PL/GV.PP - GALVANIZED CLOSURE 

PLATE, PREPAINTED, 0.91mm (20 GA.), 

SAME COLOUR AS COMPOSITE PANEL

DOOR AND FRAME, SEE DOOR AND 

FRAME SCHEDULE

INSUL.12D - FLEXIBLE 

MINERAL FIBRE INSULATION

ST.STR - STRUCTURAL STEEL, 

SEE STRUCTURE

MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

CLKG.3B - BUTYL RUBBER 

SEALANT CONT.

JOIN.5C/SA - FILL CAVITY WITH 

ISOLATING STRIP, 

COMPRESSIBLE SELF-ADHESIVE

CLKG.11 - POLYURETHANE FOAM 

INSULATING SEALANT

CLKG.2/AP + BK.R.1 - SEALANT 

AND BACKER ROD
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CONDUIT VENTILATION, 
VOIR MÉCANIQUE /

SOL.M/PP - SOLIN MÉTALLIQUE 
PRÉPEINT 0.61mm (CAL.24) /

MEMB.11/SDM - MEMBRANE DE BITUME 
MODIFIÉ AUTO-ADHÉSIVE /

CALF.11 - MASTIC EN MOUSSE 
ISOLANTE AU POLYURÉTHANE /

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC ET 
FOND DE JOINT /

CALF.2/UG - MASTIC /

S.ENT/GV - SOUS-ENTREMISE D'ACIER 
GALVANISÉ, 1.214mm (CAL. 18) /

10

VENTILATION DUCT,

SEE MECHANICAL

MFL/PP - METAL FLASHING 

PREPAINTED 0.61mm (CAL.24)

CLKG.2/AP - SEALANT

MEMB.11/TWF - MODIFIED BITUMEN 

MEMBRANE FLASHING, SELF-ADHESIVE

CLKG.11 - POLYURETHANE 

FOAM INSULATING SEALANT

CLKG.2/AP + BK.R.1 - SEALANT 

AND BACKER ROD

S.GRT/GV/W - STEEL SUB-GIRT SYSTEM, 

1.214mm (18 GA.) GALVANIZED.

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN 
ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm /
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm
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MEMB.11/SDM - MEMBRANE DE BITUME MODIFIÉ AUTO-ADHÉSIVE /

CALF.11 - MASTIC EN MOUSSE 
ISOLANTE AU POLYURÉTHANE /

PORTE ET CADRE, VOIR TABLEAU 
DES PORTES ET CADRES /

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC DE SILICONE SUR FOND DE JOINT /

S.ENT/GV/M - SOUS-ENTREMISE D'ACIER GALV, 1.214mm (CAL.18) /

AC.PL/GV.PP - ACIER PLIÉ EN GAVALNISÉ, PRÉPEINT 0.91mm /

CLKG.11 - POLYURETHANE 

FOAM INSULATING SEALANT

DOOR AND FRAME, SEE DOOR 

AND FRAME SCHEDULE

CLKG.2/AP + BK.R.1 - SEALANT AND BACKER ROD

MEMB.11/TWF - MODIFIED BITUMEN MEMBRANE FLASHING, SELF-ADHESIVE

S.GRT/GV/W - STEEL SUB-GIRT SYSTEM, 1.214mm (18 GA.) GALVANIZED.

ST.PL/GV.PP - BENT STEEL, GALVANIZED, PREPAINTED 0.91mm

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER 
GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm /
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

10
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32
5

177 435

155 190 102 102 25 38

345

ME21

612

ISOL.6/IA - REMPLIR TOUTES LES 
CAVITÉS AVEC DE L'ISOLANT DE 
POLYURÉTHANE INJECTÉ /

AC.GV - CADRE EN PLAQUE 
D'ACIER GALVANISÉ 13mm /

AC.GV/STR - HSS EN ACIER 
GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /

CALF.2/UG - MASTIC /

AC.GV/STR - ANGLE EN ACIER 
GALVANISÉ, PONTUEL, VOIR 
STRUCTURE /

AC.GV/STR - ANGLE EN ACIER 
GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /

MEMB.11/SDM - MEMBRANE 
DE BITUME MODIFIÉ, AUTO-
ADHÉSIVE /

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC 
ET FOND DE JOINT /

AC.GV - CADRE EN PLAQUE 
D'ACIER GALVANISÉ 13mm /

COUPE-FROID AUX JAMBAGES 
ET À LA TÊTE, VOIR TABLEAU 
DES PORTES ET CADRES /

PORTE, VOIR TABLEAU DES 
PORTES ET CADRES /

CALF.2/UG - MASTIC /

10

DOOR, SEE DOOR AND 

FRAME SCHEDULE

INSUL.6/IA - FILL ALL CAVITIES WITH 

INJECTED POLYURETHANE INSULATION

ST.GV - STEEL PLATE 

FRAME, GALVANIZED 13mm

ST.GV/STR - STEEL HSS, 

GALVANIZED, SEE STRUCTURE

CLKG.2/AP - SEALANT

CLKG.2/AP - SEALANT

ST.GV/STR - STEEL ANGLE, 

GALVANIZED, SEE STRUCTURE

ST.GV/STR - STEEL ANGLE, 

GALVANIZED, PONTUEL, SEE 

STRUCTURE

MEMB.11/TWF - MODIFIED 

BITUMEN MEMBRANE 

FLASHING, SELF-ADHESIVE

CLKG.2/AP + BK.R.1 -

SEALANT AND BACKER ROD

ST.GV - STEEL PLATE 

FRAME, GALVANIZED 13mm

WEATHER STRIPPING, SEE DOOR 

AND FRAME SCHEDULE

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE 
PLIÉE EN ACIER GALVANISÉ 
PRÉPEINT, 0.76mm /
MFL/PP - METAL FLASHING 

GALVANIZED PREPAINTED, 

0.76mm

A

34
5

10
2

10
2

16
15

2
16

16
1

25
0

34
5

ME25
MEMB.11/SDM - MEMBRANE DE BITUME 
MODIFIÉ AUTO-ADHÉSIVE /

CALF.11 - MASTIC EN MOUSSE 
ISOLANTE AU POLYURÉTHANE /

PORTE ET CADRE, VOIR TABLEAU 
DES PORTES ET CADRES /

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC DE 
SILICONE SUR FOND DE JOINT /

AC/STR - COLONNE HSS, VOIR STRUCTURE /

AC/STR - ANGLE EN ACIER GALVANISÉ, 
VOIR STRUCTURE /

DOOR AND FRAME, SEE DOOR AND 

FRAME SCHEDULE

ST.STR - HSS COLUMN, SEE STRUCTURE

MEMB.11/TWF - MODIFIED BITUMEN 

MEMBRANE FLASHING, SELF-ADHESIVE

CLKG.11 - POLYURETHANE FOAM 

INSULATING SEALANT

CLKG.2/AP + BK.R.1 - SEALANT 

AND BACKER ROD

ST.STR - STEEL ANGLE, GALVANIZED, 

SEE STRUCTURE

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER 
GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm /
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

A

6

PE1

CONDUIT VENTILATION, 
VOIR MÉCANIQUE /

SOL.M/PP - SOLIN MÉTALLIQUE 
PRÉPEINT 0.61mm (CAL.24) /

MEMB.11/SDM - MEMBRANE DE BITUME 
MODIFIÉ AUTO-ADHÉSIVE /

CALF.11 - MASTIC EN MOUSSE 
ISOLANTE AU POLYURÉTHANE /

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC ET 
FOND DE JOINT /

CALF.2/UG - MASTIC /

S.ENT/GV - SOUS-ENTREMISE D'ACIER 
GALVANISÉ, 1.214mm (CAL. 18) /

VENTILATION DUCT,

SEE MECHANICAL

MFL/PP - METAL FLASHING 

PREPAINTED 0.61mm (24 GA.)

CLKG.2/AP - SEALANT

MEMB.11/TWF - MODIFIED BITUMEN 

MEMBRANE FLASHING, SELF-ADHESIVE

CLKG.11 - POLYURETHANE 

FOAM INSULATING SEALANT

CLKG.2/AP + BK.R.1 - SEALANT 

AND BACKER ROD

S.GRT/GV/W - STEEL SUB-GIRT SYSTEM, 

1.214mm (18 GA.) GALVANIZED.
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AC.GV/STR - HSS EN ACIER 
GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STEEL HSS, 

GALVANIZED, SEE STRUCTURE

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER 
GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm /
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

65
15

2

38
65

EC2

EC60

3940

CENTRE DES COLONNES /
CENTRE OF COLUMNS

AC.GV/STR - ÉLÉMENT STRUCTURAL EN 
ACIER GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STRUCTURAL ELEMENT, 

GALVANIZED STEEL, SEE STRUCTURE

MEMB.11/SDM - MEMBRANE DE BITUME 
MODIFIÉ AUTO-ADHÉSIVE /

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm/

CALF.3B - MASTIC DE BUTYLE 
EN CORDON CONTINU /

JOIN.5C/AA - REMPLIR LA CAVITÉ AVEC UNE BANDE 
ISOLANTE COMPRESSIBLE AUTO-ADHÉSIVE /

MEMB.11/TWF - MODIFIED BITUMEN 

MEMBRANE FLASHING, SELF-ADHESIVE

MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED PREPAINTED, 0.76mm

CLKG.3B - BUTYL RUBBER 

SEALANT CONT.

JOIN.5C/SA - FILL CAVITY WITH ISOLATING 

STRIP, COMPRESSIBLE SELF-ADHESIVE

S.ENT/GV/M - SYSTÈME DE SOUS-ENTREMISES 
''L'' EN ACIER GALVANISÉ, 102 x 102 x 3.2mm 
(CAL.10), PAR SECTION 07 40 00 PPMC/IS.3/RF /
S.GRT/GV/W - GALVANIZED STEEL "L' SUB-GIRT 

SYSTEM, 102 x 102 x 3.2mm (10 GA.), SUPPLIED 

BY SECTION 07 40 00 PMCP/IN.3/FR

S.ENT/GV/M - SYSTÈME DE SOUS-ENTREMISES ''L'' EN ACIER 
GALVANISÉ, 3.2mm (CAL.10), PAR SECTION 07 40 00 PPMC/IS.3/RF
/S.GRT/GV/W - GALVANIZED STEEL "L' SUB-GIRT SYSTEM, 102 x 102 x 

3.2mm (10 GA.), SUPPLIED BY SECTION 07 40 00 PMCP/IN.3/FR

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER 
GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

38 65

65
38

40

40

EC2

EC2

AC.GV/STR - ÉLÉMENT 
STRUCTURAL EN ACIER 
GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STRUCTURAL 

ELEMENT, GALVANIZED STEEL, 

SEE STRUCTURE

CENTRE DES COLONNES /
CENTRE OF COLUMNS

S.ENT/GV/M - SOUS-ENTREMISE 
D'ACIER GALV, 1.214mm (CAL.18) /
S.GRT/GV/W - STEEL SUB-GIRT 

SYSTEM, 1.214mm (18 GA.) 

GALVANIZED.

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER 
GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm /
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

38 65

40

EC2

200

CENTRE DES COLONNES /
CENTRE OF COLUMNS

AC.GV/STR - ÉLÉMENT STRUCTURAL EN 
ACIER GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STRUCTURAL ELEMENT, 

GALVANIZED STEEL, SEE STRUCTURE

S.ENT/GV/M - SOUS-
ENTREMISE D'ACIER GALV, 
1.214mm (CAL.18) /
S.GRT/GV/W - STEEL SUB-

GIRT SYSTEM, 1.214mm 

(18 GA.) GALVANIZED.

PORTE ET CADRE, VOIR TABLEAU 
DES PORTES ET CADRES /
DOOR AND FRAME, SEE DOOR AND 

FRAME SCHEDULE

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC DE 
SILICONE SUR FOND DE JOINT /
CLKG.2/AP + BK.R.1 - SEALANT 

AND BACKER ROD

10

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN 
ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm /
MFL/PP - METAL FLASHING 

GALVANIZED PREPAINTED, 0.76mm
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AL.PP.1A/TR - ALUMINUM TUBE 

EXTRUSION 50mm W. x 120mm D., 

PREPAINTED @ 150mm C/C

AL.PP.1A/RT - EXTRUSION EN TUBE 
EN ALUMINIUM, PRÉPEINT, 
50mm L. x 120mm P. @ 150mm C/C /

AL.PP.1A/TR - SECURITY SCREEN: 

ALUMINUM EXTRUSION FRAME, 

PREPAINTED; SEE

FOR EXTENT

AL.PP.1A/RT - ÉCRAN DE 
SÉCURITÉ CADRE EN EXTRUSION 
EN ALUMINIUM, PRÉPEINT; POUR 
LA MESURE, RÉFÉRER À               /

AL.PP.1A/TR - DOOR FRAME: ALUMINUM 

TUBE EXTRUSION 50mm W. x 100mm D., 

PREPAINTED REINFORCED WITH 

ST.GV/PP/T/STR STEEL ANGLE, 

GALVANISED, PREPAINTED. PROVIDE 

NEOPRENE SEPARATION SHEET AND 

DRAINAGE HOLES.

AL.PP.1A/RT - CADRE DE PORTE: EXTRUSION 
EN TUBE EN ALUMINIUM, PRÉPEINT, 50mm L. x 
100mm P. RENFORCÉE AVEC AC.GV/PP

ANGLE D'ACIER GALV. PRÉPEINT. PRÉVOIR 
FEUILLE DE SÉPARATION EN NÉOPRÈNE ET 
TROUS D'EVACUATION DE L'EAU /

DRAINAGE HOLES BEYOND
TROUS DE DRAINAGE AU-DÉLÀ /

HEAVY DUTY DROP ROD LOCK 10mm ⌀  

(WITH LOCKING KEY) AND STAINLESS 

STL FLOOR RECEPTACLE

20
 +

/-

℄

VERROU DE BARRIÈRE À TIGE 10mm ⌀
ROBUSTE (VÉRROUILLABLE AVEC CLÉ)  ET TUBE 
EN ACIER INOX. ENCASTRÉ AU PLANCHER /  

AL.PP.1A/TR - ALUMINUM PLATE 3mm 

THICK, PREPAINTED, SCREWED.

C/W NEOPRENE SEPARATION SHEET

AL.PP.1A/RT - PLAQUE EN 
ALUMINIUM 3mm D'ÉPAIS., FINI 
PRÉPEINT F, VISSER AVEC FEUILLE 
DE SPARATION NÉOPRÈNE /

ST.GV/PP/STR - GALVANISED STEEL  

STRUCTURAL FRAMING, 

PREPAINTED - SEE STRUCTURE

AC.GV/PP/STR - CHARPENTE 
STRUCTURALE EN ACIER  GALVANISÉ, 
PRÉPEINT - VOIR STRUCTURE /

HEAVY DUTY HINGES 

TO SUPPORT WEIGHT 

OF THE DOORS

CHARNIÈRES ROBUSTE 
POUR SUPPORTER LE 
POIDS DES PORTES /  

GALVANISED STEEL DOOR 

ASTRAGAL, WELDED, PREPAINTED

ASTRAGALE DE PORTE EN ACIER, 
SOUDÉ, GALVANISÉ, PRÉPEINT /  

OUTLINE OF THE STONE 

DRAINAGE BORDER -

SEE LANDSCAPE

LIMITE DE LA BORDURE 
DE PIERRE DRAINANTE -
VOIR PAYSAGE /  

EXT-A104.A COUR / COURTYARD

3/A-212

3/A-212

95
40

40
21

24
5

40

PANIC BAR, SEE DOORS AND FRAMES 

SCHEDULE

BARRE PANIQUE, VOIR TABLEAU DES 
PORTES ET CADRES /

ST.GV/PP - STEEL PLATE, GALV. 

PREPAINTED 3mm x 120mm HT, TO 

INSTAL THE PANIC BAR

AC.GV/PP - PLAQUE EN ACIER GALV. 
PRÉPEINT 3mm x 102mm HT, POUR 
INSTALLER LA BARRE PANIQUE  /

120 232 120 239

ZONE 
1

ZONE 
2

PROJECT NORTH/
NORD DU PROJET

NORTH/
NORD

L'entrepreneur doit valider toutes les 
dimensions et conditions du chantier et 
informer immédiatement le Représentant 
du Ministère de toute contradiction /
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Contractor to verify all dimensions & 
conditions on site and immediately notify 
the Departmental Representative of all 
discrepancies

VERSION CONFORME À LA VERSION 
ORIGINALE SCELLÉE ET SIGNÉE EN 
POSSESSION DU MAÎTRE DE 
L’OUVRAGE /
VERSION CONFORMING TO THE 
ORIGINAL SEALED AND SIGNED 
VERSION IN THE POSSESSION OF THE 
CONTRACTING AUTHORITY

DÉTAILS EN PLAN -
EXTÉRIEUR /

EXTERIOR PLAN
DETAILS

MTA + NFOE

2019-11-21

FIC

2019-11-21

MaR

2019-11-21

MB/EVR

2019-11-21

R.089317.002

A-512
1 : 5

A-512
DÉTAIL EN PLAN - PANNEAU PRÉFABRIQUÉ MÉTALLIQUE COMPOSITE - PORTE    1

PLAN DETAIL - PREFABRICATED METAL COMPOSITE PANEL - DOOR

1 : 5

A-512
DÉTAIL EN PLAN - PERSIENNE    8

PLAN DETAIL - LOUVER

1 : 5

A-512
DÉTAIL EN PLAN - REVÊTEMENT MÉTALLIQUE - PORTE    2

PLAN DETAIL - METAL SIDING - DOOR

1 : 5

A-512
DÉTAIL EN PLAN - PORTE DE GARAGE    7

PLAN DETAIL - GARAGE DOOR

1 : 5

A-512
DÉTAIL EN PLAN - REVÊTEMENT MÉTALLIQUE - PORTE SALLE MÉCANIQUE    3

PLAN DETAIL - METAL SIDING - DOOR MECHANICAL ROOM

1 : 5

A-512
DÉTAIL EN PLAN - PERSIENNE - CLOISON GYPSE    9

PLAN DETAIL - LOUVER - GYPSUM WALL
1 : 5

A-512

DÉTAIL EN PLAN - MUR-ÉCRAN -
ESC. EXT. - REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS    4

PLAN DETAIL - SCREEN - EXT. STAIRS - SIDINGS

1 : 5

A-512
DÉTAIL EN PLAN - MUR-ÉCRAN - ESC. EXT. - COIN    5
PLAN DETAIL - SCREEN - EXT. STAIRS - CORNER

1 : 5

A-512
DÉTAIL EN PLAN - MUR-ÉCRAN - ESC. EXT. - PORTE    6

PLAN DETAIL - SCREEN - EXT. STAIRS - DOOR

1 : 5

A-512
DÉTAIL PARTIEL EN PLAN - BARRIÈRE COUR    10
PARTIAL PLAN DETAIL - COURTYARD GATE

No. Date Description

0 2020-04-14 ÉMIS POUR APPEL D’OFFRES /
ISSUED FOR TENDER

1 2020-09-01 ÉMIS POUR ADDENDUM No. A06/ISSUED FOR
ADDENDUM No. A06
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