
0 REZ-DE-CHAUSSÉE
GROUND FLOOR

152 65

40 EL. 255
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EC60

S.ENT/GV/M - SYSTÈME DE SOUS-ENTREMISES 
''L'' EN ACIER GALVANISÉ, 2x 102 x 102 x 3.2mm 
(CAL.10), PAR SECTION 07 40 00 PPMC/IS.3/RF /
S.GRT/GV/W - GALVANIZED STEEL "L' SUB-GIRT 

SYSTEM, 102 x 102 x 3.2mm (10 GA.), SUPPLIED 

BY SECTION 07 40 00 PMCP/IN.3/FR

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER 
GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm /
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

CENTRE DES COLONNES /
CENTRE OF COLUMNS

AC.GV/STR - ÉLÉMENT STRUCTURAL EN 
ACIER GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STRUCTURAL ELEMENT, 

GALVANIZED STEEL, SEE STRUCTURE

MEMB.11/SDM - MEMBRANE DE BITUME 
MODIFIÉ AUTO-ADHÉSIVE /

CALF.3B - MASTIC DE BUTYLE 
EN CORDON CONTINU /

JOIN.5C/AA - REMPLIR LA CAVITÉ AVEC UNE BANDE 
ISOLANTE COMPRESSIBLE AUTO-ADHÉSIVE /

MEMB.11/TWF - MODIFIED BITUMEN 

MEMBRANE FLASHING, SELF-ADHESIVE

CLKG.3B - BUTYL RUBBER 

SEALANT CONT.

JOIN.5C/SA - FILL CAVITY WITH ISOLATING 

STRIP, COMPRESSIBLE SELF-ADHESIVE

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC DE 
SILICONE SUR FOND DE JOINT /
CLKG.2/AP + BK.R.1 - SEALANT 

AND BACKER ROD
BORDURE EN BÉTON, VOIR 
STRUCTURE ET CIVIL /
CONCRETE CURB, SEE 

STRUCTURE ET CIVIL /
MEMB.6 - BITUMINOUS DAMP PROOFING 

MEMBRANE

MEMB.6 - MEMBRANE D'HYDROFUGATION 
BITUMINEUSE /

FOURNIR DES TROUS D'ÉVACUATION 
DANS LA COLONNE /
PROVIDE WEEP HOLES IN COLUMN

152 65

40

EC60S.ENT/GV/M - SYSTÈME DE SOUS-ENTREMISES 
''L'' EN ACIER GALVANISÉ, 2x 102 x 102 x 3.2mm 
(CAL.10), PAR SECTION 07 40 00 PPMC/IS.3/RF /
S.GRT/GV/W - GALVANIZED STEEL "L' SUB-GIRT 

SYSTEM, 102 x 102 x 3.2mm (10 GA.), SUPPLIED 

BY SECTION 07 40 00 PMCP/IN.3/FR

CENTRE DES COLONNES /
CENTRE OF COLUMNS

AC.GV/STR - ÉLÉMENT STRUCTURAL EN 
ACIER GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STRUCTURAL ELEMENT, 

GALVANIZED STEEL, SEE STRUCTURE

CALF.3B - MASTIC DE BUTYLE EN CORDON CONTINU /
CLKG.3B - BUTYL RUBBER SEALANT CONT.

EL. 3915

9070 DESSUS D'ACIER - ENTREPÔT
TOP OF STEEL - STORAGE

S.ENT/GV/M - SYSTÈME DE SOUS-ENTREMISES 
''L'' EN ACIER GALVANISÉ, 2x 102 x 102 x 3.2mm 
(CAL.10), PAR SECTION 07 40 00 PPMC/IS.3/RF /
S.GRT/GV/W - GALVANIZED STEEL "L' SUB-GIRT 

SYSTEM, 102 x 102 x 3.2mm (10 GA.), SUPPLIED 

BY SECTION 07 40 00 PMCP/IN.3/FR

CENTRE DES COLONNES /
CENTRE OF COLUMNS

AC.GV/STR - ÉLÉMENT STRUCTURAL EN 
ACIER GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STRUCTURAL ELEMENT, 

GALVANIZED STEEL, SEE STRUCTURE

CALF.3B - MASTIC DE BUTYLE EN CORDON CONTINU /
CLKG.3B - BUTYL RUBBER SEALANT CONT.

152 65

40

EL. 8795

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER 
GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm MEMB.11/SDM - MEMBRANE DE BITUME 
MODIFIÉ AUTO-ADHÉSIVE /
MEMB.11/TWF - MODIFIED BITUMEN 

MEMBRANE FLASHING, SELF-ADHESIVE

EC60

0 REZ-DE-CHAUSSÉE
GROUND FLOOR

EL. 255

10
0

10
0

25
5

CENTRE DES COLONNES /
CENTRE OF COLUMNS

AC.GV/STR - ÉLÉMENT STRUCTURAL EN 
ACIER GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STRUCTURAL ELEMENT, 

GALVANIZED STEEL, SEE STRUCTURE

BORDURE EN BÉTON, VOIR 
STRUCTURE ET CIVIL /
CONCRETE CURB, SEE 

STRUCTURE ET CIVIL /

38 65

40

EC2

JOIN.5A/AA - BANDE ISOLANTE 
POUR MÉTAUX, AUTO-ADHÉSIVE
JOIN.5A/SA - ISOLATING STRIP FOR 

METAL WORK, SELF-ADHESIVE

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN 
ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

S.ENT/GV/M - SOUS-ENTREMISE 
D'ACIER GALV, 1.214mm (CAL.18) /
S.GRT/GV/W - STEEL SUB-GIRT SYSTEM, 

1.214mm (18 GA.) GALVANIZED.

MEMB.6 - BITUMINOUS DAMP 

PROOFING MEMBRANE

MEMB.6 - MEMBRANE 
D'HYDROFUGATION BITUMINEUSE /

FOURNIR DES TROUS D'ÉVACUATION 
DANS LA COLONNE /
PROVIDE WEEP HOLES IN COLUMN

9070 DESSUS D'ACIER - ENTREPÔT
TOP OF STEEL - STORAGE

CENTRE DES COLONNES /
CENTRE OF COLUMNS

AC.GV/STR - ÉLÉMENT STRUCTURAL EN 
ACIER GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STRUCTURAL ELEMENT, 

GALVANIZED STEEL, SEE STRUCTURE

EL. 8795

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN ACIER 
GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

JOIN.5A/AA - BANDE ISOLANTE 
POUR MÉTAUX, AUTO-ADHÉSIVE
JOIN.5A/SA - ISOLATING STRIP FOR 

METAL WORK, SELF-ADHESIVE

S.ENT/GV/M - SOUS-ENTREMISE 
D'ACIER GALV, 1.214mm (CAL.18) /
S.GRT/GV/W - STEEL SUB-GIRT SYSTEM, 

1.214mm (18 GA.) GALVANIZED.

EL. 2245

CENTRE DES COLONNES /
CENTRE OF COLUMNS

AC.GV/STR - ÉLÉMENT STRUCTURAL EN 
ACIER GALVANISÉ, VOIR STRUCTURE /
ST.GV/STR - STRUCTURAL ELEMENT, 

GALVANIZED STEEL, SEE STRUCTURE

JOIN.5A/AA - BANDE ISOLANTE 
POUR MÉTAUX, AUTO-ADHÉSIVE
JOIN.5A/SA - ISOLATING STRIP FOR 

METAL WORK, SELF-ADHESIVE

SOL.M/PP - SOLIN EN TÔLE PLIÉE EN 
ACIER GALVANISÉ PRÉPEINT, 0.76mm
MFL/PP - METAL FLASHING GALVANIZED 

PREPAINTED, 0.76mm

S.ENT/GV/M - SOUS-ENTREMISE 
D'ACIER GALV, 1.214mm (CAL.18) /
S.GRT/GV/W - STEEL SUB-GIRT SYSTEM, 

1.214mm (18 GA.) GALVANIZED.

6538

40

PORTE ET CADRE, VOIR TABLEAU 
DES PORTES ET CADRES /
DOOR AND FRAME, SEE DOOR AND 

FRAME SCHEDULE

CALF.2/UG + FD.J.1 - MASTIC DE 
SILICONE SUR FOND DE JOINT /
CLKG.2/AP + BK.R.1 - SEALANT 

AND BACKER ROD AC.GV - PLAQUE DE FERMETURE  
EN ACIER GALVANISÉ/
ST.GV - STEEL ENCLOSURE, 

GALVANIZED

0 REZ-DE-CHAUSSÉE

GROUND FLOOR

ST.GV/PP/T/STR - STEEL CHANNEL 

AND STEEL PLATE, GALVANISED, 

PREPAINTED - SEE STRUCTURE

AC.GV/PP/T/STR - PROFILÉ EN "C" ET 
PLAQUE STRUCTURALE EN ACIER 
GALVANISÉ, PRÉPEINT - VOIR STRUCTURE /

AL.PP.5/T - ALUMINUM TUBE 

EXTRUSION 50mm W. x 120mm D., 

PREPAINTED @ 150mm C/C

AL.PP.5/T - EXTRUSION DE TUBE EN 
ALUMINIUM, PRÉPEINT, 
50mm L. x 120mm P. @ 150mm C/C /

WEEPHOLE 10mm ⌀  @ 600mm C/C, TYP.

CHANTEPLEURES  10mm ⌀ @ 600mm C/C, TYP./ 

AL.PP.5  - ALUMINUM FASTENING 

PLATE, PREPAINTED WITH 

NEOPRENE GASKET, SCREWED

AL.PP.5 - PLAQUE DE FIXATION EN 
ALUMINIUM, PRÉPEINT, AVEC JOINT 
DE NÉOPRÈNE, VISSER  /

ST.GV/PP/STR - STEEL ANCHOR PLATE 

WITH BOLT, GALVANISED, PREPAINTED -

SEE STRUCTURE

AC.GV/PP/STR - PLAQUE D'ANCRAGE EN 
ACIER AVEC BOULON, GALVANISÉ, 
PRÉPEINT - VOIR STRUCTURE /

WEEPHOLE 10mm ⌀  EA. SIDE OF 

COLUMN BASE - SEE STRUCTURE

CHANTEPLEURE  10mm ⌀, CH. CÔTÉ 
DES COLONNES - VOIR STRUCTURE /

475

CONCRETE FOUNDATION  - SEE STRUCTURE
FONDATION EN BÉTON - VOIR STRUCTURE /

50

GRADE - SEE LANDSCAPE
SOL - VOIR PAYSAGE /

EG EG

120 40 152 40 120

℄

10

ALIGN WITH ALUMINUM TUBE IN 

FRONT OF CURTAIN WALL GLAZING

ALIGNER AVEC TUBE D'ALUMINUM 
EN AVANT DU MUR RIDEAU /

PROVIDE CONCEALED WEEPHOLES 

AT TUBE BOTTOM - TYP.

PROVOIR DES CHANTEPLEURES 
DANS LES FONDS DES TUBES - TYP.

COUR / COURTYARD

MEMB.6 - BITUMINOUS DAMP PROOFING 

MEMBRANE

MEMB.6 - MEMBRANE D'HYDROFUGATION 
BITUMINEUSE /

3000 DESSUS D'ACIER

TOP OF STEEL

ST.GV/PP/STR - STEEL PLATE, 

GALVANISED, PREPAINTED

AC.GV/PP/STR - PLAQUE D'ACIER 
GALVANISÉ, PRÉPEINT /

AL.PP.5 - ALUMINUM EXTRUSIONS 

TUBE SUPPORT, PREPAINTED WITH 

NEOPRENE GASKET, SCREWED

AL.PP.5 - SUPPORT EN PROFILÉ EN 
EXTRUSIONS D'ALUMINIUM, PRÉPEINT, 
AVEC JOINT NÉOPRENE, VISSER  /

ST.GV/PP/T/STR - STRUCTURAL 

STEEL FRAMING, GALVANISED, 

PREPAINTED - SEE STRUCTURE

AC.GV/PP/T/STR - CHARPENTE 
STRUCTURAL EN ACIER, GALVANISÉ, 
PRÉPEINT - VOIR STRUCTURE /

WEEPHOLE 10mm ⌀  @ 600mm C/C, EA. SIDE

CHANTEPLEURE  10mm ⌀ @ 600mm C/C, 
CH. CÔTÉ  /

5.1

EG EG

120 40 152 40 120

5

GAP

ÉCART /

475

℄

AL.PP.5  - ALUMINUM FASTENING 

PLATE, PREPAINTED WITH 

NEOPRENE GASKET, SCREWED

AL.PP.5 - PLAQUE DE FIXATION EN 
ALUMINIUM, PRÉPEINT, AVEC JOINT 
DE NÉOPRÈNE, VISSER  /

AL.PP.5/T - ALUMINUM TUBE 

EXTRUSION 50mm W. x 120mm D., 

PREPAINTED @ 150mm C/C

AL.PP.5/T - EXTRUSION DE TUBE EN 
ALUMINIUM, PRÉPEINT, 
50mm L. x 120mm P. @ 150mm C/C /

COUR / COURTYARD

5800 DESSUS D'ACIER

TOP OF STEEL

5.1

475

ST.GV/PP - SLOPED CAP, WELDED STEEL 

PLATE, GALVANISED, PREPAINTED

AC.GV/PP - PLAQUE D'ACIER GALVANISÉ 
EN PENTE, SOUDÉE, PRÉPEINT /

38

FAST.3A - STAINLESS STEEL BOLT 

AND TAPPERED WASHER

ATT.3A/PP - BOULON ET RONDELLE 
EN ACIER INOXYDABLE /

5

WELDED
SOUDÉE /

ST.GV/PP - WELDED STEEL BAR 20mm 

x 20mm, GALVANISED, PREPAINTED

AC.GV/PP - BARRE D'ACIER 20mm x 
20mm GALVANISÉ, SOUDÉE, PRÉPEINT /

EG EG

120 40 152 40 120

AL.PP.5 - ALUMINUM EXTRUSIONS 

TUBE SUPPORT, PREPAINTED WITH 

NEOPRENE GASKET, SCREWED

AL.PP.5 - SUPPORT EN PROFILÉ EN 
EXTRUSIONS D'ALUMINIUM, PRÉPEINT, 
AVEC JOINT NÉOPRENE, VISSER  /

ST.GV/PP/T/STR - STRUCTURAL 

STEEL FRAMING, GALVANISED, 

PREPAINTED - SEE STRUCTURE

AC.GV/PP/T/STR - CHARPENTE 
STRUCTURAL EN ACIER, GALVANISÉ, 
PRÉPEINT - VOIR STRUCTURE /

WEEPHOLE 10mm ⌀  @ 600mm C/C, EA. SIDE

CHANTEPLEURE  10mm ⌀ @ 600mm C/C, 
CH. CÔTÉ  /

GAP
ÉCART /

℄

AL.PP.5/T - ALUMINUM TUBE 

EXTRUSION 50mm W. x 120mm D., 

PREPAINTED @ 150mm C/C

AL.PP.5/T - EXTRUSION DE TUBE EN 
ALUMINIUM, PRÉPEINT, 
50mm L. x 120mm P. @ 150mm C/C /

5

5 5

COUR / COURTYARD

0

WEEPHOLE 10mm ⌀

AT COLUMN BASE - SEE STRUCTURE

CHANTEPLEURE  10mm ⌀, BASE DES 
COLONNES - VOIR STRUCTURE /

CONCRETE FOUNDATION  - SEE STRUCTURE

FONDATION EN BÉTON - VOIR STRUCTURE /

GRADE - SEE LANDSCAPE

SOL - VOIR PAYSAGE /

℄

475

PROVIDE CONCEALED WEEPHOLES 

AT TUBE BOTTOM - TYP.

PRÉVOIR DES CHANTEPLEURES DANS 
LES FONDS DES TUBES - TYP. /

AL.PP.5/T - ALUMINUM TUBE 

EXTRUSION 50mm W. x 120mm D., 

PREPAINTED @ 150mm C/C

AL.PP.5/T - EXTRUSION DE TUBE EN 
ALUMINIUM, PRÉPEINT, 
50mm L. x 120mm P. @ 150mm C/C /

AL.PP.5/T - DOOR FRAME: ALUMINUM TUBE 

EXTRUSION 50mm W. x 100mm D., PREPAINTED 

REINFORCED WITH STEEL ANGLE, GALVANISED, 

PREPAINTED. PROVIDE NEOPRENE GASKET 

TYPE JOIN.4C/SA

AL.PP.5/T - CADRE DE PORTE: EXTRUSION DE 
TUBE EN ALUMINIUM, PRÉPEINT, 50mm L. x 
100mm P. RENFORCÉE AVEC ANGLE D'ACIER 
GALV. PRÉPEINT,  PRÉVOIR COUSSINET 
D'APPUI EN NÉOPRÈNE TYPE JOIN.4C/AA ET 
TROUS D'EVACUATION DE L'EAU /

AL.PP.5/T - SECURITY SCREEN:  

ALUMINUM EXTRUSION FRAME, 

PREPAINTED 

AL.PP.5/T - ECRAN DE SÉCURITÉ: 
CADRE EN EXTRUSION EN 
ALUMINIUM, PRÉPEINT /

20
0

10

EG EG

120

COUR / COURTYARD

5.1

3000 DESSUS PLAQUE D'ACIER

TOP OF STEEL PLATE

2400 DESSUS PLAQUE D'ACIER

TOP OF STEEL PLATE

475

120 40 152 40 120

ST.GV/PP - SLOPED CAP, WELDED STEEL 

PLATE, GALVANISED, PREPAINTED

AC.GV/PP - PLAQUE D'ACIER GALVANISÉ 
EN PENTE, SOUDÉE, PRÉPEINT /

ST.GV/PP/T/STR - STEEL HSS 

BOLTED, GALVANISED, 

PREPAINTED - SEE STRUCTURE

AC.GV/PP/T/STR - TUBES STRUCTURAUX 
D'ACIER GALVANISÉ, BOULONNÉ, 
PRÉPEINT - VOIR STRUCTURE /

AL.PP.5/T - ALUMINUM TUBE 

EXTRUSIONS 50mm W. x 120mm D., 

PREPAINTED @ 150mm C/C

AL.PP.5/T - TUBE EN EXTRUSIONS 
D'ALUMINIUM, PRÉPEINT, 
50mm L. x 120mm P. @ 150mm C/C /

WEEPHOLE 10mm ⌀

@ 600mm C/C, TYP.

CHANTEPLEURE  10mm ⌀
@ 600mm C/C, TYP. /

AL.PP.5 - ALUMINUM PLATE TUBE 

SUPPORT, PREPAINTED WITH 

NEOPRENE GASKET, SCREWED

AL.PP.5 - SUPPORT EN PLAQUE 
D'ALUMINIUM, PRÉPEINT, AVEC JOINT 
NÉOPRÈNE, VISSER  /

5

10
60

0
20

0

℄

AL.PP.5/T - ALUMINUM TUBE 

EXTRUSION 50mm W. x 120mm D., 

PREPAINTED @ 150mm C/C

AL.PP.5/T - EXTRUSION DE TUBE EN 
ALUMINIUM, PRÉPEINT, 
50mm L. x 120mm P. @ 150mm C/C /

AL.PP.5/T - DOOR FRAME: ALUMINUM TUBE 

EXTRUSION 50mm W. x 100mm D., PREPAINTED 

REINFORCED WITH STEEL ANGLE, GALVANISED, 

PREPAINTED. PROVIDE NEOPRENE GASKET TYPE 

JOIN.4C/SA

AL.PP.5/T - CADRE DE PORTE: EXTRUSION DE 
TUBE EN ALUMINIUM, PRÉPEINT, 50mm L. x 
100mm P. RENFORCÉE AVEC ANGLE D'ACIER 
GALV. PRÉPEINT, PRÉVOIR COUSSINET D'APPUI 
EN NÉOPRÈNE TYPE JOIN.4C/AA ET TROUS 
D'EVACUATION DE L'EAU/

AL.PP.5/T - SECURITY SCREEN: 

ALUMINUM EXTRUSION FRAME, 

PREPAINTED 

AL.PP.5/T - ECRAN DE SÉCURITÉ:   
CADRE EN EXTRUSION EN 
ALUMINIUM, PRÉPEINT /

10

COUR / COURTYARD

ST.GV/PP - STEEL PLATE, 

GALV. PREPAINTED 3mm x 

120mm HT, TO INSTAL THE 

PANIC BAR

AC.GV/PP - PLAQUE EN 
ACIER GALV. PRÉPEINT 3mm 
x 102mm HT, POUR 
INSTALLER LA BARRE 
PANIQUE  /

ZONE 
1

ZONE 
2

PROJECT NORTH/
NORD DU PROJET

NORTH/
NORD

L'entrepreneur doit valider toutes les 
dimensions et conditions du chantier et 
informer immédiatement le Représentant 
du Ministère de toute contradiction /
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A-555
DÉTAIL EN COUPE - MUR-ÉCRAN - ESC. EXT. - REVÊTEMENT RF - BAS    1

SECTION DETAIL - SCREEN - EXT. STAIRS - FR SIDING - BASE

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - MUR-ÉCRAN - ESC. EXT. - REVÊTEMENT RF - INTERMÉDIAIRE    2

SECTION DETAIL - SCREEN - EXT. STAIRS - FR SIDING - INTERMEDIATE

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - MUR-ÉCRAN - ESC. EXT. - REVÊTEMENT RF - HAUT    3

SECTION DETAIL - SCREEN - EXT. STAIRS - FR SIDING - TOP

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - MUR-ÉCRAN - ESC. EXT. - REVÊTEMENT - BAS    4

SECTION DETAIL - SCREEN - EXT. STAIRS - SIDING - BASE

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - MUR-ÉCRAN - ESC. EXT. - REVÊTEMENT - HAUT    6

SECTION DETAIL - SCREEN - EXT. STAIRS - SIDING - TOP

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - MUR-ÉCRAN - ESC. EXT. - REVÊTEMENT - TÊTE DE PORTE    5

SECTION DETAIL - SCREEN-EXT. STAIRS - SIDING - DOOR HEAD

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - BARRIÈRE COUR - BASE    7

SECTION DETAIL - COURTYARD GATE - BASE

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - BARRIÈRE COUR - INTERMÉDIARE    8

SECTION DETAIL - COURTYARD GATE - INTERMEDIATE

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - BARRIÈRE COUR - TÊTE    9
SECTION DETAIL - COURTYARD GATE - CAP

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - BARRIÉRE COUR - BASE DE PORTE    10

SECTION DETAIL - COURTYARD GATE - DOOR BASE

1 : 5

A-555
DÉTAIL EN COUPE - BARRIÈRE COUR - TÊTE DE PORTE    11

SECTION DETAIL - COURTYARD GATE - DOOR HEAD
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