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National Defence                
Défense nationale 

Retour à la liste des DED

DATA ITEM DESCRIPTION  –  DESCRIPTION DE DONNÉES

1.  TITLE  –  TITRE 
2.  IDENTIFICATION NUMBER  –  NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION 

 PLAN DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE DED 3.4.1 

3.  DESCRIPTION / PURPOSE  –  DESCRIPTION / OBJET 

L’objectif du plan de maintenance préventive est de fournir une description détaillée de l’organisation, des installations, des 
méthodes et des procédures à mettre en œuvre et à maintenir par l’entrepreneur afin d’assurer la maintenance requise des systèmes de 
radars, de communication et auxiliaires du SAN. Le BSAN fournira les volumes I et  II du plan actuel à titre de référence.

4.  APPROVAL DATE 
     DATE 
D’APPROBATION

5.  OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 
     BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR) 

6.  GIDEP  APPLICABLE 
     PROGRAMME D’ÉCHANGE DE 
DONNÉES PERTINENT

Juillet 2020 Autorité technique (AT) du BSAN S.O. 

7.  APPLICATION / INTERRELATIONSHIP  –  APPLICATION / INTERDÉPENDANCE 

Consulter la LDEC 3.4.1 et le paragraphe 3.4.1 de l’EDT. 
La présente DED énonce les instructions de préparation relatives à la rédaction et à la mise en forme des données produites pour les 
tâches de travail décrites dans les volumes I et II du plan de maintenance préventive de l’EDT du SAN. 

8.  ORIGINATOR  –  AUTEUR 9.  APPLICABLE FORMS  –  FORMULES  PERTINENTES 

AT du BSAN NÉANT 

10.  PREPARATION INSTRUCTIONS  –  INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES 

10.1      Document source 
             Section 3, paragraphe 3.4.1 de l’EDT du SAN. 

10.2 Contenu et format 

10.2.1 Le plan de maintenance préventive est préparé dans un format électronique et présenté à l’entrepreneur un mois suivant 
l’attribution du contrat. Le plan de maintenance préventive doit être accessible en ligne. 

10.2.2 Le plan de maintenance préventive doit comprendre ce qui suit : 
a. Calendrier d’entretien préventif 

Le calendrier comprend les programmes d’entretien préventif pour tout l’équipement des systèmes de radars, de 
communications et auxiliaires du SAN énumérés aux paragraphes 3.1.1 à 3.1.19, et doit préciser le calendrier pour 
chaque site et installation du SAN. Les routines d’entretien préventif doivent être conformes à l’information contenue 
dans les documents techniques pour chaque élément de l’équipement. 

b. Liste des tâches de l’entretien préventif et descriptions 
La liste des tâches et la description doivent comprendre ce qui suit : 
(1) Numéro de la tâche 
(2) Dispositif ou équipement majeur concerné 
(3) Tâches de maintenance préventive 
(4) Le temps en minutes requis pour effectuer la tâche et établir l’état de l’équipement (en service ou hors service) 
(5) Référence de la procédure d’entretien préventif 
(6) Niveau de compétence requis pour effectuer la tâche et fréquence de la tâche 
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c. Tenir à jour les cartes de tâches liées à l’entretien préventif 
Les listes de vérification pour l’entretien préventif doivent comprendre ce qui suit : 
(1) Identifiant alphanumérique unique de l’entretien préventif 
(2) Titre de l’entretien préventif 
(3) Système majeur 
(4) Tâches ou procédures 
(5) No de la tâche 
(6) Fréquence des inspections de l’entretien préventif 
(7) Périodes d’arrêt prévues 
(8) Délai requis 
(9) Besoins en personnel 
(10)Niveau de compétence 
(11)Références pour la procédure 
(12)Matériel requis 
(13)Exigences relatives à l’équipement d’essai. 
(14)Outils spéciaux 
(15)Cerner les risques ou les dangers 
(16)Renvoyer aux normes applicables relativement aux instructions sur les tâches de l’entretien préventif 
(17) Instructions spéciales 

d. Plan d’augmentation de l’entretien des appareils électroniques décrivant le concept de l’entrepreneur pour la mise en 
œuvre et la gestion d’un personnel d’appoint. Le plan doit comprendre les compétences requises, les procédures, les 
contrôles, la capacité d’intervention et les responsabilités des employés concernés en tant que personnel d’appoint pour 
l’entretien des appareils électroniques de la Direction de la transformation de la gestion des services. 

e. Les inspections de maintenance préventive feront l’objet d’un suivi dans le système de gestion des travaux MAXIMO 
du SAN. Les inspections qui n’ont pas été réalisées doivent être enregistrées comme des exceptions et notées dans le 
rapport d’entretien trimestriel de la LDEC 3.4.2, DED 3.4.2 

10.2.3 Le plan de maintenance préventive doit être mis à jour en ligne dans les cinq jours ouvrables suivant toute modification, et 
les modifications doivent être approuvées par l’AT du BSAN. 

10.2.4 L’entrepreneur doit publier les nouvelles exigences en matière d’entretien préventif dans les 30 jours suivant la mise en 
œuvre du nouvel équipement. 


