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POSE D’ÉQUIPEMENT STANDARD 

 
POSE 

Le nouvel ensemble de décalcomanies comprend 
des marques de visibilité.  

Tous les fils seront neufs et approuvés par 
l’Association canadienne de normalisation (CSA)/la  
Fondation de la SAE (Society of Automotive 
Engineers. 
Un diagramme de branchement détaillé doit être 
fourni pour chaque véhicule au moment de la 
livraison.  

Barre de feux d’urgence principale sur le toit 
 

Quatre feux stroboscopiques blancs de type wig-wag 
fixés dans le clignotant arrière et les boîtiers de 
phare 

 

Deux (2) feux stroboscopiques d’intersection avant 
externes de couleur rouge et de couleur bleue à 
gauche et à droite du pare-chocs de poussée  

Deux (2) feux stroboscopiques d’intersection arrière 
(de couleur rouge et de couleur bleue) dans les 
fenêtres arrière de gauche et de droite  

Deux feux stroboscopiques escamotables blancs 
fixés dans les boîtiers de clignotant avant, et 
deux feux stroboscopiques escamotables de 
couleur rouge et de couleur bleue fixés dans les 
boîtiers de feu de recul arrière  

Feux stroboscopiques de calandre de couleur rouge 
et de couleur bleue fixés dans la partie avant du 
pare-chocs de poussée  

Feux d’avertissement encastrés/munis de passe-fils 
de couleur rouge et de couleur bleue fixés sous le 
couvercle du coffre  
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Feu d’aileron arrière externe rouge et bleu (posé 
sous l’aileron)  

Sirènes et systèmes de sonorisation 
 

Mode furtif/occultation (désactive tous les feux du 
véhicule, sauf les feux d’urgence)  

Station d’accueil de terminal de données 
mobile (TDM), y compris un dispositif de verrouillage 
à clé pour l’ordinateur portatif du TDM; 
quatre ports USB minimum ou ports 2.0 supérieurs; 
un système de verrouillage du réglage à 
usage intensif pour la distance, la hauteur, 
l’inclinaison et la rotation; et un lecteur électronique 
de cartes à bande magnétique sur la 
console centrale  

RADAR (2 antennes, module principal et commande 
à distance) lié au système d’enregistrement de 
véhicule mobile (SEVM)  

Console centrale ergonomique, y compris 
station d’accueil du TDM, et VelcroTM du côté 
gauche pour fixer la commande à distance du 
RADAR  

Support à microphone pour la radio (côté 
conducteur) et support à microphone pour le 
système de sonorisation (côté passager)  

Trois prises d’alimentation de type auxiliaire de 
12 volts (pour les accessoires comme le 
téléphone cellulaire, l’alcoomètre, etc.)  

Lampe à col de cygne à DEL avec ampoules rouges 
et blanches  

Radio de police, antenne et haut-parleur externe 
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Boîtier de commande de l’équipement d’urgence 
 

Appuie-bras et deux gros porte-gobelets 
 

Console de plafond, y compris plafonnier à 
lumières rouges et blanches  

Système d’enregistrement de véhicule mobile, 
caméra avant, écran, module d’enregistrement, 
chargeur de microphone, caméra arrière  

Équipement de confinement des 
prisonniers « Silent Partner » avec un panneau de 
rangement d’arme encastré et une fenêtre centrale 
coulissante  

Barrières de fenêtre arrière avec feux d’intersection 
arrière fixés dans la fenêtre  

Barrière pour la marchandise dans la zone cargo 
arrière  

Pare-chocs de poussée 
 

Modem avec antenne 
 

Dispositif de gestion du ralenti/de la puissance (pour 
s’assurer que l’équipement de la PM est fonctionnel, 
c.-à-d. le Système d’information – Sécurité et 
police militaire (SISEPM), le SEVM, les 
feux d’urgence, le RADAR et la radio lorsque le 
véhicule est arrêté et pour empêcher que les 
batteries ne se vident accidentellement en 
démarrant automatiquement le moteur du véhicule, 
sans clé, lorsque les batteries sont faibles) 

 

Système de fixation sécuritaire (T-Rail) et 
Blac-RacTM pour carabine de patrouille  
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Système d’alarme pour carabine de patrouille 
 

Support à équipement (tout l’équipement, comme le 
modem, la radio, l’amplificateur de la sirène, les 
dispositifs de commande, les modules, le relais, les 
fusibles, etc., doit être fixé sur un support à 
équipement non conducteur dans le coffre ou la 
zone cargo du véhicule de la PM qui respecte toutes 
les caractéristiques)  

Sous-châssis avec support de sous-panneau à 
équipement électronique (tout l’équipement comme 
le modem, la radio, l’amplificateur de la sirène, les 
dispositifs de commande, les modules, le relais, les 
fusibles, etc., doit être fixé sur un sous-châssis à 
équipement non conducteur dans la zone cargo du 
véhicule de la PM qui respecte toutes les 
caractéristiques)  

  

DÉPOSE 

Ensemble de décalcomanies, y compris des 
marques de visibilité  

Tous les fils associés à l’équipement de police, 
remise du véhicule dans un état civil  

Barre de feux d’urgence principale sur le toit 
 

Quatre feux stroboscopiques blancs de type wig-wag 
fixés dans le clignotant arrière et les boîtiers de 
phare  

Deux (2) feux stroboscopiques d’intersection avant 
externes de couleur rouge et de couleur bleue à 
gauche et à droite du pare-chocs de poussée  
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Deux (2) feux stroboscopiques d’intersection arrière 
de couleur rouge et de couleur bleue dans les 
fenêtres arrière de gauche et de droite  

Deux feux stroboscopiques escamotables blancs 
fixés dans les boîtiers de clignotant avant, et 
deux feux stroboscopiques escamotables de 
couleur rouge et de couleur bleue fixés dans les 
boîtiers de feu de recul arrière  

Feux stroboscopiques de calandre de couleur rouge 
et de couleur bleue fixés dans la partie avant du 
pare-chocs de poussée  

Feux d’avertissement encastrés/munis de passe-fils 
de couleur rouge et de couleur bleue fixés sous le 
couvercle du coffre  

Feu d’aileron arrière externe rouge et bleu (posé 
sous l’aileron)  

Sirènes et systèmes de sonorisation 
 

Mode furtif/occultation (désactive tous les feux du 
véhicule, sauf les feux d’urgence)  

Station d’accueil de terminal de données 
mobile (TDM), y compris un dispositif de verrouillage 
à clé pour l’ordinateur portatif du TDM; 
quatre ports USB minimum ou ports 2.0 supérieurs; 
un système de verrouillage du réglage à 
usage intensif pour la distance, la hauteur, 
l’inclinaison et la rotation; et un lecteur électronique 
de cartes à bande magnétique sur la 
console centrale  

RADAR (2 antennes, module principal et commande 
à distance) lié au système d’enregistrement de 
véhicule mobile (SEVM)  

Console centrale ergonomique, y compris 
station d’accueil du TDM, et VelcroTM du côté 
gauche pour fixer la commande à distance du 
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RADAR 

Support à microphone pour la 
radio (côté conducteur) et support à microphone 
pour le système de sonorisation (côté passager)  

Trois prises d’alimentation de type auxiliaire de 
12 volts (pour les accessoires comme le 
téléphone cellulaire, l’alcoomètre, etc.)  

Lampe à col de cygne à DEL avec ampoules rouges 
et blanches  

Radio de police, antenne et haut-parleur externe 
 

Boîtier de commande de l’équipement d’urgence 
 

Appuie-bras et deux gros porte-gobelets 
 

Console de plafond, y compris plafonnier à 
lumières rouges et blanches  

SEVM, y compris caméra avant, écran, 
module d’enregistrement, chargeur de microphone 
et caméra arrière  

Équipement de confinement des 
prisonniers « Silent Partner » avec un panneau de 
rangement d’arme encastré et une fenêtre centrale 
coulissante  

Barrières de fenêtre arrière avec feux d’intersection 
arrière fixés dans la fenêtre  

Barrière pour la marchandise dans la zone cargo 
arrière  
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Pare-chocs de poussée 
 

Modem avec antenne 
 

Dispositif de gestion du ralenti/de la puissance (pour 
s’assurer que l’équipement de la PM est fonctionnel, 
c.-à-d. le Système d’information – Sécurité et 
police militaire (SISEPM), le SEVM, les 
feux d’urgence, le RADAR et la radio lorsque le 
véhicule est arrêté, et pour empêcher que les 
batteries ne se vident accidentellement en 
démarrant automatiquement le moteur du véhicule, 
sans clé, lorsque les batteries sont faibles) 

 

Système de fixation sécuritaire (T-Rail) et 
Blac-RacTM pour carabine de patrouille  

Système d’alarme pour carabine de patrouille 
 

Support à équipement (tout l’équipement comme le 
modem, la radio, l’amplificateur de la sirène, les 
dispositifs de commande, les modules, le relais, les 
fusibles, etc., doit être fixé sur un support à 
équipement non conducteur dans le coffre ou la 
zone cargo du véhicule de la PM qui respecte toutes 
les caractéristiques)  

Sous-châssis avec support de sous-panneau à 
équipement électronique (tout l’équipement comme 
le modem, la radio, l’amplificateur de la sirène, les 
dispositifs de commande, les modules, le relais, les 
fusibles, etc., doit être fixé sur un sous-châssis à 
équipement non conducteur dans la zone cargo du 
véhicule de la PM qui respecte toutes les 
caractéristiques)  


