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50mm TYPE 3 RIGID INSULATION
ISOLANT RIGIDE DE TYPE 3 DE 50mm
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10M AT 300mm O/C EACH WAY AT CENTRE OF SLAB
10M À 300mm À PARTIR DU CENTRE DE

CHAQUE CÔTÉ AU CENTRE DE LA DALLE

PERFORATED VINYL SOFFIT
SOFFITE EN VINYLE PERFORÉ

METAL CLAD 38mm x 140mm
PAREMENT MÉTALLIQUE 38mm x 140mm

ROOF

0.455mm (26 GA.) SCREW DOWN METAL ROOFING C/W
1.5mm THICK SELF-ADHERING BITUMINOUS
ROOF EAVE PROTECTION MEMBRANE
12.7mm PLYWOOD WITH CLIPS
572 x 1200 x 51mm FOAM RAFTER VENT
PRE-ENGINEERED TRUSSES AT 600mm O/C. (350 HEEL)
R40 CELLULOSE INSULATION
20 x 90mm STRAPPING AT 400mm O/C
0.15mm VAPOUR BARRIER
12.7mm PLYWOOD (PRIMED, PAINTED)

TOITURE MÉTALLIQUE VISSÉE DE 0.455mm (CALIBRE 26) COMPLET
AVEC MEMBRANE EN BITUME AUTOADHÉSIVE POUR LA
PROTECTION DU DÉBORD DE TOIT DE 1.5mm D’ÉPAISSEUR
CONTREPLAQUÉ DE 12.7mm AVEC FIXATIONS
ISOLANT RIGIDE DE 572 x 1200 x 51mm POUR LA
CIRCULATION D’AIR LE LONG DES CHEVRONS
FERMES PRÉFABRIQUÉES À 600mm À PARTIR DU CENTRE (TALON 350)
ISOLANT CELLULOSIQUE R40
FOURRURE DE 20 x 90mm À 400mm À PARTIR DU CENTRE
PARE-VAPEUR DE 0.15mm
CONTREPLAQUÉ DE 12.7mm (APPRÊTÉ ET PEINT)

TOIT

TYPICAL EXTERIOR WALL

12.7mm PLYWOOD (PRIMED, PAINTED)
0.15mm VAPOUR BARRIER
38mm x 140mm AT 600mm O/C
R20 BATT INSULATION
12.7mm PLYWOOD
SHEET AIR BARRIER
HIGH DENSITY FIBREBOARD SIDING

CONTREPLAQUÉ DE 12.7mm (APPRÊTÉ ET PEINT)
PARE-VAPEUR DE 0.15mm
38mm x 140mm À 600mm À PARTIR DU CENTRE
ISOLANT EN NATTE R20
CONTREPLAQUÉ DE 12.7mm
PARE-VENT
REVÊTEMENT EN PANNEAUX DE FIBRES HAUTE DENSITÉ

PAROI EXTÉRIEURE TYPIQUE

PRESSURE TREATED 38mm x 140mm SILL PLATE OVER GASKET C/W 13mmØ
EXPANSION ANCHORS AT 1200mm O/C MAX. (MIN. 65mm EMBEDMENT)

LISSE TRAITÉE SOUS PRESSION DE 38mm x 140mm PAR-DESSUS LE
JOINT D’ÉTANCHÉITÉ AVEC COQUILLES D’EXPANSION DE 13mmØ À

MAX. 1200mm À PARTIR DU CENTRE (ENROBAGE MIN. DE 65mm)

HEATED INTERIOR
INTÉRIEUR CHAUFFÉ

400mm THICK 25MPa
CONCRETE SLAB
DALLE DE BÉTON DE 25MPa
DE 400mm D’ÉPAISSEUR

SLOPE 4% MIN.
PENTE MIN. DE 4%

SLOPE
PENTE
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CONSULTING ELECTRICAL ENGINEERS/EXPERTS-CONSEIL EN ÉLECTRICITÉ

TEL: (506) 458-9661

tek@tekcon.ca22164

Documents prepared by Tek Consultants Limited as instruments of service
shall remain the property of the design professional.

This design document is prepared solely for use by the party with whom Tek
Consultants Limited has entered into an agreement and there are no
representations of any kind made by the design professional to any party with
whom the design professional has not entered into an agreement.

Ces documents préparés par Tek Consultants Limited comme instruments de
service resteront la propriété du professionnel.

Ce document de conception est préparé seulement pour l'utilisation de la
partie avec laquelle Tek Consultants Limited a entamé un accord et il n'y a
aucune représentation quoi que ce soit, fait par le professionnel, à aucune
partie avec laquelle le professionnel n'a pas entamé un accord.
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