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FLOATING WHARF POWER PEDESTAL TYPICAL DETAIL
DÉTAIL TYPIQUE DU PIÉDESTAL D'ALIMENTATION DU QUAI FLOTTANT6

E1 SCALE / ÉCHELLE: 1:10
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SIDE ELEVATION
ÉLÉVATION LATÉRALE6A

E11

FRONT ELEVATION
ÉLÉVATION AVANT6B

E11

MOUNTING BASE DETAIL
DÉTAIL DE LA BASE DE MONTAGE6C

E11

FLOATING WHARF
QUAI FLOTTANT

FLOATING WHARF
QUAI FLOTTANT

TO METER STACKS
VERS LES COLONNES

DE COMPTEURS

SINGLE RECEPTACLE AS INDICATED,
120/240V, TWISTLOCK, MARINE GRADE

PRISE SIMPLE TEL QU'INDIQUÉ,
120/240V, VERROUILLAGE PAR
ROTATION, CATÉGORIE MARIN

TERMINAL BLOCK
#2/0 - #10

BLOC À BORNE
 #2/0 - #10

BASE PLATE
PLAQUE DE BASE

CABLE CONNECTOR
CONNECTEUR DE CÂBLE

CIRCUIT BREAKER
DISJONCTEUR
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NOTES:
- CONVERT TO #12 CONDUCTORS FROM

JUNCTION BOX TO GFCI MODULE.
- CONVERT TO #8 CONDUCTORS FROM

JUNCTION BOX TO 50A WELDER RECEPTACLE.
NOTES:
- CONVERTISSEZ À DES CONDUCTEURS #12

PROVENANT DE LA BOÎTE DE JONCTION
VERS LE MODULE AVEC DISJONCTEUR DE
FUITE-À-LA-TERRE.

- CONVERTISSEZ À DES CONDUCTEURS #8
PROVENANT DE LA BOÎTE DE JONCTION
VERS LA PRISE DE SOUDEUR DE 50A.

TECK CABLES FASTENED TO
UNDERSIDE OF CONCRETE
DECK AND WHEEL GUARD
CÂBLES TECK FIXÉ SUR LE
CÔTÉ INFÉRIEUR DU TABLIER
EN BÉTON ET GARDE-ROUE

NEW ENCLOSURE
NOUVEAU BOÎTIER

CONTINUOUS WELD ALL JOINTS
SOUDURE CONTINUE SUR
TOUS LES JOINTS

DRAIN / BREATHER
DRAIN / AÉRATEUR

MOUNTING BOLTS
BOULONS DE MONTAGE
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20mmØ HOLE
TROU DE 20mmØ
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65

150 75

2#8, 1#10 BOND IN 21mmC RIGID PVC
2#8, 1#10 M.À.L.M. DANS 21mmC
PVC RIGIDE

SERVICE MODULE ENCLOSURE MOUNTING DETAIL
DÉTAIL DE MONTAGE DU MODULE DE SERVICE5

E1 SCALE / ÉCHELLE: 1:10
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SECTION
COUPE5B
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ELEVATION
ÉLÉVATION5A

E11

PLAN VIEW
VUE EN PLAN5C

E11

9mm ALUMINUM 5052 ALLOY ENCLOSURE,
TOP, SIDES AND BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ALLIAGE 5052
DE 9mm, DESSUS, CÔTÉS ET ARRIÈRE

CONCRETE DECK
TABLIER EN BÉTON

CONCRETE WHEEL GUARD
GARDE-ROUE EN BÉTON

CABLES
CÂBLES OVERHANG

PORTE-À-FAUX

WATER SIDE
CÔTÉ DE L'EAU

ROOFING MEMBRANE ISOLATION PAD BETWEEN
ALUMINUM ENCLOSURE AND WHEEL GUARD

PLAQUE ISOLANTE EN MEMBRANE DE TOITURE ENTRE
LE BOÎTIER EN ALUMINIUM ET LE GARDE-ROUE

2#12, 1#12 BOND IN 21mmC RIGID PVC
2#12, 1#12 M.À.L.M. DANS 21mmC PVC RIGIDE

250mm x 200mm x 150mm CSA 4X PVC JUNCTION BOX
BOÎTE DE JONCTION CSA 4X EN PVC DE 250mm x 200mm x 150mm

CONCRETE DECK
TABLIER EN BÉTON

16mm DIA. x 140mm LONG 316 STAINLESS
STEEL WEDGE ANCHOR

ANCRAGE À CALE EN ACIER INOXYDABLE
316 DE 16mm DIA. x 140mm DE LONG

SINGLE RECEPTACLE, 20A, 120V, MARINE GRADE C/W
WEATHERPROOF COVER IN A TWO GANG PVC OUTLET BOX

PRISE SIMPLE, 20A, 120V, CATÉGORIE MARIN COMPLET AVEC
COUVERCLE RESISTANT AUX INTEMPERIES DANS UNE BOÎTE

DE SORTIE EN PVC À DEUX GROUPES

GFCI MODULE C/W WEATHERPROOF COVER IN A
TWO GANG PVC OUTLET BOX

MODULE AVEC DISJONCTEUR DE
FUITE-À-LA-TERRE COMPLET AVEC COUVERCLE

RESISTANT AUX INTEMPERIES DANS UNE
BOÎTE DE SORTIE EN PVC À DEUX GROUPES

WELDER RECEPTACLE, 50A, 120/240V,
TWISTLOCK, MARINE GRADE C/W
WEATHERPROOF COVER
PRISE DE SOUDEUR, 50A, 120/240V,
VERROUILLAGE PAR ROTATION,
CATÉGORIE MARIN COMPLET AVEC
COUVERCLE RESISTANT AUX
INTEMPERIES

ELEVATION
ÉLÉVATION

WINCH #2 / WELDER #2 MOUNTING DETAIL
DÉTAIL DE MONTAGE DU TREUIL #2 / PRISE DE SOUDEUR #28

E1 SCALE / ÉCHELLE: 1:10
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PLAN VIEW
VUE EN PLAN
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60A DISCONNECT SWITCH IN STAINLESS STEEL CSA 4X ENCLOSURE
SECTIONNEUR DE 60A DANS UN BOÎTIER CSA 4X EN ACIER INOXYDABLE

EXISTING 53mmC IN DECK
53mmC EXISTANT DANS
LE TABLIER

TECK CABLE TO WINCH
CÂBLE TECK VERS LE TREUIL

REPLACE EXISTING JUNCTION BOX WITH NEW 200mm x 250mm x 150mm JUNCTION BOX
REMPLACEZ LA BOÎTE DE JONCTION EXISTANTE AVEC UNE NOUVELLE BOÎTE DE JONCTION DE 200mm x 250mm x 150mm

6.5mm ALUMINUM 6061 ALLOY ENCLOSURE, TOP, SIDES AND BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM ALLIAGE 6061 DE 6.5mm, DESSUS, CÔTÉS ET ARRIÈRE

3#6, 1#8 BOND IN 21mmC RIGID PVC
3#6, 1#8 M.À.L.M. DANS 21mmC PVC RIGIDE

ELEVATION
ÉLÉVATION

WINCH #1 MOUNTING DETAIL 
DÉTAIL DE MONTAGE DU TREUIL #17

E1 SCALE / ÉCHELLE: 1:10
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PLAN VIEW
VUE EN PLAN
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CONCRETE WHEEL GUARD
GARDE-ROUE EN BÉTON

OVERHANG
PORTE-À-FAUX

WATER SIDE
CÔTÉ DE L'EAU

CONCRETE DECK
TABLIER EN BÉTON

20mmØ HOLE
TROU DE 20mmØ

25
4 31

1

57

60A DISCONNECT SWITCH IN STAINLESS STEEL CSA 4X ENCLOSURE
SECTIONNEUR DE 60A DANS UN BOÎTIER CSA 4X EN ACIER INOXYDABLE

TECK CABLE ON UNDERSIDE OF DECK
CÂBLE TECK SUR LE CÔTÉ INFÉRIEUR
DU TABLIER

TECK CABLE TO WINCH
CÂBLE TECK VERS LE TREUIL

ROOFING MEMBRANE ISOLATION PAD BETWEEN
ALUMINUM ENCLOSURE AND WHEEL GUARD
PLAQUE ISOLANTE EN MEMBRANE DE TOITURE ENTRE
LE BOÎTIER EN ALUMINIUM ET LE GARDE-ROUE

16mm DIA. x 140mm LONG 316 STAINLESS STEEL WEDGE ANCHOR
ANCRAGE À CALE EN ACIER INOXYDABLE 316 DE 16mm DIA. x 140mm DE LONG

150mm x 150mm x 100mm CSA 4X PVC JUNCTION BOX
BOÎTE DE JONCTION CSA 4X EN PVC DE 150mm x 150mm x 100mm

6.5mm 6061 ALUMINUM ENCLOSURE, TOP, SIDES AND BACK
BOÎTIER EN ALUMINIUM 6061 DE 6.5mm, DESSUS, CÔTÉS ET ARRIÈRE

3#6, 1#8 BOND IN 21mmC RIGID PVC
3#6, 1#8 M.À.L.M. DANS 21mmC PVC RIGIDE

EXISTING CONDUIT IN DECK
CONDUIT EXISTANT DANS LE TABLIER

WELDER RECEPTACLE, 50A, 120/240V, TWISTLOCK, MARINE GRADE C/W WEATHERPROOF COVER
PRISE DE SOUDEUR, 50A, 120/240V, VERROUILLAGE PAR ROTATION, CATÉGORIE MARIN COMPLET
AVEC COUVERCLE RESISTANT AUX INTEMPERIES

2#8, 1#10 BOND IN 21mmC RIGID PVC
2#8, 1#10 M.À.L.M. DANS 21mmC PVC RIGIDE

CABLES
CÂBLES

CONCRETE DECK
TABLIER EN BÉTON

CONCRETE WHEEL GUARD
GARDE-ROUE EN BÉTON

20mmØ HOLE
TROU DE 20mmØ

OVERHANG
PORTE-À-FAUX

WATER SIDE
CÔTÉ DE L'EAU

ROOFING MEMBRANE ISOLATION PAD BETWEEN
ALUMINUM ENCLOSURE AND WHEEL GUARD
PLAQUE ISOLANTE EN MEMBRANE DE TOITURE ENTRE
LE BOÎTIER EN ALUMINIUM ET LE GARDE-ROUE

16mm DIA. x 140mm LONG 316 STAINLESS STEEL WEDGE ANCHOR
ANCRAGE À CALE EN ACIER INOXYDABLE 316 DE 16mm DIA. x 140mm DE LONG

MAIN WHARF POWER PEDESTAL SCHEDULE /
LISTE DE PIÉDESTAL D'ALIMENTATION DU QUAI PRINCIPAL

LEFT SIDE / CÔTÉ GAUCHE RIGHT SIDE / CÔTÉ DROIT

PEDESTAL
NUMBER /

NUMÉRO DU
PIÉDESTAL

RECEPTACLE 1
NAMEPLATE /

PLAQUE
INDICATRICE DE

PRISE 1

RECEPTACLE 2
NAMEPLATE /

PLAQUE
INDICATRICE DE

PRISE 2

RECEPTACLE 1
NAMEPLATE /

PLAQUE
INDICATRICE DE

PRISE 1

RECEPTACLE 2
NAMEPLATE /

PLAQUE
INDICATRICE DE

PRISE 2

M1 M11 ( L14-30R) M12 ( L14-30R) M13 ( L14-30R) M14 ( L5-20R)
M2 M21 ( L14-30R) M22 ( L14-30R) M23 ( L5-20R)
M3 M31 ( L14-30R) M12 ( L14-30R) M33 ( L5-20R)
M4 M41 ( L14-30R) M12 ( L14-30R) M43 ( L5-20R)
M5 M51 ( L14-30R) M22 ( L14-30R) M53 ( L5-20R)
M6 M61 ( L14-30R) M62 ( L14-30R) M63 ( L5-20R)

SOUTH FLOATING WHARVES POWER PEDESTAL SCHEDULE /
LISTE DE PIÉDESTAL D'ALIMENTATION DES QUAIS FLOTTANTS SUD

LEFT SIDE / CÔTÉ GAUCHE RIGHT SIDE / CÔTÉ DROIT

PEDESTAL
NUMBER /

NUMÉRO DU
PIÉDESTAL

RECEPTACLE 1
NAMEPLATE /

PLAQUE
INDICATRICE DE

PRISE 1

RECEPTACLE 2
NAMEPLATE /

PLAQUE
INDICATRICE DE

PRISE 2

RECEPTACLE 1
NAMEPLATE /

PLAQUE
INDICATRICE DE

PRISE 1

RECEPTACLE 2
NAMEPLATE /

PLAQUE
INDICATRICE DE

PRISE 2

F1 F11 ( L14-30R) F12 ( L14-30R) F13 ( L5-20R) F14 ( L5-20R)
F2 F21 ( L14-30R) F22 ( L14-30R) F23 ( L5-20R) F24 ( L5-20R)
F3 F31 ( L14-30R) F12 ( L14-30R) F33 ( L5-20R) F34 ( L5-20R)
F4 F41 ( L14-30R) F12 ( L14-30R) F43 ( L5-20R) F44 ( L5-20R)
F5 F51 ( L14-30R) F22 ( L14-30R) F53 ( L5-20R) F54 ( L5-20R)
F6 F61 ( L14-30R) F62 ( L14-30R) F63 ( L5-20R) F64 ( L5-20R)
F7 F71 ( L14-30R) F72 ( L14-30R) F73 ( L5-20R) F74 ( L5-20R)
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TEL: (506) 458-9661
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Documents prepared by Tek Consultants Limited as instruments of service
shall remain the property of the design professional.

This design document is prepared solely for use by the party with whom Tek
Consultants Limited has entered into an agreement and there are no
representations of any kind made by the design professional to any party with
whom the design professional has not entered into an agreement.

Ces documents préparés par Tek Consultants Limited comme instruments de
service resteront la propriété du professionnel.

Ce document de conception est préparé seulement pour l'utilisation de la
partie avec laquelle Tek Consultants Limited a entamé un accord et il n'y a
aucune représentation quoi que ce soit, fait par le professionnel, à aucune
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